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 Warszawa, dnia 14.05.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 41/2019
na dostawę /usługę
aparatury do wizualizacji żeli i blotów
do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
 Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Zofia Dąbrowska
e-mail: z.dabrowska@nencki.gov.pl
Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 20.05.2019,  do godz. 12:00
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: aparatura do wizualizacji żeli i blotów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem o parametrach podanych w tabeli:
	1

	Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz w technologii bez wybarwiania żeli „Stain-Free”

	2

	Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia co najmniej 21 cm X 16.5 cm ±0,5 cm. 

	3

	Prowadnica musi być wysuwana z urządzenia w celu umieszczenia żelu lub blotu.


	4
	Detekcja musi być dokonywana za pomocą chłodzonej kamery przetwornikiem CCD, co najmniej 6 Mpixeli. Kalibracja ostrości dla każdego ustawienia parametru zoomu lub wysokości próby 

	5
	Zbliżanie i oddalanie od próbki (zoom) wykonywany za pomocą poruszającej się kamery. Wymagane co najmniej 3 zdefiniowane poziomy zbliżenia dla każdej aplikacji.

	6
	Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić 4,5 m x4,5 m ±0,5 m

	7
	Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić min. 4 rzędy wielkości (65 535 odcieni szarości) 

	8
	Programowalne przez użytkownika tryby automatycznej  i ręcznej akwizycji obrazów. 

	9
	Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji

	10
	System musi być wyposażony tacę do aplikacji chemiluminescencji, UV oraz stain-free dedykowanej do barwników takich jak: chemiluminescencyjne, Stain-free, EtBr, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® Gold, GelGreen, GelRed, Fluorescein, OliGreen, Oriole™, SYPRO Ruby, SYTO 60, Coomassie Blue, Alexa Fluors (488, 546, 647, 680, 790), DyLight Fluors (488, 550, 650, 680, 800), IR (680RD, 800CW), Starbright ( 700, 520).

	11
	Muszą być dostępne i zainstalowane źródła światła przechodzącego przez próbkę:
1. Światło UV - 302 nm, 
2. Światło białe 

	12
	Muszą być dostępne i zainstalowane źródła światła oparte na diodach LED, które obejmują długości fali minimum w zakresie:
1. Światło niebieskie – podświetlenie z góry 460−480 nm
2. Światło zielone – podświetlenie z góry 530−540 nm, 
3. Światło czerwone – podświetlenie z góry 630−650 nm, 
4. Światło koloru daleka czerwień – podświetlenie z góry 650−670 nm, 
5. [bookmark: _GoBack]Światło podczerwone – podświetlenie z góry 760−770 nm,

	13
	Muszą być dostępne i zainstalowane filtry emisyjne, które obejmują długości fali minimum w zakresie:
1. 580 - 600 nm 
2. 520 - 540 nm
3. 580 - 600 nm
4. 680 - 710 nm 
5. 710 - 730 nm 
6. 820 - 850 nm 

	14
	Musi być dostarczona taca konwersji do światła białego.

	15
	Urządzenie musi posiadać funkcję korekcji niedoskonałości układu optycznego – Urządzenie jest skalibrowane fabrycznie, nie potrzebna kalibracja w siedzibie użytkownika.

	16
	Urządzenie musi posiadać elastyczny zakres składania pikseli (tzw: binning) dla co najmniej sześciu poziomów: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8 w aplikacjach chemiluminescencyjnych, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni.

	17
	Panel przedni musi być wyposażony w ekran dotykowy, o rozmiarze, co najmniej 12”, służący do sterowania systemem z wbudowanym komputerem, zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów, danymi. Pojemność dysku, co najmniej 70 GB.

	18
	Urządzenie wyposażone, w co najmniej 4 porty USB i port Ethernetowy. Możliwość podłączenia myszki, klawiatury oraz drukarki termicznej bezpośrednio do urządzenia.

	19
	W skład systemu musi wchodzić oprogramowanie z Windows 7 i 10 dla PC, jak również OS 10.11 i OS10.12 dla Mac.

	20
	Metody pomiarowe muszą umożliwiać obróbkę obróbkę zdjęć oraz raportowanie wyników 

	21
	Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową

	22
	Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych. Licencja musi umożliwiać analizę zdjęć dla dowolnej liczby użytkowników w tym samym czasie.

	23
	Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu)

	24
	Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków.

	25
	Oprogramowanie musi posiadać funkcję normalizacji wykorzystującą technologię Stain-Free dedykowaną dla „białek całkowitych”. Funkcja normalizacji do pojedynczego białka w opcji chemiluminescencji i fluorescencji.

	26
	Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych

	27
	Waga urządzenia nie większa niż 45 kg.

	38
	Zestaw startowy odczynnika do chemilumiescencji oraz barwnego markera białkowego.


                                         
II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
1. Oferta powinna zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: z.dabrowska@nencki.gov.pl

1. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: aparatura do wizualizacji żeli i blotów 
1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej
1. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.
 III. Dodatkowe informacje:
1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.
1. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.


Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty
Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………
Osoba do kontaktu………………………………………………………………..
Nazwa, model / producent…………………………………………:
………………………………………………………………….

	
Lp.
	
OPIS 

	Spełnienie wymogu (TAK/NIE) 

	
UWAGI

	1.
	Aparatura musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz w technologii bez wybarwiania żeli „Stain-Free”
	
	

	2.
	Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia co najmniej 21 cm X 16.5 cm ±0,5 cm
	
	

	3.
	Zbliżanie i oddalanie od próbki (zoom) wykonywany za pomocą poruszającej się kamery lub tacy. Wymagane co najmniej 3 zdefiniowane poziomy zbliżenia dla każdej aplikacji.
	
	

	4.
	Detekcja musi być dokonywana za pomocą chłodzonej kamery przetwornikiem CCD, co najmniej 6 Mpixeli. Kalibracja ostrości dla każdego ustawienia parametru zoomu lub wysokości próby.
	
	

	5.
	Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić min. 4 rzędy wielkości (65 535 odcieni szarości), a rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić 4,5 m x4,5 m ±0,5 m
	
	

	6.
	System musi być wyposażony tacę do aplikacji chemiluminescencji, UV oraz stain-free dedykowanej do barwników takich jak: chemiluminescencyjne, Stain-free, EtBr, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® Gold, GelGreen, GelRed, Fluorescein, OliGreen, Oriole™, SYPRO Ruby, SYTO 60, Coomassie Blue, Alexa Fluors (488, 546, 647, 680, 790), DyLight Fluors (488, 550, 650, 680, 800), IR (680RD, 800CW), Starbright ( 700, 520).
	
	

	7.
	Muszą być dostępne i zainstalowane źródła światła przechodzącego przez próbkę:
3. Światło UV, 
4. Światło białe 
	
	

	8.
	Muszą być dostępne i zainstalowane źródła światła oparte na diodach LED, które obejmują długości fali minimum w zakresie:
7. Światło niebieskie – podświetlenie z góry 460−480 nm
8. Światło zielone – podświetlenie z góry 530−540 nm, 
9. Światło czerwone – podświetlenie z góry 630−650 nm, 
10. Światło koloru daleka czerwień – podświetlenie z góry 650−670 nm, 
Światło podczerwone – podświetlenie z góry 760−770 nm,
	
	

	9.
	Muszą być dostępne i zainstalowane filtry emisyjne, które obejmują długości fali minimum w zakresie:
6. 580 - 600 nm 
7. 520 - 540 nm
8. 580 - 600 nm
9. 680 - 710 nm 
10. 710 - 730 nm 
11. 820 - 850 nm 
	
	

	10.
	Musi być dostarczona taca konwersji do światła białego.
	
	

	11.
	Urządzenie musi posiadać elastyczny zakres składania pikseli ( tzw: binning) dla co najmniej sześciu poziomów w aplikacjach chemiluminescencyjnych, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni.
	
	

	12.
	Panel przedni musi być wyposażony w ekran dotykowy o rozmiarze, co najmniej 12”, służący do sterowania systemem z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem Windows 7 i 10 do zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów, danymi. Pojemność dysku, co najmniej 70 GB
	
	

	13.
	Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych. Licencja musi umożliwać analizę zdjęć dla dowolnej liczby użytkowników w tym samym czasie.
	
	

	14.
	[bookmark: OLE_LINK1]Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków.
	
	

	15.
	Oprogramowanie musi posiadać funkcję normalizacji wykorzystującą technologię Stain-Free dedykowaną dla „białek całkowitych”. Funkcja normalizacji do pojedyńczego białka w opcji chemiluminescencji i fluorescencji i automatycznie wyznaczać masy cząsteczkowe.
	
	

	16.
	Instalacja 
	
	

	17.
	Szkolenie
	
	

	18.
	Gwarancja co najmniej 36 miesięcy
	
	

	19.
	Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni
	
	



Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN
Cena brutto……………………………………………………………………………PLN
Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..
Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

                      		
     Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy
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