45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Instalacje elektryczne.

1.1 Przedmiot.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania robot w zakresie montazu instalacji elektrycznych
1.2 Zakres.

— tablice rozdzielcze

— montaz przewodow

—osprzetu instalacyjnego

— montaz opraw oswietleniowych

— badania i pomiary wykonanych instalacji

1.3 Materiaty

Kompletacja elementéw do montazu musi by¢ wykonana scisle wedtug wskazowek Inzyniera
zawartych w projekcie. Elementy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnosci
kompletacji z dokumentacjg podczas ich odbioru na budowie. Wszystkie materiaty musza
spetnia¢ wymagania zawarte w normach i certyfikatach oraz spetnia¢ wymagania zawarte w
opisie technicznym.

Wykonawca powinien przed dostawg podaé Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi
Budowy materiaty, jakie bedg dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z
chwilg zatwierdzenia ich nalezy z Kierownikiem Budowy uzgodni¢ terminy dostaw oraz
miejsce sktadowania. Wykonawca moze zaproponowac inne materiaty niz okreslone w
dokumentacji pod warunkiem ze posiadajg takie same lub lepsze parametry techniczne —
odstepstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Projektanta.

Transport i sktadowanie materiatow i urzadzen nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych (stosowac sie do zalecen producenta odnosnie transportu i sktadowania
wyrobéw i urzadzen).

Przed montazem sprawdzi¢ jakos¢ stosowanych materiatéw. Wyroby uszkodzone i o
obnizonej jakosci nie mogg by¢ uzywane.

Rozdzielnice elektryczne:

Aparatura i obudowy firmy Legrand. Rozdzielnice wyposazy¢ w petne drzwi oraz w zamek.
Wewnatrz rozdzielnic powinien znajdowac sie schemat wykonanej instalacji elektrycznej i
opis odptywow. Aparatura modutowa powinna by¢ wyposazona w etykiety.

Przewody elektryczne:

Instalacje odbiorcze wykonaé przewodami wedtug klasy reakcji na ogien sklasyfikowanych
zgodnie z normg PN-EN 13501-6 spetniajgcych wymagania N SEP-E-007 dla budynkdéw
uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL lll — w obrebie drog ewakuacyjnych
jest to klasa B2ca-s1b,d1,al, poza obrebem drég ewakuacyjnych klasa Dca-s2,d1,a3.



Rury instalacyjne ostonowe:

Do uktadania przewodéw w $cianach g/k nalezy stosowaé karbowane rury
elektroinstalacyjne. Srednica rury powinna byé¢ dostosowana do $rednicy uktadanego
przewodu i zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany przewodu w przysztosci bez rozbierania Sciany.
Do tgczenia rur nalezy stosowac ztgczki systemowe.

W korytarzu zastosowac rury ostonowe sztywne bezhalogenowe 22mm

Osprzet instalacyjny:

taczniki powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
taczniki oswietleniowe powinny by¢ przystosowane do montazu w puszkach ¢$60 za pomoca
wkretow lub pazurkéw a ich zaciski przystosowane do taczenia przewodow o przekroju 1,0-
2,5mm2. Nalezy stosowac tgczniki na napiecie znamionowe 250V i prad 16A. Stopien
ochrony tacznikdw w wykonaniu zwyklym powinien wynosi¢ minimum IP2X, zas w
wykonaniu szczelnym minimum 1P44.

Gniazda wtykowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia. Gniazda powinny by¢ przystosowane do montazu w puszkach ¢$60 za pomocg
wkretéw lub pazurkéw. Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w styk ochronny
kotkowy. Nalezy stosowaé gniazda na napiecie znamionowe 250V i prad 16A. Stopien
ochrony gniazd w wykonaniu zwyktym powinien wynosi¢ minimum IP2X, zas w wykonaniu
szczelnym minimum IP44.

Oprawy oswietleniowe:

L1 Oprawa o$wietleniowa do montazu w suficie podwieszanym 600x600, zrédta swiatta LED,
optyka dyfuzor mikropryzmatyczny . Moc zrédet w oprawie - 38W. Strumien swietlny Zzrédet -
3850Ilm. Moc oprawy - 38W. Temperatura barwowa - 3000K. oprawa o wymiarach
599x595x11mm obudowa wykonana z blachy stalowej i profilu aluminiowego powierzchnia
malowana proszkowo.

L2 Oprawa oswietleniowa do montazu na suficie (natynkowa), zrédta sSwiatta LED, optyka
dyfuzor mikropryzmatyczny . Moc zrédet w oprawie - 38W. Strumien Swietlny Zzrodet -
3850lm. Moc oprawy - 38W. Temperatura barwowa - 3000K. oprawa o wymiarach
599x595x11mm dodatkowo ramka do montarzu na suficie obudowa wykonana z blachy
stalowej i profilu aluminiowego powierzchnia malowana proszkowo.

L3 Oprawa oswietleniowa do montazu w suficie podwieszanym 600x600, zrédfa Swiatta LED,
optyka dyfuzor mikropryzmatyczny . Moc zrédet w oprawie - 38W. Strumien swietlny Zzrodet -
3850lm. Moc oprawy - 38W. Temperatura barwowa - 4000K. oprawa o wymiarach
599x595x11mm obudowa wykonana z blachy stalowej i profilu aluminiowego powierzchnia
malowana proszkowo.

D5 Oprawa oswietleniowa do montazu w suficie podwieszanym, Zzrodta swiatta LED, Zrédto
Swiatta przestoniete dyfuzorem opalizowanym . Moc Zzrodet w oprawie - 20W. Strumien
Swietlny zrédet - 1900lm. Moc oprawy - 20W. Temperatura barwowa - 3000K. oprawa o



$rednicy 160mm wysokos¢ zabudowania 120mm obudowa wykonana z
wysokocisnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo.

D6 Oprawa osSwietleniowa do montazu na suficie (natynkowa), zrédta swiatta LED, zrédto
Swiatta przestoniete dyfuzorem opalizowanym . Moc Zzrodet w oprawie - 23W. Strumien
Swietlny zrédet - 3000lm. Moc oprawy - 23W. Temperatura barwowa - 3000K. oprawa o
$rednicy 146mm wysokos¢ zabudowania 170mm obudowa wykonana z
wysokocisnieniowego odlewu aluminium malowana proszkowo.

L7 Oprawa o$wietleniowa do montazu w suficie systemowa , Zzrédta swiatta LED, optyka
dyfuzor mikropryzmatyczny . Moc zrédet w oprawie — 18 W. Strumien swietlny Zzrédet -
780Im. Moc oprawy — 18W. Temperatura barwowa — RED LIGHT. oprawa o wymiarach
625x65mm obudowa wykonana z profilu aluminiowego powierzchnia malowana proszkowo.

L8 Oprawa os$wietleniowa do montazu na suficie (natynkowa), zrodta swiatta LED, zrédto
Swiatta przestoniete dyfuzorem opalizowanym . Moc Zzrédet w oprawie — 47,5W. Strumien
Swietlny Zrédet - 5330lm. Moc oprawy —47,5W. Temperatura barwowa - 3000K. oprawa o
wymiarach 1510x100x75mm podstawa wykonana z ABS dyfuzor wykonany z polikarbonatu
klosz typu Frost.

AW1,2, Oprawa do montazu w suficie podwieszanym przeznaczona do oswietlania wejs¢ do
budynkow, ciggdw komunikacyjnych,

Napiecie zasilania : 230 V 50 Hz Klasa ochronnosci: | Typ zrodta: LED 5 W

Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo o srednicy 80mm Modut awaryjny
autotest

AW3.8, Oprawa do montazu na suficie (natynkowa) przeznaczona do oswietlania wejs¢ do
budynkow, ciggdw komunikacyjnych,

Napiecie zasilania : 230 V 50 Hz Klasa ochronnosci: | Typ zrodta: LED 5 W

Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo o $rednicy 120mm Modut awaryjny
autotest

EW Oprawa oswietleniowa ewakuacyjnego, do montazu w suficie podwieszanym, zrédto
Swiatta LED, Moc oprawy - 3W. Modut awaryjny autotest, wymiary oprawy 318x189x51mm

1.4 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robat, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli urzgdzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.



1.5 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uszkodzeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.

1.6  Wykonanie robét.
WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg oraz poleceniami Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegltych do krawedzi $cian i stropdw. Zyty przewoddw i kabli w instalacjach
elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych musza byé wykonane wytgcznie z
miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach
powinno zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i
ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1- fazowych. Tablice rozdzielcze nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymatos¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyfgczniki nalezy instalowac w sposdb nie kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia. W fazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych; Pojedyncze gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podfaczac w
taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do
prawego bieguna.

INFORMACJE O WYKONANIU ROBOT

Montaz urzgdzen rozdzielczych



rozdzielnice nalezy wyposazac zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowg producenta
obudowy - przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po
wierceniu doktadnie wyczyscic i zabezpieczyé krawedzie - aparaty mocowac zgodnie z
instrukcja producenta - potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z
uzyciem szyn, grzebieniowych oraz fabrycznych mostkow tgczeniowych. - na aparatach
wykonacd opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy - rozdzielnie przygotowac do
transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem warunkow
meteorologicznych.

Montaz kabli i przewodéw
- trasowanie nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym instalacji, uwzgledniajac

konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami i ciggami
technologicznymi. Trasy przewodéw powinny przebiegaé poziomo lub pionowo, a nie
ukosnie.

- promien tuku giecia przewodow i kabli nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony przez
producenta

- w Scianach g/k nalezy stosowac karbowane rury elektroinstalacyjne

-bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rur z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu dwdch lub kilku przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzd na by¢ taka, aby
odlegtos¢ miedzy rurami wynosita nie mniej niz 5 mm. Nie dopuszcza sie wykonania bruzd
w cienkich sciankach dziatowych w sposdb ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia
bruzd, oraz wykonywania przebi¢ w betonowych elementach konstrukcji budynku.

-przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby przewdéd mozna byto wyginac
tagodnymi tukami, o promieniu dostosowanym do srednicy przewodu.

- korytka montowac za pomocg uchwytéw srubowych M8 co 1 m na wspornikach o
szerokosciach wg potrzeb, nad stelazem sufitow podwieszanych w przestrzeni
podsufitowej. Skrecone ciggi korytek przytgczy¢ do szyny potgczen wyrdownawczych.

- przewody uktadac¢ na scianach w wykutych w tynkach bruzdach a nastepnie przykry¢
zaprawg. Przewody mocowacd za pomocg gipsu lub klamerek, mocowanie wykona¢ w
odstepach okoto 50 cm. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Do
puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére muszg by¢ przecinane i tgczone do
osprzetu lub na listwie za osprzetem. Przewody, ktdre nie muszg by¢ przecinane prowadzi¢
obok puszki. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potfgczen. Rozgatezienia w puszkach szczelnych montowanych
na bocznych Sciankach korytek. Przewody w puszkach muszg by¢ utozone swobodnie i nie
mogg by¢ narazone na dodatkowe naprezenia mechaniczne.

- przejscia przewodoéw i kabli przez sciany i stropy nalezy uszczelnié, a w przypadku przejs¢
przez Sciany i stropy, ktore sg granicami stref pozarowych uszczelnienia wykona¢
atestowanymi materiatami o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegréd
miedzystrefowych.

- przy podtgczaniu przewoddw pod zaciski podtgczenie zyt przewoddw nalezy wykonywac



przy uzyciu sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i przekroju tgczonych
przewoddw

- nie zezwala sie na faczenie przewodow przez zwykte okrecanie

- puszki tgczeniowe w instalacjach zwyktych powinny mie¢ przed zainstalowaniem wycietg
odpowiednig liczbe otworéw na wprowadzenie przewoddw, a w instalacjach szczelnych
odpowiednig liczbe otwordéw z dtawikami takiej samej Srednicy, aby mozna byto uszczelnic
wejscie przewodu do puszki.

- wszystkie pofaczenia i przytgczenia przewoddéw biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie, chronigcy
przed korozjg. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,
przekroju oraz ilosci tgczonych przewoddw, a takze
srodowiska, w ktérym potgczenie ma pracowac.

- Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii

Montaz osprzetu:

Nalezy stosowac nastepujacy osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki, tgczniki

instalacyjne, gniazda wtyczkowe, tgczniki oswietlenia. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy
mocowac do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. We
wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii W pomieszczeniach WC,
weztach sanitarny stosowac osprzet hermetyczny podtynkowy IP44, a w pomieszczeniach
pozostatych osprzet podtynkowy. Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowac z bolcem
uziemiajgcym. Wysokos¢ montazu podana na rysunkach.

Montaz opraw o$wietleniowych:
Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw. o Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i

uchwytow o Przygotowanie podtoza o Zamocowanie uchwytéw o Rozpakowanie oprawy o
Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych o Otwarcie i zamkniecie oprawy o
Obciecie i obrobienie korcédw przewoddow o Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem o
Zamontowanie oprawy i podfgczenie o Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki

itp.)
Badania i pomiary:

Pomiary i préby instalacji nalezy przeprowadza¢ w miare mozliwosci w nastepujgcej
kolejnosci i powinny one obejmowac:
- Sprawdzenie poprawnosci oznaczen przewoddéw neutralnych i ochronnych
- Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potgczen
wyrownawczych gtéwnych

i dodatkowych



- Pomiary rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wyfaczenie zasilania

- Sprawdzenie dziatania wytgcznikdw réznicowo-pradowych

Kazdy pomiar i proba powinny by¢ przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiaréw i préb

powinny stanowi¢ wartos¢ srednig uzyskang w wyniku trzykrotnego ich powtérzenia.

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny by¢ wykonywane dla

okreslonego odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w

obwodach. Napiecie pomiarowe nalezy przykfadaé:

- pomiedzy zyty fazowe badanego obwodu

- pomiedzy kazdg z zyt fazowych a zytg neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte
ochronna.

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach sitowych nalezy wykonywaé po odtgczeniu

odbiornikéw od instalacji

Pomiary rezystancji izolacji w obwodach oswietleniowych powinny by¢ wykonywane przy

przestrzeganiu zasady, ze pomiarem musi by¢ objety caty obwdd oswietleniowy przy

zamknietym wytgczniku oswietlenia.

W uktadzie sieci TN-S z wytgcznikiem réznicowo-pragdowym, po wykonaniu badania

wyfacznika, nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczenia z przewodem ochronnym czesci

przewodzacych dostepnych urzadzen odbiorczych i klase ochronnosci lub stykéw

ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia mozliwosci wykorzystania wytgcznika

nadprgdowego zwarciowego jako urzadzenia wytgczajgcego przy zwarciach jednofazowych

nalezy wykonac, przy zbocznikowanym wytgczniku réznicowo-prgdowym pomiary

skutecznosci ochrony przez pomiar petli zwarciowe;j.

Warunki dla pomiaréw ochronnych:

a) czasy samoczynnego wyltgczania zasilania w ukfadzie sieci TN

- dla napie¢ 230V — 0,4 sekundy

- dla napie¢ 400V — 0,2 sekundy

b) pomiar impedanc;ji petli zwarcia wykonac zgodnie z pkt 411.4.4 PN-HD 60364-4-41

Protokot z pomiardw i préb powinien zawieraé:

- nazwe, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji

- rodzaj pomiarow i prob

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary i proby

- date wykonania pomiarow i préb

- spis uzytych przyrzaddw i ich numery

- tabelaryczne zestawienie wynikdw pomiaréw oraz ich ocene

1.7 Jednostki obmiaru.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



1.8 Obior.

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

* Dziennik Budowy,

* Dokumenty wuzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzane w trakcie

wykonywania robdt,

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét, w tym roboty zanikajgce

* Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

* Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

* Protokdt pomiaréw rezystancji uziemien,

« Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw

* Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

* Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

1.9 Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tych robot w

Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg zawieraé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami (do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT)

1.10 Przepisy zwigzane.

PN-84/E-02035 Oswietlenia elektryczne obiektéw energetycznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci
pradu przemiennego

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania..



PN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztaczki elektroinstalacyjne z tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul.
PKNM iJ nr4/80. p6z. 19).

PN-82/E-01003 tgaczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne.

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce. Postanowienia
ogolne. Wielkosci podstawowe.

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikow elektrycznych i ich
instalowanie. Ogdlne wymagania i odbidr techniczny.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-90/E-05025 Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy ogdlne.

PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytgczniki.

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewoddw o przekroju do 120 mm? w wyrobach.

PN-89/E-06292 Montaz urzadzen elektroenergetycznych niskonapieciowych na wspornikach
szynowych. Wymiary.

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymiary i
badania podstawowe. Postanowienia ogdlne.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wymiary czesci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, pdz. 3).

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-85/E-08112 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Ostona gazowa z nadci$nieniem.
Wymagania i badania.

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na
state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikow
ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/E-93003 Wytgczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen elektrycznych.

PN-76/E-93050 taczniki do urzadzen i aparatéw na napiecie do 500 V i prady do 63 A.
Wymagania i badania.

PN-87/E-93100/01 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe
na znamionowe napiecie do 1000 V i prady znamionowe do 200 A.



PN-87/E-93100/02 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe
na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Gniazda
bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe
na znamionowe napiecia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Gtowki
bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/04 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe
na znamionowe napiecia do 1000 V i prgdy znamionowe do 200 A. Wktadki topikowe.

PN-85/E-93150 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania
i badania.

PN-88/E-93250 Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie do 600 V
do instalacji przemystowych. Ogdlne wymagania i badania. Prawo budowlane. Prawo
energetyczne. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity DZ.U. z 2009 r. Nr
178, poz. 1380 z p6z. zm. )

PN-E-08350-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji” z grudnia 2002 roku

Publikacja ,Wstep do automatycznych systeméw sygnalizacji pozaru” — J. Ciszewski, CNBOP
w Jézefowie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow

PN-B-02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta”

PN-EN 60332 — 2 — 1 : 2010 Badania palnosci kabli i przewoddéw elektrycznych oraz
Swiattowodowych. Cze$¢ 2 — 1 : sprawdzenie odpornosci pojedynczego cienkiego
izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie ptomienia.
Aparatura

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia - Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach - Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw

PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach - Czes$¢ 7: Zasady stosowania

Norma miedzynarodowa:ISO/IEC 11801 wraz z dodatkami Amendment 1 i Amendment 2,
ktére okreslajg pasmo przenoszenia dla systeméw Klasy E/Kategorii 6 na min.
250MHz.
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PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢
1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego.

2 Kontrola, badania i odbior wyrobdéw, oraz robét budowlanych.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosSci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);
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b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdot z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.2 Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktéore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozina
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.2 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
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powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

6.2 Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdzi w naturze wymiary zawarte w
projekcie.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét,
Projekcie lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Wykonawca dokona okreslenia ilosci robdét (obmiary) i materiatdbw na zasadach
obowigzujgcych przy sporzadzaniu kosztoryséw naktadczych z uwzglednieniem rdznic
wynikajgcych z wymiarowania Projektu w stanach surowych.
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6.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Roboét.

6 Opis sposobu odbioru robot budowlanych.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

6.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robat.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier.

6.2 Odbior wstepny Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
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Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych Iub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Kontrola zgodnosci zdje¢ inwentaryzacyjnych opisanych w punkcie 8.3.1 ust. 13 pod
wzgledem ich zgodnosci ze stanem faktycznym.

6.2.1 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokot
odbioru ostatecznego Robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

o vk~ W N

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
i ew. PZJ.

8.  Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
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11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

13. Fotografie robdt ulegajgcych zakryciu zawierajgce date i dokumentujgce fazy
wykonywania Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.2 Odbidr koncowy.

Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robét”.

6 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

6.2 Ustalenia Ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru czesciowego i protokdt koncowy po wykonaniu
catosci robét zgodnie z dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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6 Dokumenty odniesienia.

6.2 Dokumentacja projektowa.

Wielobranzowa dokumentacja na przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku na
potrzeby przychodni SPZLLO Warszawa Zoliborz.

Kosztorysy inwestorskie.

Przedmiary robot dla zamdwien publicznych.

6.2 Dokumenty budowy.

6.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow
Robét, przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera, daty zarzgdzania wstrzymania Robdt, z podaniem
powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodnos¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, dane dotyczgce
czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdlnych
elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

6.2.1 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zafaczniki do odbioru Robdét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.2.1 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- zdjecia inwentaryzacyjne.

6.2.1 Inwentaryzacja powykonawcza.

Do opracowanie tej dokumentacji Kierownik Budowy jest zobowigzany odrebnymi
przepisami.

6.2.1 Zdjecia inwentaryzacyjne.

Wykonawca zrobi zdjecia inwentaryzacyjne poszczegdlnych faz wykonywanych robét ze
szczegblnym uwzglednieniem robdt zakrytych. Zdjecia nalezy wykona¢ aparatem cyfrowym z
datownikiem, lub aparatem analogowym, z ktérego zdjecia zostang zdigitalizowane (min.300
dpi) w profesjonalnym zaktadzie. Dokument ten Wykonawca przekaze na nosniku
elektronicznym (CD-R/W) i w formie odbitek fotograficznych.

6.2.1 Normy, aprobaty, ustalenia techniczne.

Normy zwigzane okreslono w rozdziale nr 5 dotyczgcym wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie wykonywania robdt wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczace robét.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
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roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela
inwestora.

6.2.1 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.2.1 Przekazanie Dokumentéw Budowy Zamawiajacemu.

Po zakonczeniu prac Dokumenty Budowy zostang przekazane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zgodnie z wykazem sporzadzonym na podstawie stosownych przepisow.
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