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II. OsSwiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1944r — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt ,Przebudowa i rozbudowa czesSci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii
Doswiadczalnej im. M. Nenckiego Panstwowej Akademii Nauk Etap IV” zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, normami oraz posiadang wiedzg techniczna.

inz. Jacek Klepacki



ITII. Opis Techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji
wentylacyjnej, centralnego ogrzewania, wodociggowej i kanalizacyjnej pomieszczen
Zwierzetarni w budynku Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3, Warszawa, instalacji ogrzewania w
nowobudowanym magazynie na terenie Instytutu Biologii DoSwiadczalnej im. Marcelego
Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3, Warszawa oraz instalacji
dodatkowego nawilzania w wybranych pomieszczeniach terenie Instytutu Biologii
Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul.
Pasteura 3.

Projekt zostat sporzadzony w zakresie pomieszczen badawczych, korytarza
gtéwnego oraz magazynu.

Przed przystgpieniem do budowy magazynu oraz prac z nim zwigzanych oraz
dodatkowo prac zwigzanych z ingerencja w elementy konstrukcyjne opracowywanego
budynku (Sciany konstrukcyjne i stropy) nalezy bezwzglednie uzyskaé pozwolenie na
budowe w wyzej wymienionym zakresie.

Prace instalacyjne w tym wentylacji mozna prowadzi¢ z pominieciem obszardéw
przejs¢ przez stropy o Sciany, ktére powinny by¢ wykonane po uzyskaniu pozwolenia na

budowe.

2. Podstawa opracowania

— obowigzujgce normy i przepisy

— podktady budowlane budynku

— konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem
— wizja lokalna w miejscu inwestycji

— wytyczne w zakresie kaskady ci$nienia

3. Opis budynku

Opracowywane pomieszczenia Zwierzetarni zlokalizowane sg na parterze w
budynku Instytutu Biologii DoSwiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii

Nauk zlokalizowanym przy ul. Pasteura 3 w Warszawie. Budynek jest budynkiem



trzykondygnacyjnym, (kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje nadziemne).
Kondygnacja podziemna wytyczona jest tylko pod czescig budynku a pozostata czes¢
posadowiona jest bezposrednio na gruncie.

Opracowywany budynek magazynowy o powierzchni 40m?2, powstanie na

wewnetrznym dziedzincu, w miejscu istniejgcej pochylni, ktéra zostanie wyburzona.

4. Pomieszczenia zwierzetarni
4.1. Wentylacja

W opracowywanej czesSci budynku nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng,
nawiewno — wywiewng zrownowazong zapewniajgcg kaskade ciSnienia. Wentylacja
mechaniczna bedzie dostosowana do przeznaczenia poszczegdlinych przestrzeni i
pomieszczen. Wymiana powietrza bedzie uwzgledniata specyfike i funkcje wentylowanych
pomieszczen.

Pomieszczenia wentylowane bedg mechanicznie centralg wentylacyjng typu
KLMOD produkcji JANKA lub réwnowazng, ktéra pracowata bedzie z wydajnoscia
14160m3/h na nawiewie i 14110m3/h wyciggu. Centrala zainstalowana zostanie w
wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy budynku.

W miejscu montazu centrali wentylacyjnej zainstalowana jest istniejgca centrala
typu GARBOOSINSATS produkcji PM Luft. Istniejgcg centrale nalezy zdemontowacé, a w jej
miejsce zainstalowa¢ nowa, projektowang w tym opracowaniu.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wyciggowe, prowadzone od istniejgcej centrali
wentylacyjnej do pomieszczen nalezy zdemontowac. Kanat prowadzony od istniejacej
centrali wentylacyjnej do czerpni rowniez nalezy zdemontowac. Kanat wentylacyjny
prowadzony od istniejgcej centrali do wyrzutni nalezy zdemontowac¢ na odcinku od
centrali do stropu w wentylatorni, a pozostaty fragment wykorzysta¢ do wyrzutu. Kanat
wyrzutowy prowadzony jest przez pomieszczenia, ktdre sg juz wyremontowane.

Powietrze, wedtug wytycznych technologicznych uzytkownika pomieszczen,
nawiewane bedzie w ilosci zapewniajgcej 15 wymian powietrza na godzine w
pomieszczeniach i 5 wymian na godzine w komunikacji.

W pomieszczeniach nalezy zapewnic¢ wilgotnos¢ wzgledng w granicach 45-65%.

Centrala wentylacyjna wyposazona zostanie w kolejnosci:

—  filtr wstepny klasy EU5 po stronie czerpni,



— wymiennik odzysku ciepta z czynnikiem posredniczacym (35% wodny roztwor glikolu
etylenowego) o temperaturowej sprawnosci 68,2%,

— chiodnice wodng o mocy 176,3kW przy parametrach wody lodowej 4/10°C czynnik
chtodniczy (35% wodny roztwor glikolu etylenowego)

— wentylator

— nagrzewnice elektryczng o mocy 126kW

— nagrzewnice wodng o mocy 119,2kW przy parametrach czynnika grzewczego
70/50°C,

— nawilzacz parowy zapewniajgcy nawiew powietrza o wilgotnosci wzglednej 45% przy
strumieniu pary wynoszgcym 180kg/h.

—  filtr klasy EU9 po stronie nawiewu

— filtr wstepny klasy EU5 po stronie wyciggu

— wymiennik odzysku ciepta z czynnikiem posredniczacym

Centrala wentylacyjna spetnia wymogi eko-projektu 2016r.

Centrala wentylacyjna powinna posiada¢ wymiary umozliwiajgce zainstalowanie jej
W pomieszczeniu wentylatorni. Maksymalne wymiary centrali muszg pozwoli¢ na jej
biezacy serwis. Krécce przytgczeniowe wymiennikdw w centrali wentylacyjnej powinny
by¢ umieszczane od gory. Parametry oraz nieprzekraczalne wymiary wedtug zatgczonej
karty doborowej centrali.

Centrala posadowiona zostanie na specjalnie do tego celu zaprojektowanej w
oddzielnym opracowaniu wylewce betonowej. Centrale na wylewce ustawi¢ na
podktadkach antywibracyjnych.

Podstawowym Zrddtem ciepta dla centrali bedzie nagrzewnica wodna zasilana z
istniejgcego w budynku wezta cieplnego.

Uktad chtodniczy zasilany bedzie z agregatu wody lodowej typu S CAEY-P 222
produkcja ACM lub réwnowaznego, posadowionego na zewnatrz budynku w miejscu
istniejgcego urzadzenia.

Nagrzewnica elektryczna w centrali wentylacyjnej petni role nagrzewnicy
zapasowej w przypadku awarii i braku mozliwosci uzywania nagrzewnicy wodnej.

Nagrzewnica elektryczna powinna sie znalez¢ przed nagrzewnicg wodng poniewaz,
nagrzewnica wodna zasilana jest wodg bez dodatku glikolu.

W trakcie pracy nagrzewnicy elektrycznej rezygnuje sie z nawilzania.



Poniewaz centrala umieszczona zostanie w piwnicy, aby utatwi¢ jej wniesienie,
nalezy jg dostarczy¢ w elementach do ztozenia w miejscu instalacji.

Czerpnia zainstalowana zostanie w miejscu istniejgcej czerpni na elewacji. Nalezy
zdemontowac istniejgce kanaty prowadzone do czerpni i zastgpic je nowymi.

Wyrzut powietrza nad dach istniejgcg wyrzutnig o wymiarach 630x630. Kanat
wyrzutowy nalezy podtaczy¢ do istniejgcego pionu prowadzonego przez parter i pietro do
istniejgcej wyrzutni dachowej.

Kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym i okragtym, nawiewne oraz
wyciggowe, wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty wentylacyjne wiesza¢ do stropu za pomocg wieszakdw systemowych, na
podktadkach gumowych, aby ograniczyé przenoszenie drgan i powstajgcych przy tym
hatasow.

Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy przewidzie¢ rewizje
do okresowego czyszczenia kanatdw. Rewizje nalezy umieszcza¢é co 5m na odcinkach
prostych i po kazdej zmianie kierunku prowadzenia kanatéw.

Powietrze nawiewane bedzie przez nawiewniki z filtrem absolutnym H14 typu NFA-
BO produkcji CWK lub réwnowaznymi. Powietrze wyciggane bedzie przez anemostaty
kwadratowe typu ALDA produkcji Smay lub rownowaznymi

Przed kazdym elementem nawiewnym, nalezy zainstalowa¢ mechaniczne
regulatory CAV bez sitownikdw np.: VRS produkcji Smay lub réwnowazne.

Przed elementami wywiewnymi nalezy zainstalowaé regulatory zmiennej
wydajnosci z sitownikami np.: RVP-R produkcji Smay lub rédwnowazne i RVP-P produkcji
Smay lub rownowazne.

Kanaly nawiewne i wyciggowe prowadzone od centrali do czerpni i wyrzutni
izolowac wetng mineralng o grubosci 80mm na ptaszczu z folii aluminiowej.

Kanaty nawiewne prowadzone od centrali do pomieszczen izolowaC wetng
mineralng o grubosci 30mm na ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Kanaly wywiewne prowadzone od centrali do pomieszczen izolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 20mm na ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Na kanatach nawiewnych i  wyciggowych przechodzacych przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zainstalowac klapy przeciwpozarowe. Klapy nalezy
wyposazy¢ w wyzwalacz termiczny sitownik 24V i krancoéwki. Klapy nalezy zainstalowac w

przejsciu kanatdw wentylacyjnych przez strop z wentylatorni do wentylowanych



pomieszczen. Kanat wentylacyjny nawiewny przechodzacy przez korytarz gtowny nalezy
zabudowac ptytami promatect lub réwnowaznymi do klasy EI60.

Wentylacja w pomieszczeniach powinna dziata¢ w sposdb ciggty.

W salach operacyjnych ze wzgledu na uzywanie izofluranu wycigg nalezy
realizowac z nad strefy operacji.

Na kanale nawiewnym prowadzonym do pomieszczen nalezy zainstalowaé ttumiki
akustyczne prostokatne:

K-100T, 1400x630mm, I=1000mm, 7 kulis; ttumienie w 250Hz, 11dB — 2szt
K-100T, 1400x630mm, 1=800mm, 7 kulis; ttumienie w 250Hz, 9dB — 1szt

Na kanale wywiewnym prowadzonym do pomieszczen nalezy zainstalowa¢ ttumiki
akustyczne prostokatne:

K-100T, 1100x740mm, 1=1000mm, 5 kulis; ttumienie w 250Hz, 9dB — 2szt
K-100T, 1100x740mm, 1=800mm, 5 kulis; ttumienie w 250Hz, 8dB — 1szt

Na kanale czerpnym prowadzonym od czerpni do centrali nalezy zainstalowac 2
ttumiki akustyczne prostokatne:

A-100T, 1000x700mm, 1=1000mm, 4 kulis; ttumienie w 250Hz, 6dB — 2szt

Instalacje odprowadzenia skroplin z komory nawilzania oraz z chtodnicy wykonac z
rur PCV taczonych przez klejenie. Skropliny odprowadzone zostang do kanalizacji.

Wykona¢ wspdlny odptyw skroplin dla chtodnicy i nawilzacza. Odptyw skroplin
nalezy zasyfonowac, aby unikngC rozprzestrzeniania sie nieprzyjemnych zapachdéw do
pomieszczen. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w
kierunku odprowadzenia do kanalizacji. Skropliny odprowadzane bedg grawitacyjnie.

Z pomieszczenia WC wycigg odbywat sie bedzie wentylatorem fazienkowym typu
Silent100. Powietrze do WC doptywato bedzie podcisnieniowo z komunikacji, przez kratke
w drzwiach.

Do regulacji ilosci nawiewanego powietrza stuzyty bedg regulatory VRS produkciji
Smay lub rownowazne.

Do regulacji ilosci wywiewanego powietrza stuzyty bedg regulatory zmiennej
wydajnosci z sitownikami. Regulatory typu RVP-R i RVP-P produkcji Smay Ilub

rownowazne.
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Zestawienie pomieszczen wraz z iloScig nawiewanego powietrza:

to.| Nr pom. Opis Pow. [Wys.| Kub |Nawiew |Wycigg|Wymiany
[m?] | [m] | [m*] | [m%h] | [m3/h]| [w/h]
1 - Komunikacja 38,94 | 3,11 121,10 610 560 5,04
2 517a |Pomieszczenie Hodowli | 19,39 | 3,11 | 60,30 | 910 910 15,09
3 517b  |Pomieszczenie Hodowli | 12,1 |3,11| 37,63 | 570 570 15,15
4 517c  |Pomieszczenie Hodowli | 12,15 |3,11| 37,79 | 570 570 15,08
5 517d |Pomieszczenie Hodowli | 13,28 | 3,11 | 41,30 | 620 620 15,01
6 533 Sala operacyjna 25,74 (3,11 80,05 | 1210 | 1210 15,11
7 530 Pokdj Przygotowawczy | 14,22 | 3,11 44,22 | 670 670 15,15
8 529 Sala operacyjna 11,07 | 3,11 | 34,43 | 520 520 15,10
9 528 Zmywalnia 13,53 (3,11 | 42,08 | 640 640 15,21
10| 527a |Zmywalnia 2 12,47 (3,11 38,78 | 590 590 15,21
11 519 Pokoj Doswiadczalny 24,56 | 3,11 76,38 | 1150 | 1150 | 15,06
12 520 Pokoj Doswiadczalny 16,61 (3,11| 51,66 | 780 780 15,10
13 521 Pokoj Doswiadczalny 16,05 | 3,11] 49,92 | 750 750 15,03
14 522 Pokoj DoSwiadczalny 16,66 (3,11| 51,81 | 780 780 15,05
15 523 Pokoj DoSwiadczalny 16,49 (3,11| 51,28 | 770 770 15,01
16 524 Pokdj Doswiadczalny 18,89 (3,11 58,75 | 890 890 15,15
17 525 Pokoj Doswiadczalny 13,34 |3,11| 41,49 | 630 630 15,19
18 526 Pomieszczenie dia 31,96 | 3,111 99,40 | 1500 | 1500 | 15,09
zwierzat
19 527 WC 2,75 |3,11| 8,55 50 5,85
Wytyczne automatyki
Nagrzewnica elektryczna w centrali wentylacyjnej petni role nagrzewnicy

zapasowej w przypadku awarii i braku mozliwosci uzywania nagrzewnicy wodnej.

Powinno nastgpi¢ automatyczne dziatanie nagrzewnicy elektrycznej w przypadku

braku dziatania nagrzewnicy wodnej i ponowne uruchomienie nagrzewnicy wodnej po

wznowieniu dostaw ciepta technologicznego.

W trakcie pracy nagrzewnicy elektrycznej rezygnuje sie z nawilzania.
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WilgotnoS¢ nawiewanego powietrza nie powinna by¢ mniejsza niz 45% i nie
wieksza niz 65% w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach ktdra powinna
by¢ w przedziale 45-65%.

Temperatura nawiewanego powietrza nie powinna by¢ mniejsza niz 18°C i nie
wieksza niz 25°C w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniach ktéra powinna by¢é w
przedziale 20-24°C.

Poniewaz w pomieszczeniach nalezy utrzymywac kaskade cisnienia przez regulacje
iloSci wycigganego powietrza, wentylator w centrali powinien mie¢ mozliwos¢ ptynnej
regulacji ilosci wycigganego powietrza. Sygnaty przekazywane od regulatorow VAV
powinny wptywac na wydajnos¢ centrali.

Poniewaz nawiewniki wyposazone bedg w filtr EU14 wentylator nawiewny powinien
zwieksza¢ wydajnos¢ w celu pokonania rosngcego oporu przeptywu na filtrze EU14.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w kroé¢ce do pomiaru cisnienia na
leju wentylatora.

Centrala wentylacyjna powinna wspotpracowac z agregatem wody lodowe;j.

Szafa automatyki centrali bez sterownika (dostawa zaprogramowanego sterownika
w zakresie Inwestora).

Centrala wentylacyjna musi miec fabrycznie zamontowane kroéce do podigczenia

pomiaru cisnienia na lejach wentylatoréw

4.2. Kaskada cisnienia

Projektowane pomieszczenia muszg posiada¢ kaskade cisnienia dlatego nalezy
przewidzie¢ w nich odpowiednie nadci$nienia:
- Pomieszczenia: nadcisnienie +20Pa
- komunikacja: nadcisnienie +10Pa
- WC: bez nadcisnienia
- korytarz gtéwny: OPa, poziom odniesienia, bez nadcisnienia

Kaskada ciSnienia utrzymywana bedzie, za pomocg zmiennej ilosci wycigganego
powietrza. Regulacja odbywata sie bedzie za pomocga regulatoréw zmiennej wydajnosci z
sitownikami instalowanych przed elementami wywiewnymi. Srednica regulatora o jedna
dymencje mniejsza jak Srednica kanatu wentylacyjnego prowadzonego do elementu
wywiewnego.

Miedzy wywiewnikiem a regulatorem nalezy zainstalowal elastyczny ttumik
akustyczny.
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Kaskada ciSnienia utrzymywana bedzie przez regulacje ilosci wycigganego
powietrza.
Utrzymanie statej i niezmiennej kaskady cisnienia realizowane bedzie przez uktad

automatyki i sterowania zaprojektowany w odrebnym opracowaniu.

_ Kub | Nadciénienie

Lp.| Nr pom. Opis T~ Pa]
1 - Komunikacja 121,10 +10
2 517a Pomieszczenie Hodowli 60,30 +20
3 517b | Pomieszczenie Hodowli 37,63 +20
4 517c Pomieszczenie Hodowli 37,79 +20
5 517d Pomieszczenie Hodowli 41,30 +20
6 533 Sala operacyjna 80,05 +20
7 530 Pokdj Przygotowawczy 44,22 +20
8 529 Sala operacyjna 34,43 +20
9 528 Zmywalnia 42,08 +20
10 527a Zmywalnia 2 38,78 +20
11 519 Pokdj Doswiadczalny 76,38 +20
12 520 Pokdj Doswiadczalny 51,66 +20
13 521 Pokdj Doswiadczalny 49,92 +20
14 522 Pokdj Doswiadczalny 51,81 +20
15 523 Pokdj Doswiadczalny 51,28 +20
16 524 Pokdj Doswiadczalny 58,75 +20
17 525 Pokdj Doswiadczalny 41,49 +20
18 526 Pomieszczenie dla zwierzat | 99,40 +20
19 527 WC 8,55 -

4.3. Ogrzewanie pomieszczen

Obecnie do ogrzewania pomieszczen w tym korytarza gtdwnego, wykorzystywane
sq typowe grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym. Przed grzejnikiem na
rurociggu zasilajgcym zainstalowane sg zwory termostatyczne, a na rurociggu powrotnym

zawor odcinajacy.
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Istniejgce grzejniki nalezy zdemontowad i wymieni¢ na nowe. We wszystkich

pomieszczeniach, w ktdrych projektuje sie wymiane grzejnikow, w tym na komunikacji

gtdwnej, nalezy zainstalowa¢ nowe grzejniki stalowe, ptytowe, wykonaniu higienicznym

(bez oston i elementdw konwekcyjnych) z podtgczeniem bocznym.

W pomieszczeniach nalezy utrzymywac temperature w przedziale od +20°C do
+24°C.

Poniewaz w budynku istnieje instalacji CO, ktora jest w ciggtej eksploatacji, nie

wykonuje sie obliczen zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania pomieszczen, a nowe

grzejniki dobiera sie poréwnujac wartosci nominalne grzejnikow istniejgcych i nowych w

wykonaniu higienicznym

Grzejniki nalezy wymieni¢ wg tabeli ponizej:

NF Tvo ist Moc istn. TvD Nowedo Moc nowego
Lp. pom Opis ngepjnik.a grzejnika é?zejnikg grzejnika
i [W] [W]

1 | 517a |POMieszczenie C22-600-1000 | 1709 | H30-60-1200 1812
Hodowli

2 | 517p |POmieszczenie ; ] H30-60-1200 1812
Hodowli

3 | 517¢ |Pomieszczenie C22-600-1000 | 1709 | H30-60-1200 1812
Hodowli

4 | 5174 |Pomieszczenie C22-600-1000 | 1709 | H30-60-1200 1812
Hodowli

5| c31 | sala operacying C22-600-900 | 1538 | H30-60-1200 1812

6 peracy] C200-600-1100| 1880 | H30-60-1200 1812

7 | 530 |PokO) C22-600-900 | 1538 | H30-60-1200 1812
Przygotowawczy

8 | 529 |Sala operacyjna | C22-600-1000 | 1709 | H30-60-1200 1812

9 | 527 |zmywalnia C11-600-500 | 509 | H10-60-800 511

10| 519 |POKOI C22-600-1000 | 1709 | H30-60-1200 1812
Doswiadczalny

11| 520 |POkOI C22-600-900 | 1538 | H30-60-1200 1812
Doswiadczalny

12| 521 [Pokol C22-600-900 | 1538 | H30-60-1200 1812
DosSwiadczalny

13| 522 [Pokal C22-450-1000 | 1347 | H30-45-1200 1446
DosSwiadczalny

14| 523 [Pokal C22-450-1000 | 1347 | H30-45-1200 1446
DosSwiadczalny

15| 524 |POKOI C22-450-1000 | 1347 | H30-45-1200 1446
DosSwiadczalny

16| 525 |POKO] C22-450-1000 | 1347 | H30-45-1200 1446

Doswiadczalny
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17 526 Pomieszczenie dla | C22-600-1000 | 1709 H30-60-1200 1812
18 zwierzgt C22-600-1000 | 1709 H30-60-1200 1812
19 C22-600-1000 | 1709 H30-60-1200 1812
20 - |Korytarz gtéwny C22-600-1000 | 1709 H30-60-1200 1812
21 C22-600-1000 | 1709 H30-60-1200 1812
22 C22-600-1000 | 1709 H30-60-1200 1812

Moce grzejnikdw nowych i istniejgcych ustalono dla parametrow:
- Temp zasilania: t,=75°C
- Temp powrotu: tp,=65°C
- Temp pomieszczenia: tpom=20°C

Moc grzejnikow stalowych nowych i istniejgcych dobrano na podstawie wytycznych
tabelarycznych producenta Purmo.

Na przewodach zasilajgcych nowe grzejniki zainstalowa¢ zawdr termostatyczny np.:
typ PRF-PHA-028 produkcji Perfexim lub réwnowazny. Na przewodach powrotnych
grzejnikow zainstalowa¢ zawdr odcinajgcy powrotny np.: typ RL-5 produkcji HERZ lub
rownowazny.

Po sprawdzeniu stanu technicznego istniejgcych elementéw instalacji CO takich
jak: zawory termostatyczne, gtowice termostatyczne, zawory powrotne i po stwierdzeniu
Ze ich stan pozwala na dalszg eksploatacje, mozna je wykorzystac w projektowanej
instalacji CO.

Nowe grzejniki posiadajg zblizone parametry w poréwnaniu do grzejnikdéw
istniejgcych, dlatego uznaje sie ze istniejgca armatura regulacyjno odcinajaca,
instalowana na rurociggach poziomych i pionowych jest wystarczajaca.

Grzejniki podtgczone zostang do rurociggdw, ktdre zostang wymienione na nowe.

Istniejgce rurociggi prowadzone s nad posadzkg pod grzejnikami. Istniejgce
rurociggi nalezy zdemontowac. Nowe rurociggi nalezy prowadzi¢ jako wkute w Sciane.

Nowe rurociggi wykona¢ z rur PP PN25 stabilizowanych wktadkg aluminiowg
tgczonych przez zgrzewanie i izolowal izolacjg polietylenowg o grubosci zaleznej od
Srednicy wewnetrznej rurociggu tj:

- rury o Srednicy wewnetrznej do 22mm — grubosc izolacji 20mm
- rury o Srednicy wewnetrznej 22-35mm — grubos¢ izolacji 30mm
- rury o Srednicy wewnetrznej 35-100mm — grubosc izolacji réwna Srednicy rury

Grubos¢ izolacji na rurociggach wkutych w $ciane mozna zmniejszy¢ o 50%.
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Na pionach CO, przed grzejnikami zainstalowane sg zawory regulacyjne typu
Hydrocontrol R-5. Zawory nalezy zachowac. Jezeli stan techniczny istniejgcego zaworu nie
pozwala na jego dalg eksploatacje nalezy go wymieni¢ na nowy réwnowazny.

Przed uruchomieniem instalacji centralnego ogrzewania wykonac prébe szczelnosci a

nastepnie rozruch instalacji.

4.4. Instalacja CT

Na potrzeby nagrzewnicy wodnej, zainstalowanej w centrali wentylacyjnej, nalezy
wykonac instalacje ciepta technologicznego, doprowadzajgcg czynnik grzewczy z wezta
cieplnego, istniejgcego w piwnicy, do centrali.

Instalacje CT wykonac jako dwururowa, pompowa. Instalacja zasilana bedzie z
dwoch wymiennikdow woda-woda typu JADX 3/18, istniejgcych w pomieszczeniu wezta
cieptowniczego i potgczonych szeregowo. Wymienniki zasilane s z miejskiej sieci
cieptowniczej.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu tgczonych przez
spawanie. Armature odcinajacg, regulacyjng taczy¢ na gwint lub kotnierzowo.
Dostosowac instalacje i armature do ciSnienia PN 20. Cato$¢ przewoddw nalezy
zaizolowac termicznie np. piankg PE o grubosci:

— rury o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubosc¢ izolacji 20mm
— rury o $rednicy wewnetrznej 22-35mm — grubosc izolacji 30mm
— rury o $rednicy wewnetrznej 35-100mm — grubosc¢ izolacji rowna $rednicy rury

Wszystkie przejscia przez przegrody i stropy prowadzi¢ w tulejach uchronnych.

PrzejScia przez przegrody zabezpieczenia p.poz., zabezpieczyé masg ogniochronng
uszczelniajgcg np.: HILTI CP611A.

Przed uruchomieniem instalacji centralnego ogrzewania wykonaé probe szczelnosci
a nastepnie rozruch instalacji.

Istniejgcy w budynku A wezet przytgczeniowy zaprojektowany jest na zamodwiong
mocC wynoszgcg 616kW, i zapewnia dla budynku B:

— 160kW na potrzeby CO
—  50kW na potrzeby CWU
—  90kW na potrzeby CT
W budynku B wydzielone sg dwa odrebne wymienniki CT typu JADX3.18 woda-

woda, potgczone szeregowo, 0 parametrach: woda sieciowa 119/90°C, woda instalacyjna
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70/50°C. Wymienniki przez uktad pompowy z dwoma pompami UPS 32 zasilajg centrale
wentylacyjng w maszynowni centrali. Centrala ta zostanie zdemontowana a w jej miejsce
zainstalowana nowa, projektowana w tym opracowaniu. Nowa centrala zasilana bedzie z
wymiennikow JAD 3.18 przewidzianych dla nowej centrali. Wymienniki spetniajg
wymagania do zasilana nowej centrali.

Istniejgcy wymiennik przed ponownym jego wykorzystaniem nalezy wyptukac,
poddac¢ odkamienianiu i sprawdzi¢ stan techniczny. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
niemozliwych do naprawienia, wymiennik nalezy wymieni¢ na nowy. Zakfada sie, ze
parametry wody instalacyjnej po stronie wtérnej wymiennikdw JAD bedg wynosity
80/60°C.

Instalacje CT miedzy wymiennikiem a nagrzewnicg centrali wentylacyjnej nalezy
zdemontowac i wykonac¢ nowg. Nalezy réwniez zdemontowac istniejgce pompy, a w ich
miejsce zainstalowa¢ nowe. Nowe pompy powinny pracowal przemiennie aby zapewnic¢
ich rbwnomierne zuzycie.

Zapotrzebowanie ciepta dla C.T.: 97,40kW
Wykaz elementdw instalacji CT:
Rurociggi stalowe DN65 — 140 m
Rurociggi stalowe DN50 — 15 m
Rurociggi stalowe DN20 — 40 m
Zawory odcinajgce DN65 — 8 szt.
Zawory odcinajgce DN50 — 6 szt.
Zawory odcinajgce DN20 — 2 szt.
Zawor zwrotny DN65 — 1 szt.
Zawor zwrotny DN50 — 1 szt.
Filtr siatkowy, oczka 0,75mm, DN65 — 2 szt.
Filtr siatkowy, oczka 0,75mm, DN50 — 1 szt.
Naczynie wzbiorcze NG50I — 1 szt.
Zawor bezpieczenstwa 1915, 17, 2,5Bar — 1 szt.
Zawor 3 drogowy mieszajgcy DN40, Kv=10m3/h — 1 szt.
Zawor do napetniania instalacji DN25 - 1szt
Pompa przy wymienniku o parametrach V=5,35m3/h, H=5,57m10, z regulacjg
elektroniczng np.: MAGNA3 25-100
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Pompa przy nagrzewnicy o parametrach V=5,25m3/h, H=3,89mu0, z regulacjg
elektroniczng np.: MAGNA3 25-80

Po sprawdzeniu stanu technicznego istniejgcych elementdw instalacji CT takich jak:
zawory odcinajgce, naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa, zawory odcinajace i po
stwierdzeniu Zze ich stan pozwala na dalszg eksploatacje, mozna je wykorzysta¢c w

projektowanej instalacji CT.

4.5. Instalacja odzysku ciepta
Instalacje odzysku ciepta, miedzy wymiennikiem w centrali wywiewnej, a
wymiennikiem w centrali nawiewnej wykonac z rur stalowych przewodowych bez szwu
tgczonych przez spawanie. Instalacje izolowac izolacjg polietylenowg o grubosci zaleznej
od $rednicy wewnetrznej rurociggu tj:
— rury o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubosc¢ izolacji 20mm
— rury o $rednicy wewnetrznej 22-35mm — grubosc izolacji 30mm
— rury o $rednicy wewnetrznej 35-100mm — grubosc¢ izolacji rowna $rednicy rury
Wszystkie elementy instalacji odzysku ciepta, z wyjatkiem rurociggéow lezg w
zakresie dostawy projektowanej centrali wentylacyjnej. W przypadku wyboru centrali
innego producenta nalezy przeprowadzi¢ dobor wszystkich elementow .
Obecnie istniejgcg instalacje glikolowego odzysku cieptg nalezy zdemontowaé i w
zalezno$ci od wymagan zamawiajgcego zutylizowac lub przekaza¢ zamawiajgcemu.
Wykaz elementdw instalacji odzysku ciepta:
— Rurociagi stalowe DN50 — 30 m
— Zawory odcinajgce DN50 — 6 szt.
—  Zawoér zwrotny DN50 — 1 szt.
—  Filtr siatkowy, oczka 0,75mm, DN50 — 1 szt.
— Naczynie wzbiorcze NG35I- 1 szt.
—  Zawor bezpieczenstwa 1915, 1”, 2,5Bar — 1 szt.
—  Zawor do napetniania instalacji glikolem DN20 - 1szt
—  zawor odpowietrzajacy - 1szt
— manometry - 2szt
— Pompa, z regulacjg elektroniczng o parametrach V=4,90m3/h, H=33,79MH20, Z

regulacjg elektroniczng np.: Stratos Giga 50/1-33/2,6
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4.6. Instalacja chtodnicza

Pomieszczenia chiodzone beda za pomocg powietrza nawiewanego z centrali
wentylacyjnej.

Na potrzeby chtodnicy glikolowej, ktdra zainstalowana zostanie w centrali
wentylacyjnej, projektuje sie agregat skraplajacy typu SCAEY-P 222 PAC 2 produkcji ACM
lub rownowazny o mocy chtodniczej 180kW. Agregaty zainstalowany zostanie na terenie
w poblizu budynku, w miejscu obecnie istniejgcego agregatu wody lodowej (EAC0552SM4
produkcji LENNOX), ktdéry zostanie zdemontowany. Obecnie zainstalowany agregat
potagczony jest z centralg wentylacyjng zainstalowana w maszynowni. Agregat
zainstalowac na konstrukcji wsporczej zaprojektowanej w odrebny opracowaniu.

Instalacje chtodnicza miedzy agregatem i chtodnica w centrali wentylacyjnej
wykonac z rur stalowych taczonych przez spawanie i izolowac np.: izolacjg kauczukowa
rur chtodniczych o grubosci:

— rury o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubos¢ izolacji 20mm
— rury o $rednicy wewnetrznej 22-35mm — grubosc izolacji 30mm
— rury o $rednicy wewnetrznej 35-100mm — grubosc¢ izolacji rowna $rednicy rury

Przewody prowadzone wewnatrz pomieszczen mocowac za pomocg obejm np.:
FRS produkcji Fischer. Instalacje prowadzong na zewnatrz prowadzi¢ w plaszczu
ochronnym wykonanym z blachy stalowej.

Skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji w piwnicy. Instalacje odprowadzenia skroplin
wykona¢ z rur PCV tgczonych przez klejenie. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku odprowadzenia do kanalizacji. Izolacja
odprowadzenia skroplin AF/Armaflex typ T o grubosci o grubosci 9mm. Skropliny
prowadzone po poddaszu izolowac izolacjg o grubosci 20mm.

Instalacje odprowadzenia skroplin, zasyfonowac¢, aby unikng¢ przedostawania sie
nieprzyjemnych zapachoéw z kanalizacji do pomieszczen.

Skropliny z wymiennika odzysku ciepfa i chtodnicy glikolowej mozna odprowadzac
wspdlnie z odprowadzeniem kondensatu z nawilzacza parowego. Skropliny i kondensat
odprowadza¢ za pomocg pompki skroplin przystosowanej do pracy w podwyzszonej
temperaturze np. Hot Water Economy produkcji Aspen Pumps lub réwnowazne;j.

Moc chtodniczg przyjeto na podstawie obliczen zyskéw ciepta wykonanych za
pomocg oprogramowania TeknoSim. Minimalna temperatura nawiewanego powietrza do

pomieszczen w okresie letnim wynosi¢ bedzie 20°C.
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Zapotrzebowanie na moc chtodnicza:

Zestawienie pomieszczen wraz z zyskami ciepfa:

21,1kW

Temp.

Lp.| Nr pom. Opis obliczeniowa Zysid) Nawiew| Wyclag | Wymiany
[°C] [W] | [m*/h] | [m%/h] | [w/h]
1 517a | Pomieszczenie Hodowli 24 1400| 910 910 15,09
2 517b | Pomieszczenie Hodowli 24 9oo | 570 570 15,08
3 517c | Pomieszczenie Hodowli 24 9oo | 570 570 15,07
4 517d | Pomieszczenie Hodowli 24 1000| 620 620 15,01
5 533 Sala operacyjna 24 2000| 1210 | 1210 | 1512
6 530 Pokdj Przygotowawczy 24 900 | 670 670 15,15
7 529 Sala operacyjna 24 8oo | 520 520 15,10
8 528 Zmywalnia 24 900 | 640 640 15,21
9 527a  [Zmywalnia 2 24 9oo | 590 590 15,21
10 519 Pokéj Doswiadczalny 24 1900| 1150 | 1150 | 1506
11 520 Pokdj Doswiadczalny 24 1200| 780 780 15,10
12 521 Pokéj Doswiadczalny 24 1200| 750 750 15,03
13 522 Pokéj Doswiadczalny 24 1200| 780 780 15,05
14 523 Pokéj Doswiadczalny 24 1200| 770 770 15,01
15 524 | Pokdj Doswiadczalny 24 1400| 890 890 15,15
16 525 Pokéj Doswiadczalny 24 1000| 630 630 15,19
17 556 Pomieszczenie dla 24 »300| 1500 | 1500 | 1509

zwierzat

Wykaz elementdw instalacji wody lodowej:

Rurociggi stalowe DN100 — 40 m

Zawory odcinajgce DN100 — 4 szt.

Filtr siatkowy, oczka 0,75mm, DN100 — 1 szt.

Zawor do napetniania instalacji glikolem DN20 - 1szt

zawor odpowietrzajacy - 1szt

4.7. Instalacja wodociggowa

Opracowana wg normy PN-92/B-01706
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Przybory = wodociggowe podtgczone zostang do  istniejgcych  piondw
wodociggowych. Istniejgce piony wodociggowe zasilane sg z istniejgcej instalacji
wodociggowej, prowadzonej przez pomieszczenia i opracowywany korytarz.

Przewody wodociggowe prowadzone w obrebie projektowanego korytarza nalezy
prowadzi¢ przez pomieszczenia o numerach od 519 do 526. Taki sposdb prowadzenia
instalacji nie bedzie kolidowat z projektowana instalacja wentylacyjna.

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone pod stropem opracowywanych
pomieszczen wymieni¢ na nowe o takiej samej Srednicy jak zainstalowane.

W kazdym z pomieszczen nalezy zainstalowaé umywalke podfaczong do
istniejgcego pionu. Istniejgce umywalki, ktore sg uszkodzone nalezy zdemontowaé, a w
ich miejsce zainstalowa¢ nowe.

W pomieszczeniach hodowli, ktére powstaty w skutek podziatu pomieszczenia
1.051 umywalki podtgczone zostang do pozioméw prowadzonych wzdtuz okien pod
stropem pomieszczen.

Przewody wodociggowe wykonac z rur PP PN16.: BorPlus produkcji Wavin.
Wszystkie przewody wodociggowe nalezy izolowac piankg PE o grubosci:

— rury o $rednicy wewnetrznej do 22mm — grubosc¢ izolacji 20mm
—  rury o $rednicy wewnetrznej 22-35mm — grubosc izolacji 30mm
— rury o $rednicy wewnetrznej 35-100mm — grubosc¢ izolacji rowna $rednicy rury

Podejscia wody zimnej i cieptej wody nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej. Montaz wykonywac
na wysokosci ~ 40cm od posadzki. Podej$cia pod urzadzenia wykonywac przy pomocy
systemowych z mocowaniem podej$¢ do zaworkdw odcinajgcych i kolan instalacji.

Przy umywalkach stosowac¢ bezdotykowag armature np.: Mediopro XL produkcji

Oras lub rownowazne.

Normatyw wyptywu wody zimnej i cieptej.

Normatyw wyptywu wody

Rodzaj punktu Ilos¢ |,
Srednica| Ciepfa Zimna
czerpalnego
[szt.] [dm3/s] [dm3/s]
Bateria czerpalna umywalki | 18 DN15 0,07 0,07
Autoklaw 1 DN15 - 0,25
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Przeptyw obliczeniowy wody wynosi:
g w: = 0,4x(2,77)%>* + 0,48 = 1,17 dm3/s.
W pomieszczeniach nalezy stosowal bezdotykowe baterie z zasilaniem sieciowym

np. BINOPTIC MIX produkcji Delabie lub réwnowazne.

4.8. Instalacja wodociggowa na potrzeby nawilzania

Opracowana wg normy PN-92/B-01706

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ utrzymywanie wilgotnosci wzgledng powietrza
w granicach 45-65%. Nawilzanie realizowane bedzie nawilzaczem parowym bedacym
czescig centrali wentylacyjnej. Przy nawilzaniu kontrolowana bedzie wilgotno$¢ wzgledna
nawiewanego powietrza i w zaleznosci od potrzeb realizowane bedzie nawilzanie.

W budynku realizowane jest uzdatnianie wody i woda po uzdatnieniu nie zapewni
prawidtowej pracy nawilzacza. Dlatego wodg do nawilzacza nalezy czerpac z przed stacji
uzdatniania wody. Woda przed stacjg uzdatniania pochodzi z wodociggu miejskiego.
Wedtug badan wody wykonywanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Warszawie jakoS¢ wody w wodociggach miesci sie w podanym zakresie
pracy nawilzaczy. Woda czerpana bedzie z istniejgcego odejscia przy pomieszczeniu
przytgcza wodociggowego.

W pomieszczeniu wentylatorni obecnie istnieje nawilzacz w istniejgcej centrali.
Istniejacy nawilzacz nalezy zdemontowa¢, a istniejgce przytagcze zdemontowac poniewaz
doprowadzona woda jest uzdatniona na stacji uzdatniania wody i nie mozna wykorzystac
jej do podiaczenia do nawilzacza w nowej centrali.

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur PP zgrzewanych typ PN16. Wszystkie
przewody wodociggowe nalezy izolowac piankg PE o grubosci 20mm.

Wedtug danych producenta wymagana jako$¢ wody na potrzeby nawilzacza
powinna wygladac nastepujgco:

- twardos¢ 10-40DF st francuskich
- przewodnos$¢ 350-1000uS/cm

Przy nawilzaczu nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przed zrzutem gorgcej wody do

kanalizacji, w postaci zbiornika schtadzajgcego o pojemnosci 25I. Ze zbiornika kondensat

sptywat bedzie grawitacyjnie do pompki skroplin.
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Skropliny z wymiennika odzysku ciepta i chtodnicy glikolowej, mozna odprowadzac
wspolnie z odprowadzeniem kondensatu z nawilzacza parowego. Skropliny i kondensat
odprowadza¢ za pomocg pompki skroplin przystosowanej do pracy w podwyzszonej
temperaturze np. Hot Water Economy produkcji Aspen Pumps lub réwnowaznej.

Normatyw wyptywu wody zimnej i cieptej.

Normatyw wyptywu wody
Rodzaj punktu Ilos¢ |,
Srednica| Ciepfa Zimna
czerpalnego
[szt.] [dm3/s] [dm3/s]
Nawilzacz parowy w centrali| 1 DN15 - 0,07

4.9. Instalacja hydrantowa

W opracowywanej strefie nalezy wykonac instalacje hydrantowg zasilajgcg jeden
hydrant HP25 instalowany na korytarzu.

Instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-
74200 tgczonych na gwint o Srednicy DN32.

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z pionu hydrantowego zasilajgcego hydranty
HP25 instalowane obok klatki schodowej przy wejsciu do opracowywanej strefy.

Na pionie hydrantowym nalezy zainstalowa¢ trdjnik DN40/32/40. Pion DN 40
nalezy przedtuzy¢ tak aby odejscie tréjnika znajdowato sie nad drzwiami gdzie w
bruzdzie prowadzona bedzie instalacja hydrantowa.

Za trojnikiem, pion DN 40 nalezy zredukowac do $rednicy dn25 i prowadzi¢ dalej
do hydrantu HP25 zainstalowanego na 1 pietrze. Rurocigg prowadzi¢ tak, aby obejs¢
kanat wentylacyjny i po jego obejSciu powrdcic rurociggiem na istniejgca trase. Powrédt na
istniejgca trase wykona¢ w bruzdzie w stropie nad parterem. Bruzde wykonywac tak aby
nie uszkodzi¢ Zzebra stropowego. Bruzde wykonywa¢ pod nadzorem, a w razie
koniecznosci w obecnosci konstruktora.

Instalacje hydrantowg do nowego hydrantu prowadzi¢ jako wkutg w Sciane nad

drzwiami wejsciowymi do projektowanych pomieszczen.

4.10. Instalacja kanalizacyjna
Opracowana wg normy PN-92/B-01707
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Wedtug tabeli 1 wartos¢ odptywdw charakterystycznych wynosi K=0,5dm3/s

Wartos¢ réwnowaznikdw odptywu A:

Przybdr sanitarny RAwnowaznik Tlos¢
[dm?®/s] [szt.]
Umywalka 05 —
Autoklaw : -

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacji wynosi:

q, =Ke JZAW,
g, =0,50~10 =1,58//s

Scieki powstajace w przyborach sanitarnych odprowadzane beda, do istniejacych w
pomieszczeniach piondw kanalizacyjnych. K

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PCV.

Instalacje odprowadzenia skroplin z komory nawilzania i z chtodnicy i
wymiennika odzysku ciepta , wykona¢ z rur PCV faczonych przez klejenie. Skropliny
odprowadzone zostang do kanalizacji, przez tréjnik wtgczony do pionu kanalizacyjnego,
istniejgcego w piwnicy w pomieszczeniu wentylatorni.

Odptyw skroplin nalezy zasyfonowad, aby unikngC rozprzestrzeniania sie
nieprzyjemnych zapachdw do pomieszczen. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku odprowadzenia do kanalizacji. Skropliny
odprowadzane bedg grawitacyjnie.

Skropliny z wymiennika odzysku ciepta i chtodnicy glikolowej, mozna odprowadzac
wspolnie z odprowadzeniem kondensatu z nawilzacza parowego. Skropliny i kondensat
odprowadza¢ za pomocg pompki skroplin przystosowanej do pracy w podwyzszonej
temperaturze np. Hot Water Economy produkcji Aspen Pumps lub réwnowaznej.

Normatyw wyptywu wody zimnej i cieptej.

4.11. Demontaze
W celu dostosowania pomieszczen do wymagan uzytkownika nalezy w
przebudowywanym obszarze zdemontowaé nastepujgce elementy:

— demontaz grzejnikdw - 21szt
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— demontaz WC - 1szt
— demontaz umywalki - 17szt
— demontaz kanatéw wentylacyjnych - ok 100m

— demontaz nawiewnikow i wywiewnikdw - 20szt

5. Magazyn

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng okreslono wg PN-EN 12831
»Obliczanie instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego”.

Na podstawie oprogramowania firmy SANKOM Sp z o0.0. OZC wersja 6.0

W nowym magazynie, ktéry powstanie w miejscu istniejgcej rampy, nalezy
zapewni¢ w sezonie grzewczym temperature +5°C.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania dla projektowanego magazynu
wynosi 2,2kW.

Magazyn ogrzewane bedzie za pomocg klimakonwektora kasetonowego typu SK02
produkcji Klimatherm lub réwnowaznym. Klimakonwektor zasilany bedzie wodg grzewczg
z wymiennika ciepta przewidzianego dla centrali wentylacyjne;j.

W magazynie nalezy umieSci¢ odptyw liniowy z podtgczeniem do istniejgcego
odptywu pozostatego po odptywach wody deszczowej.

Pomieszczenie wentylowane bedzie naturalnie za pomocg wywietrzaka dachowego.

Wody opadowe kierowane beda do istniejgcych odptywoéw wod opadowych.

6. Dodatkowe nawilzanie

W pomieszczeniach 535, 536, 537,538 nalezy zapewni¢ nawilzanie zapewniajace
utrzymywanie wilgotnosci wzgledng powietrza w granicach 45-65%.

W pomieszczeniach realizowana jest wentylacia nawiewno wyciggowa
zapewniajgca 15 wymian powietrza na godzine. Centrala wentylacyjna nie zapewnia
nawilzania powietrza nawiewanego dlatego nalezy nawilzanie realizowac¢ w inny sposob.

Nawilzanie realizowane bedzie pomieszczeniowymi nawilzaczami parowym typu
ELMC 8 produkcji Devatec lub réwnowaznymi. Nawilzacz wspotpracowat bedzie z
pomieszczeniowym elementem nawilzajgcym typu ELMC5-10; RTH3-5 LC produkcji

Devatec lub réwnowaznymi. Przy nawilzaniu kontrolowana bedzie wilgotno$¢ wzgledna w
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pomieszczeniach za pomocg dostarczonych czujnikdw wilgotnosci i higrostatow. Do
potaczenia Nawilzacza z elementem nawilzajgcym stuzyt bedzie waz pary wodnej.

Wedtug danych producenta wymagana jakoS¢ wody na potrzeby nawilzacza
powinna wygladac nastepujgco:
- twardos¢ 10-40DF st francuskich
- przewodnos$¢ 350-1000uS/cm

W budynku realizowane jest uzdatnianie wody i woda po uzdatnieniu nie zapewni
prawidtowej pracy nawilzaczy. Dlatego wode do nawilzaczy nalezy czerpac z przed stagji
uzdatniania wody. Woda przed stacjg uzdatniania pochodzi z wodociggu miejskiego.
Wedtug badan wody wykonywanych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w Warszawie jakoS¢ wody w wodociggach miesci sie w podanym zakresie
pracy nawilzaczy.

Woda do nawilzaczy pobierana bedzie z pomieszczenia przytgcza wodociggowego.
Na rurociggu doprowadzajgcym wode do nawilzaczy nalezy zainstalowaé zawory

odcinajace i zawdr antyskazeniowy.

7. Dane elektryczne urzadzen

Iy I Moc
Lp. Opis Symbol flosc | Moc Zasilanie catkowita
[szt.] | [kW] [V/Ph/HZ] [kW]
1 | Centrala wentylacyjna MCKS07 1 274 400/111/50 274
2 Agregat centrali SCAEY-P 222 1 |73,00 400/111/50 71,40
3 | Wentylator fazienkowy Silent 100 1 0,1 230/1/50 0,1
4 Klimakonwektor SC02 1 |0,057 230/1/50 0,057
5 Nawilzaz parowy ELMC 8 4 6,63 400/111/50 26,52
6 Pompa CT MAGNA3 25-100 2 0,2 230/1/50 0,4
7 Pompa centrali MAGNA3 25-80 1 0,2 230/1/50 0,2
8 | Pompa odzysku depla . 1 3 400/111/50 3
50/1-33/2,6
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8. Ustalenia miedzybranzowe

8.1. Branza budowlana

Nalezy wykonaé przebicia w stropie, w Scianie zewnetrznej i Scianach dziatowych
do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

Wszystkie przebicia nalezy zabezpieczy¢ tak aby uzyskac szczelno$¢ miedzy
instalacjami a murem

Nalezy wykonaé konstrukcje wsporczg do posadowienia centrali wentylacyjnej.

Konstrukcja opracowana zostata w oddzielnym opracowaniu.

8.2. Branza elektryczna
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen zwigzanych z projektowang instalacjg

wentylacji, wedtug DTR urzadzen, schematu potgczen elektrycznych.

9. Wykonawstwo, regulacja, odbiory

Przed przystgpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznal sie z niniejszym
projektem, zaréwno rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na
obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR urzadzen oraz wszystkich komponentéw uzytych w
projektowanej instalacji.

CatoS¢ robdt wykonaé zgodnie z przepisami i normami wykonawstwa instalacji
sanitarnych oraz przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz instrukcjami
producentéw urzadzen.

Urzadzenia wentylacyjne muszg zostaC uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

Do wszystkich urzadzen w celu zapewnienia okresowej obstugi nalezy zapewnic
bezpieczny dostep.

W przypadku niescistosci nalezy powiadomic projektanta, aby uzyskac jego opinie.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
10.1. Zakres robdt

Zamierzenie budowlane obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji
mechanicznej, ciepta technologicznego, odzysku ciepta, wody lodowej, centralnego

ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej i nawilzania dla czeSci pomieszczen w
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istniejgcym budynku zlokalizowanego na terenie Instytutu Biologii Doswiadczalnej im.
Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibg przy ul. Pasteura 3
Kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych etapdw realizacji obiektu jest nastepujaca:
Montaz instalacji wentylacji
Montaz centrali wentylacyjnej
Montaz agregatu wody lodowej
Montaz instalacji odzysku ciepta
Montaz instalacji wody lodowej
Montaz instalacji CT
Montaz instalacji CO

Montaz instalacji wodociggowej

W X NS U A WD

Montaz instalacji kanalizacyjnej
10. Montaz przyboréw kanalizacyjnych

11. Montaz przyboréw wodociggowych

10.2. Wykaz elementdw zagospodarowania terenu objetego inwestycjg

Budynek istniejacy — projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej, ciepta
technologicznego, odzysku ciepta, wody lodowej, centralnego ogrzewania, wodociggowej,
kanalizacyjnej i nawilzania. W budynku nie znajdujg sie elementy stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wywiera wptywu na Srodowisko, obiekty sasiednie oraz zdrowie
ludzi poniewaz nie wykracza poza obrys dziatki.

Obszar oddziatywania obiektu, wraz z projektowang instalacjg wentylacyjng, nie

zmienia sie poniewaz inwestycja nie wykracza poza obrys dziatki.

10.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

Podczas realizacji robdt budowlanych przewidywanymi zagrozeniami bedg roboty
przy montazu elementdw zewnetrznych urzadzen na konstrukcji budynku i praca na

wysokosci powyzej 1,0 m.
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