ERRATA

Na podstawie notatki stuzbowej z dnia 15.I1V.2020r oraz na podstawie koordynadji
Z przedstawicielami inwestora w dniu 11.V.2020r, na wniosek inwestora wprowadza sie
zmiany, ktorych celem jest ujednolicenie rozwigzan projektowych tego projektu z

rozwigzaniami stosowanymi w pozostatej czesci budynku.

ITII. Opis Techniczny

4. Pomieszczenia zwierzetarni
Wentylacja
Powietrze usuwane bedzie przez wywiewniki z filtrem absolutnym H14 typu NFA-
BO produkcji CWK lub rownowaznymi.
Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy zainstalowac
przepustnice.
Do regulacji ilosci nawiewanego powietrza stuzyty bedg przepustnice regulacyjne.

Do regulacji ilosci usuwanego powietrza stuzyty beda przepustnice regulacyjne.

Kaskada cisnienia
Aby utrzymywaé nadcisnienie w projektowanych pomieszczeniach, nalezy z
kazdego z pomieszczen stale wycigga¢ 10-15% mniejszg iloS¢ powietrza wzgledem iloSci

powietrza nawiewanego.

Lo.| Nr pom. Opis Pow. [Wys.| Kub |Nawiew |Wyciag|Wymiany
[m?] [ [m]| [m] | [m°/h] |[m’/h]| [w/h]
1 - Komunikacja 38,94 [3,11(121,10| 610 540 5,04
2 517a Pomieszczenie Hodowli | 19,39 (3,11 | 60,30 | 910 810 15,09
3 517b  |Pomieszczenie Hodowli | 12,1 |3,11| 37,63 | 570 510 15,15
4 517c  |Pomieszczenie Hodowli | 12,15 |3,11| 37,79 | 570 510 15,08
5 517d  |Pomieszczenie Hodowli | 13,28 | 3,11 | 41,30 | 620 550 15,01
6 533 Sala operacyjna 25,74 (3,11 80,05 | 1210 | 1070 15,11
7 530 Pokdj Przygotowawczy | 14,22 | 3,11 44,22 | 670 590 15,15
8 529 Sala operacyjna 11,07 | 3,11| 34,43 | 520 460 15,10
9 528 Zmywalnia 13,53 3,11 42,08 | 640 570 15,21
10| 527a |Zmywalnia 2 12,47 3,11 38,78 | 590 520 15,21
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11] 519 [Pokdj Doswiadczalny | 24,56 [3,11] 76,38 | 1150 | 1920 | 15,06

12| 520 |Pokdj Doswiadczalny | 16,61 [3,11] 51,66 | 780 | oo | 15,10

13| 521 |Pokéj Doswiadczalny | 16,05 |3,11[ 49,92 | 750 | g0 | 15,03

14| 522 |Pokdj Doswiadczalny | 16,66 [3,11] 51,81 | 780 | gog | 15,05

15| 523 |Pokdj Doswiadczalny | 16,49 [3,11( 51,28 | 770 | ggo | 15,01

16| 524 |PokéjDoswiadczalny | 18,89 |3,11[ 58,75 | 890 | 799 | 15,15

17| 525 |Pokdj Doswiadczalny | 13,34 [3,11] 41,49 | 630 | 5gg | 15,19

Pomieszczenie dla
18 526 _ 31,96 | 3,11 (99,40 | 1500 1320 15,09
zwierzat

19| 527 |wc 2,75 |3,11| 8,55 50 5,85

4.4. Instalacja CT

W instalacji CT do Srednicy DN40 wigcznie, stosowac armature tgczong na gwint.

W instalacji CT od $rednicy DN50 stosowaé armature fgczong kotnierzowo.

4.5. Instalacja odzysku ciepta

W instalacji odzysku ciepta do $rednicy DN40 wiacznie, stosowac armature fgczong
na gwint.

W instalacji odzysku ciepta od s$rednicy DN50 stosowaC armature faczong

kotnierzowo.

4.6. Instalacja chiodnicza

W instalacji wody lodowej do Srednicy DN40 wigcznie, stosowaé armature fgczong
na gwint.

W instalacji wody lodowej od Srednicy DN50 stosowaé armature faczong

kotnierzowo.

Opracowat

in5, Jelkub Szybilski
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