ZAKRES OPRACOWANIA

Linia zasilajaca 24 V1
strona prawa

+100Pa

v\#

\

1PDIA9

Cisnienie
odniesienia
OPa

A

1FCV16

A

1FCV17

L

1FCV14.1

L)

[ e e e S e

A

1FCV14

Al

1FCV1

]
L]

3

1FCV11

A

1FCV10

Linia zasilajgca 24V1
strona lewa

——t . .
ZAKRES OPRACOWANIA

]
1]

]
L]

]
L]

-

Legenda:

A

Regulator VAV / CAV

Przetwomik ci$nienia

Filtr powietrza

Panel sygnalizacy jno-monitorujacy

Instalacja nawiewna

Instalacja wy wiewna

Instalacja cisnienia odniesienia
Linia sygnatowa

Magistrala Modbus sie¢ #1
Magistrala Modbus sie¢ #2
Zasilanie 24V1 strona prawa
Zasilanie 24V1 strona lewa
Zasilanie 24V2 strona prawa

Zasilanie 24V2 strona lewa
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SYSTEMY HVAC Sp. z o.o.
ul, Rydygiera 8 01-793 Warszawa
tel:(0-22> 101 74 00; foax. <0-22) 101 74 01

Stadium  POJEKTBUDOWLANY

| Branza  AUTOMATYKI

Instytut Biologii Dodwiadczalne | im. Marcelego Nenckiego

Inwestor Polska Akademio Nauk Rewiz ja
ul. Ludwika Pasteura 3
02-093 Worszawa
Adres Warszawa Nr rys.
inwestyc i ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa A-04
Temat . Przebudowa i rozbudowa czesci budynku Zwierzetorni Dota
opracowania | Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M. Nenckiego PAN 16.111.2020
Etop IV -
Trese Instalac jo automatyki Skala
Rysunku Zasilanie regulatordw VAV 1:50
Pro jektowat
Opracowat inz, Mariusz Koarpiuk
Sprawdzit




