SPIS TRESCI

SPIS RYSUNKOW ...cceseeverrsssssseesesssessesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssss s sssss s sssssssssssssssssssssssssssss 2
KOPIE DOKUMENTOW STWIERDZAJACYCH POSIADANE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE............ccoommmemnnsesssseeee 3
PRZEDMIOT OPRACOWANIA .........ooiteurmrssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssassassasssans 7
1.1.PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA ......oocvvvvrramessssssasssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 7
1.2, ZALOZENIA OGOLNE .....ouvervenereeseeese st essesseesees et s bbb 7
1.3. KRYTERIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMU ...oovurvvvvrmanessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8
1.4, ORGANIZACIA ALARMOWANIA ........vvvovomesvvsssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssss s 9
1.5. WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTOW SCENARIUSZA POZAROWEGO........ooovvvvvssanesssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 9
1.6. ELEMENTY STERUJACO-KONTROLNE | MATRYCA STEROWANIA........corrvvvvrmmnsssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 9
1.7 INSTALACUE KABLOWE ....ooocvvvvvamnesissssasssssssessssssssssssssssssssssssss s ssss s sss s 9
1.8, WYMAGANIA INSTALACYUNE. ... rvvvvessmessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssss s sssss st sssssssssssns 10
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU ......cosireurirsssssmssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassassssnss 11
2.1, ZAKRES OPRACOWANIA .....coocvvvvrsanessssssssssssssassssssssssssssssssssssssss s ssss st 11
2.2. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA .......ooomrvvvessaessisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 11
2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA .......cooomrvvvrssnsessisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 11
2.4. OPIS SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU ....oovurvvvvreamessssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssnnns 12
2.5, INSTALACUE WNETRZOWE .....vvvvvssmesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 13
2.6. ISTNIEJACE ELEMENTY SYSTEMU W OBSZARZE OBJETYM ZAKRESEM OPRACOWANIA ......ovorvvvvrsannsirssssssssssasssssssnnss 13
SIEC STRUKTURALNA ...oouuuuuuuuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 13
3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......cvvvevaerssessssassssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssss s sssss s sssssssss s ssssssssssssssnns 13
3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE OKABLOWANIE STRUKTURALNEGO .......oouuvvvessanessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 14
3.3. SPECYFIKACJA KABLA INSTALACYJINEGO ......vvvvvueneviisssnessssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 15
3.4. SPECYFIKACJA PANELA KROSOWEGO.......occrvvvussanressssssnssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 16
3.5. SPECYFIKACJA MODULU RJ45 | PUNKTOW LOGICZNYCH ....oovuvvvvorssaersisssaessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 16
3.6. PUNKT DYSTRYBUCYUNY ....ooooumrvisismiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 17
3.7 URZADZENIA AKTYWNE ......vvoooosvesessaessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssss s sssss s ssssssssssssssssssssssssssssssns 17
3.8. ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE .....oooorvvvvssmaessssssansssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssns 18
3.9, GWARANCUA ..ot eeisete bt b s8££ 18
310, TESTY KONCOWE .....cuuivuiererseeseesesseessesssessssse st ss e ees et ss bbb 19
3.1, ZALECENIA INSTALACYUNE ...vccvvvvvvsenssessssesssssssssssssssssssssssssssssssss st 20
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA....oooooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s ssssssessssssssssssssssssessssssssse e 22

str. 1



SPIS RYSUNKOW

NPO1
NP02
NP03
NP04
NP05
NP06

System sygnalizacji pozaru. Schemat blokowy

System sygnalizacji pozaru. Rzut fragmentu parteru i piwnicy
System kontroli dostepu. Schemat blokowy

System kontroli dostepu. Fragment rzutu parteru

Sie¢ strukturalna. Schemat blokowy

Sie¢ strukturalna. Fragment rzutu parteru

str. 2



KOPIE DOKUMENTOW STWIERDZAJACYCH POSIADANE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

Warszawa, dnia 03.07.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 220% 197

DECYZJA nr 0692/97/U
Pan Andrzej Osuchowski
urodzony dnia 09.09.1946 r. w Zyrardowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wmniosku, z dnia 25.05.1996 r., w sprawie nadania uprawnienn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

IKACYINA
WOWA INSPEKCJA TELEKOMUN
i i POCZTOWA

02691 Warszawa. ul. Obrzezna 7

1a 2p0dnosé 1 oryginatem

OR
@7 AL
mgr Agnieszka Sokotowska
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DKI-5FS-TTM *

Pan ANDRZEJ OSUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2609/02

adres zamieszkania GIRARDA 14/15, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pados fe
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POLSKA
| Z B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GYD-82Z-3T8 *

Pan MACIEJ ANDRZEJ SULEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0059/05

adres zamieszkania ul. POLNEJ ROZY 5, KATY, 05-532 BANIOCHA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UWAGA: Uzyte dla opisu przedmiotu zaméwienia urzadzenia stanowia jedynie wzorzec jako$ciowy i sa podane

w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Dopuszcza sie rozwiazania opisane w dokumentacji

lub réwnowazne zgodnie z art.29 ust.3 ustawy PZP. Przez rownowazno$¢ rozumie sie zachowanie przynajm-

niej takich standardow jako$ciowych jakie opisano.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji niskopradowych dla przebudowy i rozbudowy
cze$ci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Do$wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN (etap IV), przy ul. Pasteura 3 w

Warszawie

1.1.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z p6zniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.
Obecne przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodno-
§ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

o  Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja’,

o Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen

1.2. Zatozenia ogdine

Obiekt jest obecnie chroniony czesciowo przez system sygnalizacji pozaru oparty na centrali POLON 4900, znajdujace;
sie w Pom. Pomocniczym 0.11 w piwnicy.

Centrala istniejaca obstuguje obecnie 4 petle dozorowe. W celu rozbudowy centrali, nalezy jg wyposazy¢ w dodatkowy
modut 4 petli dozorowych MSL-2M.

Obecnie, obszar objety modernizacjq w etapie IV jest tylko czesciowo chroniony przez czujki dymu. Istniejaca petle nr 2
nalezy zamkna¢ miedzy elementami 2/40 i 2/53 - elementy 2/41 - 2/52 nalezy zdemontowac.

Elementy projektowane w obszarze objetym modernizacjg zostang zainstalowane na nowej, projektowane;j petli nr 6.

Z uwagi na zabudowe sufitu podwieszonego w gtéwnym ciggu komunikacyjnym nr 9, istniejace czujki, zainstalowane
na stropie wiasciwym, beda chronity przestrzen migdzystropowg, nalezy je dodatkowo wyposazy¢ we wskazniki za-
dziatania, wypuszczone na kaseton sufitu podwieszonego. Dodatkowe czujki, chronigce przestrzen gtéwna, nalezy
zainstalowac na suficie podwieszonym, w miejscach wskazanych na rzutach.

Przy wejsciu gtéwnym brak obecnie recznego przycisku pozarowego, ktéry zostat doprojektowany na etapie niniejszej

przebudowy.
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Do projektowanego magazynu nr 21 nalezy doprowadzi¢ istniejaca petle dozorowa nr 2 i zainstalowac na niej zapro-
jektowane elementy adresowlane.

Istniejacy reczny ostrzegacz pozaru 2/85, znajdujacy sie na klatce schodowej, przy wejsciu do pom. 1.002, z uwagi na
zabudowe, jest niewidoczny. Na etapie niniejszej przebudowy, projektuje sie przeniesienie w/w ostrzegacza w miejsce
widoczne.

W czesci objetej modernizacjg, projektuje sie zainstalowanie dodatkowego gtosnika z istniejacego systemu rozgtasza-
nia o ewakuaciji, funkcjonujacego w obiekcie — sterowanego z pom. Ochrony w budynku gtéwnym. Z uwagi na brak
dokumentacji powykonawczej w/w systemu, na etapie wykonawczym nalezy zinwentaryzowa¢ system rozgtaszania

pod katem dotaczenia dodatkowego gtosnika.

1.3. Kryteria przyjete do projektowania systemu

Jako podstawowy materiat do projektowania przyjeto nastepujace kryteria :

Wysoko$¢ pomieszczenia H [m]
Rodzaj czujki <45 e 0 0 ! >25
<6 <8 <11 <25
Promien dziatania D [m]

Ciepla:
Klasa 1; A1 5,0 50 5,0 NN - -
Klasa 2; A2,B...G 5,0 5,0 NN - - -
Klasa 3 5,0 NN - - - -
Dymu:
Punktowe 75 75 75 75 NN -
Liniowe 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 -
Wielodetektorowe
Dymu i ciepta 5,0 5,0 5,0 NN - -
Objasnienia:
- -nieprzydatna do stosowania przy danej wysokosci strefy
NN - normalnie nieprzydatna, lecz moze by¢ stosowana w zastosowaniach specjalnych
* - zwykle w potowie wysoko$ci pomieszczenia wymagany jest drugi poziom czujek

Ochrong objeto wszystkie pomieszczenia modernizowanej czesci budynku, za wyjatkiem matych pomieszczen sanitar-
nych.

Ochrone oparto na czujkach multisensorowych DUT6046. Czujka dymu i ciepta jest przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charak-
teryzuje sie znaczng odpornoécig na wptyw ruchu powietrza i zmian cisnienia. Zastosowanie podwdjnego ukfadu de-
tekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwdjnego uktadu detekciji ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszy-
we alarmy spowodowane np. przez pare wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysokg estetyke czujki.

System sygnalizacji pozarowej zapewnia:

str. 8



e wczesne wykrycie zrodta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig do czuiki,
o dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
e automatyczne powiadomienie jednostki PSP,

e automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku,

wydruk z drukarki zainstalowanej w systemie.

1.4. Organizacja alarmowania

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala, na podstawie algorytméw
decyzyjnych, wywotuje alarm I lub Il stopnia, zaleznie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgtaszaja-
cego alarm.

Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki pozarowe wywotuje:

e sygnalizacje wewnetrznego alarmu | stopnia (zagrozenie - tak zwany alarm cichy) przeznaczony dla obstugi bez
transmisji do jednostki strazy pozarnej). Czas na potwierdzenie alarmu | stopnia przez obstuge wynosi 30s. Po
potwierdzeniu przyjecia informacji o wykryciu pozaru przez system sygnalizacji pozarowej obstuga ma czas na
inspekcje i rozpoznanie zagrozenia pozarowego w czasie nie diuzszym niz 5Smin.

e Alarm Il stopnia (nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez obstuge przyjecia alarmu |
stopnia lub po uptywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie, wykrycie pozaru przez 2 lub wigcej czujek w jed-
nej strefie dozorowej oraz weisnigciu przycisku pozarowego). Przyspieszenie alarmu Il stopnia realizowane jest
przez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego w razie stwierdzenia przez obstuge faktycznego wystapienia

pozaru.

1.5. Wykaz podstawowych elementéw scenariusza pozarowego

e wylgczenie wentylacji bytowej

o sterowanie i monitorowanie klap pozarowych odcinajgcych, na kanatach wentylacji bytowe;

1.6. Elementy sterujaco-kontrolne i matryca sterowania

Alarm Il stopnia
Typ Lokalizacja | Welwy Opis funkcji

Piwnica Parter

Wy1 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej X
EWS4001 Piwnica

Wy2 | Zamkniecie klap pozarowych KP1 i KP2 X X

We1 Monitorowanie zasilacza 24VDC

EWK4001 Piwnica We2 | Monitorowanie zamkniecia klapy KP1

We3 | Monitorowanie zamkniecia klapy KP2

1.7. Instalacje kablowe

Petle dozorowe nalezy wykonaC przewodami o podwyzszonej odpornosci na spalanie, typu YnTKSYekw
1x2x1.0mm2.
Linie monitorujace nalezy poprowadzi¢ kablem YnTKSY 1x2x0.8.

Linie sterujace oraz zasilajace nalezy poprowadzi¢ bezhalogenowym kablem w klasie PH, np. HDGs.
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Zespdt kablowy nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o
grubosci co najmniej Smm, co nie zwalnia z zastosowania kabli i systemoéw mocowan w wykonaniu PH90

Zespoly kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozaro-

wej powinny zapewniaC ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas urza-

dzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min.

Kable typu HDGs powinny by¢ prowadzone w atestowanych (CNBOP) korytkach metalowych lub obejmach mocowa-

nych przy pomocy metalowych kotkéw do $cian, stropoéw. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢

masg 0 odpornosci ogniowej EI120, np. HILTI CP611A. Uszczelnienia odpowiednio oznaczyé.

1.8. Wymagania instalacyjne

Dokfadne rozmieszczenie czujek nalezy uzalezni¢ od ostatecznej aranzacji wnetrz.

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenistwa w zwigzku z czym nie
moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacji.

Instalacje petli detekcyjnej nalezy wykonac w rurkach PCV montowanych do stropu lub podtynkowo (w zaleznosci
od pomieszczenia).

Dopuszcza sig prowadzenie instalacji w korytach kablowych przeznaczonych dla instalacji niskopradowych

W przypadku koniecznosci faczenia przewodow istniejacych petli dozorowych, nalezy zastosowa¢ dedykowane
puszki przytaczeniowe E90 (np. PIP-2AN przelotowa 6x4mm2)

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okre$lajace sposéb montazu (tzn.
aby czujki znajdowaly sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych, podciggéw i innych prze-
gréd pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiew-
nych). Czujki dozorujace przestrzen miedzystropowa montowac posrodku pol utworzonych przez podciagi, $ciany
czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagrozenie
pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) W przypadku sufitw nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
umozliwiajace dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jak i na modutach rozbieranego
sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki migdzystropowej nalezy zamontowaé wskaznik zadziatania
w sposéb jednoznacznie wskazujacy ktdrej czujki miedzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowac do stropu przy pomocy kotkoéw. Czujki
montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropéw wykonanych z petnej ptyty kartonowo-
gipsowej nalezy zamontowaé¢ przy pomocy kotkéw wiasciwych do ptyt gipsowych za$ kable doprowadza¢ przez
plyte bezposrednio od géry do gniazda czujki.

Linie sterujgce nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi o klasie odporno$ci ogniowej PH90, za$ przewody moni-
torujgce kablami uniepalnionymi zakonczonymi rezystorami o wartosciach zgodnych z podanymi w DTR-kach do-
starczanych z modutami monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowa¢ na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi. Dojécia do przyciskéw
ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaty

zastoniete w zwigzku z pézniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.
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o Wszystkie elementy systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem.

e Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowa producenta urza-
dzen. System SSP nalezy regularnie poddawac przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-
CEN/TS 54-14 CNBORP i zaleceniami producenta systemu.

e Po zakonczonej instalacji systemu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ szczegotowg dokumentacje powyko-
nawczg systemu SSP, uwzgledniajacq opis i numeracje wszystkich elementéw systemu, zgodnie ze stanem fak-

tycznym.
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

2.1. Zakres opracowania

Projektowany system kontroli dostepu obejmuje wejcia do wybranych stref i pomieszczen na terenie obiektu, do kto-

rych dostep moga mie¢ tylko osoby uprawnione.

2.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig nastepujace materiaty:

e  PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych zabezpie-
czenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

e  PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢
2-1: Wymagania dla podzespotow

e  PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢

7: Zasady stosowania

2.3. Opis projektowanego rozwiazania

W nawigzaniu do wymagan powyzszych norm, zaprojektowano system kontroli dostepu spetniajacy klase dostepu B
oraz klase rozpoznania 2.
o Klasa dostepu B to przejscia kontrolowane pracujace z wykorzystaniem funkcji siatki czasu oraz rejestracji zda-
rzen.
¢ Klasa rozpoznania 2 to klasa, dla ktdrej rozpoznanie bazuje na danych zawartych na identyfikatorze lub danych
biometrycznych (klucze, karty, odciski palcow itp.)
Automatyczny system kontroli dostepu bedzie kontrolowa¢ i monitorowa¢ wszystkie wyszczegoinione przez Uzytkow-
nika pomieszczenia i obszary przez dopuszczenie do nich lub brak dopuszczenia, oraz umozliwiat bedzie kontrole,
monitoring i sterowanie nim z centralnego punktu. System kontroli dostepu bedzie rejestrowa¢ kazde przejscie przez
nadzorowane nim drzwi, przez osobg uprawniona.
Przejscia beda funkcjonowaty jako jednostronnie kontrolowane (identyfikacja osoby wchodzacej)
Przejscie jednostronne
Wszystkie przejScia jednostronne wyposazone bedg w czytnik zblizeniowy zainstalowany po stronie zewnetrzne;j.

Dostep do pomieszczenia bedzie mozliwy po przytozeniu karty do czytnika.
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WyjScie z pomieszczenia odbywac¢ sie¢ bedzie poprzez naciéniecie klamki, w zwigzku z czym nie ma potrzeby, aby
przejscia byly zwalniane automatycznie przez system sygnalizacji pozaru, w przypadku wystapienia alarmu Il stopnia

w strefie.

2.4. Opis systemu kontroli dostepu

Obecnie w budynku funkcjonuje system sieciowy kontroli dostepu oparty na urzadzeniach firmy Corral — Prox NET.
System sktada sie z kontroleréw sieciowych i wspétpracujacych z nimi czytnikow kart zblizeniowych. Urzadzenia te
potaczone sg magistralg i konfigurowane z nadrzednej aplikacji zainstalowanej na komputerze, znajdujacym sie w
sieci.
W celu rozbudowy systemu, nalezy zainstalowa¢ dodatkowy kontroler Bufor Net, w dedykowanej obudowie
z zasilaczem 12V/2A i akumulatorem 12V/7Ah. Do kontrolera nalezy doprowadzi¢ kabel sieciowy F/UTP kat.6 z punktu
dystrybucyjnego dla sieci komputerowej LAN.
Podstawowe parametry kontrolera:

e obstuga do 16 tys. uzytkownikow,

e pamiec ok. 2 min. zdarzen (modut pamigci Smart Media 64 MB),

o 32 strefy czasowe,

e anty pass-back

e data waznosci karty

o Swieta i inne zdefiniowane okresy wytaczenia

e obstuga do 32 urzadzen kontroli przej$¢ (czytniki, klawiatury, odbiorniki radiowe),

e wspotpraca z czytnikami innych producentéw za posrednictwem interfejséw Wiegand Net

e mozliwo$¢ zastosowania wielu buforéw w jednym systemie

e zegar czasu rzeczywistego,

e zlacze RS232 - do aktualizacji oprogramowania (firmware),

e magistrala RS485 - do komunikacji z czytnikami,

e LAN TCP/IP - do komunikaciji z PC,

e wspotpraca z wersjg hotelowg aplikacji Prox Net
Do identyfikacji osoby wchodzacej stuzyty beda czytniki kart zblizeniowych Prox NET. Podstawowe parametry czytnika:

e bezposrednia wspdtpraca z kontrolerem Bufor Net

o optoizolowane zlgcze RS485, protokdt transmisji MODBUS RTU,

e 4 tryby pracy (podstawowy, wstep wolny, $luza, wspétpraca z PIR),

e 4 wejScia (sabotaz, przycisk, kontaktron, PIR),

o wyjscie przekaznikowe COM, NC NO,

e tryb mono i bistabilny,

e wyjscie alarmowe OC,

o wigzka przewodow wyprowadzona bezposrednio z obudowy
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Jako elementy blokujace nalezy zastosowac elektrozaczepy rewersyjne (NO — normalnie otwarte). Do zasilenia
elementdéw blokujacych i czytnikow kart zblizeniowych, nalezy zastosowaé dedykowane zasilacze 12V/1A
z akumulatorem 12V/7Ah.

UWAGA!: Wszystkie drzwi objete systemem kontroli dostepu i domofonowym powinny by¢ wyposazone w

samozamykacze.

2.5. Instalacje wnetrzowe

Okablowanie dla magistrali, w gtéwnym ciggu komunikacyjnym nalezy prowadzi¢ natynkowo, w peszlu PCV. Odejscia
do czytnikdw zblizeniowych nalezy wykona¢ pod tynkiem w pesziu PCV.
e oprzewodowanie do magistrali — przewod typu F/UTP kat.6

e oprzewodowanie do rygla — typu OMY 2x1.0

2.6. Istniejace elementy systemu w obszarze objetym zakresem opracowania

Istniejace przejscia systemu kontroli dostepu, znajdujace sie w obszarze objetym przebudowa, nalezy zachowac (za
wyjatkiem wejscia do $luzy). Istniejace czytniki kart zblizeniowych nalezy zdemontowaé, a nastepnie ponownie zamon-
towac, po zakoriczeniu prac budowlanych.

Elementy okablowania, prowadzone w listwach natynkowych, nalezy wku¢ podtynkowo.
SIEC STRUKTURALNA

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnieri zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania strukturalne-
go. Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagarn ogolnych i specyficznych dla danego $rodo-
wiska:
e [SO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises
e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2:
Budynki biurowe;
Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;
e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i wy-
konawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
e PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonaw-
stwo instalacji na zewnatrz budynkow;
o PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego

okablowania
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PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z insta-

lacjami telekomunikacyjnymi

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie

realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowej a zdefiniowane

przez dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z
wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

3.2. Wymagania dotyczace okablowanie strukturalnego

Przytacza do sieci telefonicznej:

Poza opracowaniem

Przytacza do sieci komputerowych:

Poza opracowaniem

Instalacja sieci komputerowej:

W obiekcie projektuje sie sie¢ komputerowg na potrzeby:

¢ instalacji telefonicznej,

o sieci dostepu do internetu przewodowego

o sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

o sieci komputerowej dla potrzeb instalacji teletechnicznych.

Wymagania i gtowne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

Projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i
by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru
transmisyjnego.

Wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze by¢
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producen-
ta.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj. zapro-
jektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan sktadanych Mix&Match” od réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli, modu-
téw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w zakresie
zarzadzania potwierdzone nastepujacymi certyfikatami: ISO 9001.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm wg.:

- ISO/IEC 11801,

- EN50173-1,

- ANSI/TIA/EIA 568-C.2 .
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o llosc¢ i lokalizacje gniazd oraz punktow dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty wykony-
wania dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncep-
cji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wy-
konawca w trakcie realizacji.

o Projektuje sie instalacje teletechniczna, ktéra wykonana bedzie jako ekranowana sie¢ okablowania struktu-
ralnego klasy E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o pa$mie przenoszenia minimum
450MHz. Konstrukcja kabla pozwala osiggna¢ wysokie parametry transmisyjne, oraz zmniejszy¢ przestuchy
NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie przestuchow obcych Alien Crosstalk. Kabel musi spetnia¢ wymagania

stawiane komponentom przez najnowsze normy.

3.3. Specyfikacja kabla instalacyjnego

Specyfikacja kabla F/UTP kat. 6 LSOH 450 MHz.
Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji F/UTP (kabel ekranowany ze wspolnym ekranem z folii aluminiowej dla wszyst-
kich 4 par kabla). Minimalne wymagania elementow okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E
(wydajnos¢ catego systemu).
Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

e PN-EN50173-1:2013

e EN50173-1:2011

e |SO/IEC 11801 Edition 2.2

e ANSI/TIA-568-C.0

e ANSI/TIA-568-C.1

e ANSI/TIA-568-C.2

e |EC60754-2
Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktéry nalezy rozprowadzié
zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy za-
koficzy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na
wiekszg ilos¢ portow (nie dopuszcza sie wktadek i przejscidwek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary
przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym prze$wity, wymagane jest
zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 6,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o wigkszej
Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie minimum 450MHz.
Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajacq szkodliwych toksyn podczas spalania.
W celu odroznienia kabli okablowania strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma
posiadac kolor fioletowy. Wymaga sie, aby kabel posiadat euroklase Dca s2,d2,a1 zgodnie z dyrektywa CPR.
Cechy kabla:

e Konstrukcja F/UTP

o Powlfoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.

e Zgodny z kategorig 6

e Znacznik dlugosci od 305 do 0, co 1m.
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o Testowany do 450 MHz

o \Wewnetrzny separator par

e Powtoka zewnetrzna: LSOH

e Srednica zewngtrzna: max 6,2 mm
o Srednica przewodnika: 23 AWG

e FEuroklasa Dca- s2,d2,a1

Kabel powinien posiadac¢ ekran wspélny dla wszystkich par kabla z folii poliestrowej pokrytej warstwa aluminium, uto-
zonej warstwa przewodzaca do wewnatrz. Taka konstrukcja kabla zapewnia optymalne zabezpieczenie przed skutka-
mi oddziatywan pola elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo szybka transmisja realizowana takim kablem
zapewnia poprawnos¢ przesyfania danych nawet na bardzo dtugich torach kablowych. Ponadto wymaga sie aby we-
wnatrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajacy pary w kablu. Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej
pozycji par i ich odlegtosci wzgledem siebie, eliminujac przestuchy wewnatrz kabla. Podczas instalacji nalezy pamietaé
o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do

pogorszenia wiasciwosci transmisyjnych w torze.

3.4. Specyfikacja panela krosowego

Kable nalezy zakonczy¢ na panelach modularnych.

Panele rozdzielcze powinny umozliwia¢ wpinanie 24 modutow RJ45 typu keystone, takich samych jak w gniazdach
abonenckich. Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 1U. Panel musi posiada¢ zintegrowang prowadnice kabli
przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z waga doprowadzonych

kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony logo wybranego producenta.

3.5. Specyfikacia modutu RJ45 i punktow logicznych

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu 0 ekranowane moduty typu keystone kategorii 6 mocowane w odpowiednich
adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.
Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

e EN50173-1:2018

e EN50173-1:2011

e ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0), ISO/IEC 11801-2:2017 (Ed. 1.0)

e TIA-568.2-D:2018
Zgodnos¢ modutu RJ45 z powyzszyszymi normami okablowania strukturalnego musi by¢ potwierdzona certyfikatem
niezaleznego laboratorium np. Force Technology.
Dopuszcza sie stosowanie tylko modutéw ekranowanych, co jest nastepstwem zastosowania kabla ekranowanego, w
celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziatywania zewnetrznych pdl elektromagnetycznych. Nalezy uzy¢ modu-
tow beznarzedziowych w celu zapewnienia powtarzalno$ci parametréw pofgczeniowych. Beznarzedziowa metoda
zarabiania modutow pozwala na wykonanie potaczen w szybki sposob, bez potrzeby uzywania specjalistycznych na-

rzedzi i gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposob catkowicie zgodny z zaleceniem producenta.
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Modut musi takze wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztacza IDC
modutéw powinny mie¢ mozliwo$¢ podigczenia zyt o AWG 23-26. Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne

utatwiajace przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A

3.6. Punkt dystrybucyjny

Projektowane okablowanie nalezy sprowadzi¢ do istniejgcego punktu dystrybucyjnego, znajdujacego sie w pom. 1.015.

Pom. Elektryczne, na parterze budynku.

3.7. Urzadzenia aktywne

Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w 48 portowy przetacznik sieciowy (np. CISCO WS-C2960X-48TS-L). Do pofa-
czenia przefacznika z istniejacq infrastrukturg sieciowa, nalezy zastosowa¢ 2 moduty SFP 1Gb (multimodowe). Dostar-

czane moduty $wiattowodowe dla przetgcznikow sieciowych muszg pochodzi¢ od tego samego producenta.

Podstawowe parametry projektowanego przetacznika sieciowego:
Cechy zarzadzania

e Przefgcznik wielowarstwowy L2

Typ przetacznika: Zarzadzalny

Zarzadzanie przez strone www

obstuga jakos¢ serwisu (QoS)

Obstuga Multicast

tacznosé

Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portdéw Ethernet: 48

Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Liczba portéw SFP: 4

Port konsoli: RJ-45

Liczba portéw USB 2.0: 2

Sie¢ komputerowa

e Standardy komunikacyjne  IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE
802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, |IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah,
|EEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

e  Pelny dupleks

e  Protokét drzewa rozpinajacego

e Obstuga sieci VLAN

e obstuga 10G

e Serwer DHCP

e  Kontrola wzrostu natezenia ruchu

e  Limit czestotliwosci

e IGMP snooping
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e  Przekazanie (audycja) Danych
e Przepustowo$¢ rutowania/przetgczania: 216 Gbit/s
e Liczba VLANs: 1023
e Zgodny z Jumbo Frames
Ochrona
e obstuguje SSH/SSL
o Lista kontrolna dostepu (ACL)
Praca
e  Procesor wbudowany: APM86392
e  Processor frequency: 600 Mhz
e Poziom hafasu Lc IEC: 48 dB
o Wielko$¢ pamieci flash: 128 MB
o  Pojemno$¢ pamieci wewnetrznej: 512 MB
e Typ pamieci: DRAM
Zarzadzanie energig
o Napiecie wejsciowe AC 100-240V
o Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50/60 Hz

e  Pobor mocy49,5W

3.8. Rozwigzania alternatywne

Zasady zamowien publicznych mowig, ze na etapie realizacji inwestycji moga zosta¢ zastosowane materiaty i rozwia-
zania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami
poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajno$ci oraz
pewnosci prawidiowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrong oraz bezpie-
czenstwo ludzi i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic liste
zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta,
opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne
laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢
wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warun-

kow uczciwej konkurencji dla innych oferentow, bioracych udziat w tym postepowaniu.

3.9. Gwarancja

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, sp6jng 25-letnig gwarancjq systemowa producenta. Gwarancja musi by¢

udzielona klientowi koncowemu bezpo$rednio przez producenta, a nie od dystrybutora okablowania.
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Gwarancja systemowa ma obejmowac:

e gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz
25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz
wymienione)

e gwarancje parametréw facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze facze state badz kanat transmisyjny zbudo-
wany z jego komponentow prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi prze-
wyzszajacymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801:2002/Am2: 2010 dla okablowania klasy E)

e gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat bedg pra-
cowaly dowolne aplikacje (wspdiczesne i stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub beda) dla

systemow okablowania klasy (w rozumieniu normy ISO/IEC 118012nd edition:2010)

3.10. Testy koncowe

Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajacym.
Wykonawstwo pomiarédw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary nalezy wykona¢ dla
wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar pa-
rametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat po-
twierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg dokfadno$ci wg
IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DSX 5000).
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej facza statego (ang. ,Permanent
Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomia-
rowego. W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami
krosowymi (ang. ,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez pro-
ducenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktdre zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiaréw nalezy przekazac
inwestorowi.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

o Wire Map — mapa pofgczen,

e Length - diugosc,

o Propagation delay — opdZnienie propagaci,

o Delay skew — op6znienie skrone,

e NEXT -near end cross-talk,

e PSNEXT - Power sum next,

e ACR - attenuation to crosstalk ratio,

e PSACR - Power sum ACR,

e ELFEXT,

e PSELFEXT,

str. 19



e Insertion loss — straty wirgceniowe,

o Return loss - straty odbiciowe.

Uwaga:
Testy koricowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukoriczeniu realizacji. Nie nalezy akceptowac zadnych
wynikéw mieszczgcych sie w marginesie bfedu. Wyniki testow nalezy przekazac Inwestorowi przed wykonaniem wery-

fikacji koricowej systemu.

3.11. Zalecenia instalacyjne

e gldwne poziome trasy kablowe nalezy wykona¢ z trwatych elementow (koryta kablowe) umozliwiajacych przymo-
cowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli na zakretach. Rozmiary (pojemnos$¢) kanatow
kablowych nalezy dobra¢ uwzgledniajagc maksymalng liczbe kabli zaprojektowanych w danym miejscu instalacii
przy uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢
Swiatta kanatow kablowych przez kable obliczono w miejscach zakretow — dla maksymalnej znamionowej $redni-
cy kabla - przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie, kanat bedzie wéwczas na prostym od-
cinku wypetniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wy-
magania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace rownoleglego prowadzenia réznych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasilajacej i zapewni¢ odpowiednie odlegtosci pomigdzy okablowaniem.

o okreslajac trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami
i urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajac
swoj kierunek tylko w zalezno$ci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podej$cia do urzadzen), trasa przebiegu jest
przy tym fatwo dostepna do konserwaciji i remontow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czesci elekirycznej. Na-
lezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.

e maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie
moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metrow.

o okablowanie powinno by¢ ciggte na caltej diugo$ci toru bez ztacz i spawdw od stanowiska roboczego do panelu
rozdzielczego.

o wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakorczone w pojedynczym module.

e wymaga sie standardowej sekwencji potaczen T568A lub T568B.

e proces montazu ma gwarantowaC najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na zta-
czu modularnym RJ45 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm.

o kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwéch korcach przy zakofczonych modutach wg przyjetego
systemu numeracii.

o kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami norm.
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odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez $ciany i przegrody sta-
nowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i piony technologiczne powinny by¢ zabez-
pieczone przed przenikaniem ognia.

instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposob profesjonalny uzywajac do tego celu najlepszych urzadzen i
narzedzi oraz korzystajac z instalatorskiego doSwiadczenia.

wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na drabinkach kablo-
wych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli zastosowanie elementéw ochronnych dla medium
transmisyjnego jest niemozliwe, pojedyncze kable moga by¢ formowane w wigzki, starannie prowadzone, po-
prawnie ostoniete, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych do konstrukcji no$nej budynku.
okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposob uporzadkowany i zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie
uzywane opaski kablowe powinny by¢ rzepowe i recznie zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma zagieC i
skrecen.

jesli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wigkszych niz 90° migdzy punktami przeciggania
nie powinna przekraczac 2.

wszystkie kable Swiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi produ-
centa. Podczas ukfadania kabli instalator powinien dbac o to, aby kabel nie byt narazony na nacisk i zagiecia.

po instalacji kabla, instalator powinien si¢ upewni¢, ze wszystkie czesci kabla sq prawidtowo zamocowane i nie
ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koncach.

szczeg6Ing uwage nalezy zachowac przy uktadaniu kabli kat.6 i Swiattowodowych, aby zachowac ich promien
giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli. Kable kategorii 6 nie powinny mie¢ mniejszego promienia zgiecia
niz 8x $rednica kabla podczas instalacji i 4x Srednica kabla podczas eksploatacii, kable $wiattowodowe nie po-

winny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego Srednica.

str. 21



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy instalacji niskopradowych dla przebudowy i rozbudowy czesci bu-

dynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Do$wiadczalnej im. M. Nenckiego PAN (etap IV), przy ul. Pasteura 3 w Warszawie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Osuchowski 0692/97/U 03.2020r.
mgr inz. Janusz Kojtek 03.2020r.
SPRAWDZAJACY mgr inz. Maciej Sulej MAZ/0302/PWOE/04 03.2020r.
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