INSTALACJA CISNIENIA ODNIESIENIA

Jako poziom cisnienia odniesienia przyjeto przestrzen klatki schodowe;j. Instalacje wykonac
przewodami PE, PA lub PVC o srednicy zewnetrznej 8mm. Odgatezienia wykona¢ elastycznymi
przewodami ( np. igielit) o Srednicy zewnetrznej 6mm. Jako elementy rozgateziajace zastosowac
tréjniki redukcyjne z szybkoztgczami. Czes¢ pozioma instalacji prowadzi¢ wzdtuz korytarza wewnatrz
pomieszczen powyzej sufitu. Odcinki pionowe do paneli sygnalizacyjnych prowadzi¢ pod tynkiem
wraz z okablowaniem elektrycznym w karbowanej rurze ostonowej.

INSTALACJA UTRZYMANIA CISNIENIA

Dla wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie warunki podwyzszonego cisnienia, ktére beda
utrzymywane poprzez system regulatorow zmiennego przeptywu (VAV). Przetworniki ci$nienia
montowac w przestrzeni powyzej sufitu. Przewody pomiarowe cisnienia d = 6mm wprowadzaé¢ do
pomieszczenia przez sufit panelowy z zastosowaniem kréécédw (np.: A-22AP). Uruchomienie i
regulacje uktadu utrzymania ci$nienia powierzy¢ autoryzowanemu przedstawicielowi producenta
systemu.

MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA
Zadaniem magistrali komunikacyjnej bedzie przesytanie danych z:

e regulatorow VAV
e przetwornikdw cisnienia zamontowanych na filtrach pomieszczeniowych
e sygnalizatoréw monitorujgcych cisnienie w pomieszczeniach

do sterownikdw i za ich posrednictwem do systemu zarzadzania budynkiem. Do komunikacji
zainstalowanych urzadzan uzyta bedzie magistrala RS485 z protokotem Modbus. Nalezy wykonac
dwie sieci odpowiednio dla strony lewej i prawej. Instalacje wykonaé przewodem dedykowanym do
magistrali RS485 (np.: UNITRONIC® BUS, BiTsensor PE). Topologia sieci liniowa. Niedopuszczalne jest
tworzenie pierScienia ani gwiazdy. Na poczatku i koncu kazdej linii zastosowac terminatory 120Q.
Przewody magistral sprowadzi¢ do pomieszczenia wentylatorowni i podtgczy¢ do sterownikéw
swobodnie programowalnych z odpowiednimi interfejsami komunikacyjnymi.

IMONITORING CISNIENIA W POMIESZCZENIACH

Pomieszczenia zostang wyposazone w konfigurowalne panele monitorujgco-sygnalizacyjne. Ich
zadaniem bedzie ciggte monitorowanie cisnienia oraz informowanie personelu (optyczne, dzwiekowe
zaleznie od konfiguracji) o spadku cisnienia ponizej wartosci zadanej. Czotowa ptyta w klasie
szczelnosci IP65 zapewni mozliwosé tatwego utrzymania czystosci.

Panele montowaé w (dedykowanych lub wykonanych) metalowych puszkach podtynkowych, a fronty
licowac z powierzchnig Sciany. Zasili¢ napieciem 24VAC i wtaczy¢ do sieci Modbus.

IMONITORING ZABRUDZENIA FILTROW

Stopien zabrudzenia filtrow pomieszczeniowych w nawiewnikach bedzie monitorowany przez
przetworniki mierzgce spadek cisnienia na kazdym z filtréw. Informacje bedg przesytane poprzez
magistrale Modbus do systemu zarzgdzania budynkiem. Przetworniki montowa¢ w poblizu filtrow,
zasilaé napieciem 24VAC i witgczy¢ do sieci Modbus.

AUTOMATYKA CENTRALI WENTYLACYJNE)J

Uktad sterowania centralg wentylacyjng wykonaé w oparciu o sterownik swobodnie programowalny z
interfejsem komunikacyjnym Modbus. Automatyka centrali powinna realizowaé nastepujgce funkcje:



e regulacja temperatury nawiewu w funkcji temperatury wywiewu
e regulacja wilgotnosci nawiewu w funkcji wilgotnosci wywiewu

e regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki lub silniki EC)

e zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy

e zabezpieczenie uktadu odzysku przed oblodzeniem

e kontrola zabrudzenia filtréw powietrza

e pomiary temperatury nawiewu, wywiewu, zewnetrznej

e pomiary wilgotnosci nawiewu i wywiewu

e sterowanie uktadem odzysku

e czasowy harmonogram pracy

Szafe sterowniczg zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wentylatorowni oraz wyposazy¢ w lokalny panel
umozliwiajgcy biezgcy obstuge tj.:

e odczyt wartosci mierzonych

e wartosci zadanych

e sygnatéw sterujgcych

e odczyt i kasowanie standw alarmowych
e zmiane wartosci zadanych

Z uwagi na uktad regulacji cisSnienia w pomieszczeniach zalecane jest aby centrala pracowata ze statg
wydajnoscig (przemienniki na statej czestotliwosci) niezaleznie od ci$nienia w kanale nawiewnym i
wywiewnym. Wprowadzenie regulacji cisnienia w kanatach centrali moze doprowadzi¢ do
niestabilnego dziatania catego systemu utrzymania ci$nienia w pomieszczeniach. Statg czestotliwos¢
pracy przemiennikéw nalezy ustali¢ podczas uruchamiania systemu VAV. Ewentualnie mozna jg
korygowaé w funkcji stopnia zabrudzenia filtrow powietrza.

SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM

Sterowniki magistral komunikacyjnych Modbus Sie¢ #1 i Sie¢ #2 oraz sterownik centrali wentylacyjnej
podtaczy¢ do wspdlnego switcha Ethernet i wyprowadzi¢ do pomieszczenia ze stanowiskiem
komputerowym. Na komputerze zainstalowac oprogramowanie nadzorcze z niezbedng iloscig
obstugiwanych punktéw plus ~ 30% rezerwy. Oprogramowanie powinno umozliwiaé:

e wizualny podglad monitorowanych pomieszczen i urzadzen
e posiadac baze danych

e mozliwos¢ odczytu danych z wykreséw i tabel

e tworzenie harmonogramdw pracy

e funkcje serwisowe (nadpisywanie zmiennych)

e mozliwosé eksportu danych z bazy do arkusza kalkulacyjnego
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