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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja. techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robaot.

1.3 Zakres robét objetych ST:

1.3.1. Informacje ogélne o zakresie robét

Ustalenia zawarte w ST obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla wszystkich robdét objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je rozumiec i
stosowac¢ w powigzaniu z nimi.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robdt budowlanych |, architektonicznych,
oraz prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robdt, okredlonych zakresem, robdt ujetych w
przedmiarze, oraz wymagan dla zastosowanego sprzetu i narzedzi.

W zakres przewidywanych robét opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg nastepujace
prace:

Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Roboty ogélnobudowlane

Roboty budowlane wykohczeniowe

Roboty porzgdkowe

w tym ponizej wymieniony zakres szczego6towy robét:

a). wykonanie robét przygotowawczych, w tym:

- wygrodzenie powierzchni objetej strefg bezpieczenstwa przy robotach

- odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robot przez powieszenie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych.

- okreslenie z Inwestorem dojazdu

- uzgodnienie z Inwestorem miejsca sktadowania materiatow

- uzgodnienie miejsc podigczenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu.

b).wykonanie robét remontowych objetych projektem budowlano-wykonawczym:

- rozebranie wiaty i magazynu

- rozebranie czesci kostki

- zamontowanie rur

- odprowadzenie sciekéw z placu

- wykonanie magazyny

- wykonanie wiaty

- roboty izolacyjne piwnic

- prace remontowe piwnic

- prace rozbiérkowe w poziomie 1 pietra

- prace remontowe 1 pietra z wymiang drzwi

- remont klatek schodowych

c) roboty porzgdkowe

- sprzatniecie remontowanych pomieszczen

- rozebranie foli zabezpieczajgcej

- rozebranie ogrodzenia strefy wydzielajgcej prace

- wywiezienie gruzu

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu,
realizacji i odbiorze robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z robotami
budowlanymi i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- transport

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory

Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia



1.3.2. Nazwa przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

1.3.3. Inwestor
Instytut Biologii Doswiadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk 02-093 Warszawa ul.
Ludwika Pasteura 3.

1.3.4. Projektanci:
mgr inz. arch. tukasz Btaszczak
mgr inz. arch. Cezary Chmielewski

1.3.5. Stan istniejacy i charakterystyka obiektu

Istniejgcy budynek remontowany jest w czesci wydzielonej w obszarze dziedzinca, piwnic i parteru.
Pomieszczenia Zwierzetarni zlokalizowane sg w czesci parterowej budynku. budynek podpiwniczony
pod czescig parteru. llos¢ kondygnaciji - 3.

Zakres robot:

- rozebranie wiaty i magazynu

- rozebranie czes$ci kostki

- zamontowanie rur

- odprowadzenie sciekéw z placu

- wykonanie magazyny

- wykonanie wiaty

- roboty izolacyjne piwnic

- prace remontowe piwnic

- prace rozbidérkowe w poziomie 1 pietra
- prace remontowe 1 pietra z wymiang drzwi

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane -
dokumentacja skfadajgca sie z przedmiaru robét, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla,
ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres prac bedgcych przedmiotem robot.
Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami

c) obiekt matej architektury
- BUDYNKU- nalezy przez to rozumieC taki obiekt, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
- BUDOWLI - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty
antenowe wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.
- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty
- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoSci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony na
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu i modernizacji pomieszczen.



- TERENIE REMONTU - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
remontowe wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza .

- DOKUMENTACJI — nalezy przez to rozumie¢ opracowanie obejmujgce zakres prowadzenia robét
remontowych.

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedyhczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ- nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty remontowe na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcyg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty.

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie =z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem robét.

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robot.

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie majg spetnia¢ roboty remontowe.

- ROBOCIE PODSTAWOWEJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie robo6t do czasu ich koncowego odbioru.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzenia na roboty do daty ich zakonczenia i odbioru
koncowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wstepu na teren remontu pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa.

1.5.1 Przekazanie terenu objetego remontem

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
remontowane pomieszczenia, jeden egzemplarz petnej dokumentacji projektowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej do remontowanych
pomieszczeh wraz z kosztami ich zuzycia obcigzajg Wykonawce.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do pozostawienia terenu jak przy przejeciu, oraz
naprawy ewentualnych szkod powstatych podczas prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

Przekazanie remontowanych pomieszczen Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony
umowy o wykonanie robét ,Protokolu wprowadzenia wykonawcy na roboty”. Protokét przekazania
podpisujg Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia remontowanych pomieszczeri w okresie trwania robét
az do ich zakonczenia i odbioru koncowego.

Zagospodarowanie remontowanych pomieszczen

Zagospodarowanie remontowanych pomieszczen wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

e wygrodzenie pomieszczen i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

¢ wykonania, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

¢ urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,



e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
e zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,
¢ urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobow
Teren remontu lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Szerokos¢é ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdot nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych powinna byé dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.
Drogi i ciggi piesze powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45st w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie prowadzonych prac powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z poditgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego RB znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekitrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci
izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzeh ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.
Na terenie prowadzonych prac powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.
Na terenie prowadzonyc prac powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.



Teren prac powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w “Ogdélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub SST to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu , to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jako$é elementu, to nadzér moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie
na ich pozostawienie, jednak stosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umowne;j.

1.5.4 Zabezpieczenie obiektu podczas prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia pomieszczen. budynku i zaplecza w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, tablice informacyjne, zadaszenia przejs¢ dla
pracownikéw Uzytkownika, zapewniajac w ten sposéb bezpieczehstwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i
zapory zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cenie ofertowe;j.

Wykonawca powinien zabezpieczyé wszystkie materialy stosowane w realizacji rob6t tak by nie
oddziatywaty niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren i pomieszczenia przed:

- mozliwo$cig powstania zagrozenia pozarowego,

- przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych

- zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia wdd oczyszczonych w osadnikach lub filtrach,
pozbawionych zanieczyszczeh statych i zawartosci pytow.

Urzadzenia stosowane do robét muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce nie przekraczanie norm i
stezen dopuszczalnych okre$lonych przepisami.

Prowadzenie robdét musi by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami okreslajgcymi dopuszczalny dla
danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowaé urzadzen i maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu.
Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska, okreslonych
ustawami i przepisami ogolnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i karng oraz jest zobowigzany do
przywrocenia stanu pierwotnego srodowiska naturalnego.



1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robét, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢ w taki sposéb, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustalonych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdéw na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na teren i z terenu robaét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposaob ciggly bedzie o kazdym takim nietypowym przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog
spowodowane ruchem tych pojazdow.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

ujetych w dokumentach urzedowych oraz wszelkich wymaganh okreslonych szczegdtowo w przekazanej

przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazaé pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych

wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowaé¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnosé szkolen w

zakresie przepiséw bhp.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do

nastepujagcych dziatah

- przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie b.h.p.

- wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- wyjasni¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét:

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénien osdb.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

¢ krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

¢ pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdw dzwigowych).



Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczyC przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.)

¢ uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy remontowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw

ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

¢ hetmy ochronne,

e rekawice wzmochione skora,

¢ obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy, oraz gwarantowaé

bezpieczenstwo os6b postronnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

eporazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w

przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane tylko

woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi

technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg Ilub

instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni

posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

¢ szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.
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Na obszarze prowadzonych prac powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
¢ obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania roboét

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

¢ organizowacé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,

o dba¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

¢ wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

¢ okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

¢ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatanh w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw

powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z

wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przed kradziezg i zniszczeniem obszaru objetego
remontem od daty rozpoczecia prac do daty odbioru korncowego.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposodb zwigzane =z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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2.Materiatly

2.1 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.Po zakonczeniu robot miejsca te powinny by¢ przez Wykonawce doprowadzone
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyte do robét okresla szczegétowa specyfikacja techniczna.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru., Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatow lezg po stronie Wykonawcy.

Srodki transportu uzyte do transportu materialtbw muszg spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie prowadzonych robét.

Srodki transportu muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej
jakosci, gwarantujgce brak uszkodzen oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatbw budowlanych, urzadzen,
wyposazenia, osprzetu i innych wyroboéw niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie
transportu materiatow i urzgdzen.

Roztadunek, magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami producentow
materiatéw, wyrobow i urzadzen.
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Gruz i ziemie nalezy wywozi¢ na odlegtos¢ 30 km z ich utylizacja.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robét z Wykonawca ,
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac okreslonych projektem.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami, warunkami
technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

projekt wykonawczy;

obszar objety pracami remontowymi;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza technicznego i higienicznego

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robd6t i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréow, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazadania dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢é udzialu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Kopie raportéw z wynikami badah Wykonawca powinien jak najszybciej przekazac¢ Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora Nadzoru. Kopie atestow
powinny by¢ przeditozone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna, w przypadku

wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg .

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest prowadzony przez wykonawce. Jest on dokumentem obejmujgcym ustalenia i
rozwigzania techniczne. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu prac remontowych,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiorow robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoinych elementéw robét z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.5.2 Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw. Rejestr obmiaréw jest wymagany przy
rozliczeniu powykonawczym na podstawie kosztorysow.
6.5.3 Dokumenty certyfikujace
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci atesty dla materiatéw i produktéw
przemystowych, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, wyniki badahn kontrolnych
wykonanych przez Wykonawce zgodnie z SST, powinny by¢ gromadzone przez Wykonawce do czasu
odbioru kohAcowego. Dokumenty te winny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
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6.5.4 Pozostale dokumenty prac remontowych

Do dokumentéw prac remontowych zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie robot.

b) protokoty przekazania obszaru prac remontowych

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw prowadzonych prac remontowych

Dokumenty prac remontowych bedg przechowywane na terenie objetym remontem w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie
dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ przy rozliczeniu robdt kosztorysowo. Przy rozliczeniu ryczattowym
prowadzenie obmiaru nie jest wymagane.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. Odbiér robét i dostaw

8.1 Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu - zakornczone elementy robot,
c) dostawy i urzgdzenia,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia .

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny roboét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwltocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w  dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw (nie pdzniej niz 7 dni od
daty przedstawienia przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia robot).

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robédt uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje projektowg, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg z kartami
gwarancyjnymi dla urzgdzen (jesli takie wystepuja)

-Specyfikacje Techniczne.

-Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

-Receptury i ustalenia technologiczne.

-Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw (jesli sg wymagane).

-Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen laboratoryjnych.

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

-Instrukcje obstugi.

-Swiadectwa jakos$ci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.

-O$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

-Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5 Odbiér pogwarancyjny (po okresie rekojmi)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 Odbiér ostateczny robét i uwag uzytkownika zabranych od daty koncowego
odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci
Informacje ogdlne
Ptatnos¢ za wykonane roboty — zgodnie z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcag
Przy rozliczeniu kosztorysowym:
- Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.
Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie
roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- koszt roboczogodziny wraz z narzutami,
- koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy,
- koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- obowigzujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wytgczeniem podatku
VAT.

Ptatnos¢ za roboty
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji:

10. Akty prawne i dokumenty odniesienia

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z
2016 r., poz. 290),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zZmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zniejszymi zmianami).

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczegdlnych projektach branzowych niniejszej ST oraz
szczegobtowych Specyfikacjach Technicznych dotyczgce wskazanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen
oraz zrodet ich zakupu nalezy traktowaé wytacznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestyciji.
Mogg by¢ zastosowane materiaty, wyroby i urzgdzenia inne od wykazanych lecz ich parametry i
wiadciwosci muszg by¢ rownowazne z wymienionymi w projektach i ST.

10.2. Normy

EN 14303:2009+A1:2013 dot. wyrobéw z wetny mineralnej (MW) produkowanych fabrycznie
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — zgodnos¢ elementéw
konstrukcyjnych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych

PN —EN 12209:2005 Okucia budowlane

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 12859:2011 Piyty gipsowe definicje i wymagania

PN —EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych

PN —-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13162+A1 :2005-04 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie

PN-EN 13454-1:2006 spoiwa wielosktadnikowe oraz mieszanki fabryczne

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone wymagania i badania

PN-EN 13986:2006 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie

PN-EN 14216:2015-09 Cement sktad i wymagania

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitdw podwieszonych

PN-EN 14351-1+A1 :2010 Okna i drzwi norma wyrobu i wiasciwosci
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PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 14411;2013-04 Ptytki ceramiczne — definicje i klasyfikacja

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi

PN-B-79406:1997- wymagania wykonania zabuddow z ptyt gipsowo-kartonowych

EN 771-1:2011+A1:2015 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

EN 295-1:2013 — Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen

EN ISO 11126-10: 2000. Garni — Scierniwa okreslenie parametrow

PN-85/B-02361. Okreslenie wykonania obrébek blacharskich

PN-61/B-10245 Wymagania odbiorowe obrébek blacharskich

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E).
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 1504-5:2013 [8] Naprawy rys metodg iniekcji klasyfikacja oceny uzytecznosci materiatu
BN-87/8950-15 Prace iniekcyjne w budownictwie — ogdine zasady i warunki techniczne iniekciji

10.3. Dokumentacja projektowa obejmuje

1. Projekty dotyczgce wykonania robot

2. Przedmiar robot.

3 Kosztorys inwestorski przeznaczony dla Inwestora

4 .Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SST)

SST 01. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI (CPV 45110000-1)

1.1. Wstep

1.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t rozbidrkowych i demontazowych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji technicznej. Dotyczg one materiatdw uzupetniajgcych
stosowanych przy robotach rozbiérkowych.

Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem czy demontowane drzwi podlegajg zwrotowi Inwestorowi czy nalezy je
wywiez¢ na zwatke.

1.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikaciji technicznej. Do wykonania robét przewiduje sie uzycie
wciggarek i samochodow dostawczych.

1.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

1.5. Wykonanie robét

Zakres robét niezbednych do wykonania obejmuje:

Roboty rozbiérkowe:

- rozebranie ogrodzenia

- rozebranie konstrukcji betonowych

- rozebranie Scianek prefabrykowanych

- rozebranie konstrukcji stalowej

- demontaz drzwi

- demontaz rurociggu

- rozebranie kostki betonowej

- rozebranie ptytek ceramicznych

- rozebranie posadzek cementowych

- wyréwnanie posadzek przez szlifowanie

- odbicie tynkéw

- rozebranie Scian

- skucie nieréwnosci

- wykucie otworow’

- demontaz nadprozy

- demontaz stropow podwieszonych

- wykucie kratek wentylacyjnych

- demontaz parapetéw

- demontaz oku¢ okiennych
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- demontaz balustrad

- rozebranie izolacji

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny z zachowaniem wymagan BHP i p.poz.

1.6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

1.7. Obmiar robét

Obmiaréw robot dla poszczegodlnych rodzajéw robét wykonaé zgodnie z punktem 7 ogélnej spec. tech.
1.8. Odbior robot

Odbioréw roboét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec. tech
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

1.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

1.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

SST 02. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV 45262500-6 )

2.1. Wstep

2.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

2.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

2.1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét murowych.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Cement

Sktad cementu - klinkier portlandzki oraz popiét krzemionkowy. Wykazuje odpornos$¢ na dziatanie
czynnikéw korozyjnych i agresywnych. Charakteryzuje sie bardzo dobrg dynamikg narastania
wytrzymatosci w dtugich okresach twardnienia. W zaprawach murarskich i tynkarskich Cement CEM
[I/B-V 32,5 N posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do poditozg. Nadaje zaprawom wiekszg plastycznos$é
oraz pozwala uzyskac gtadsze powierzchnie.

- umiarkowane ciepto hydratacji

- wysoka wytrzymatosé koricowa

- dobra urabialnos$¢ mieszanki betonowej

- umiarkowane narastanie wytrzymatosci poczatkowych

- wysoka wytrzymatos¢ w dtugich okresach dojrzewania

- niski skurcz

Cegta petna

Cegta zwykta petna — typu B lub P, majg j wymiar (h x b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm.

Klasa 15 - okre$la wytrzymato$¢ cegiet i pustakdéw na Sciskanie. Podawana jest w MPa. Jej warto$é
Liczbowa wynosi 5,10,15,20. Im wyzsza klasa, tym materiat jest mocniejszy i mozna z niego
stawia¢ Sciany narazone na wieksze obcigzenia

Ciezar objetosciowy 1800-1900kg/m3,

wspoétczynnik przenikania ciepta 0,75W/moC,

zuzycie materiatu na 1m2 $ciany o grubosci muru 12 cm wynosi 52szt a dla grubosci 25cm — 94szt.
tgczenie na zaprawe cementowo-wapienng.
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Nadproza
Nadproza stalowe:

Nadproze nalezy wykonaé z ceownikéw stalowych 2xC120 skreconych ze sobg na sruby .Przed
skreceniem cewnikow nalezy zatozy¢ na $ruby tuleje dystansowe. Przed otynkowaniem nadprozy nalezy
je owing¢ siatkg Rabitza.

Nadproza typu L:

Nadproza prefabrykowane Zelbetowe typu L19 dtugos¢ zalezna od szerokosci otworu.

Nadproze z bednarki — wzmocnienie wylewki nadproza bednarkg — przy matych rozpietosciach

Parapety z konglomeratu
Parapety wewnetrzne z ptyt konglomeratu marmurowego wysokosci 4 cm. Kolor nalezy uzgodnic¢ z
projektantem.

2.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

24. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

2.5. Wykonanie robot

Zakres robét niezbednych do wykonania obejmuje:

- osuszanie $cian

- czyszczenie wodg Scian

- naprawa uszkodzonych murow

- stemplowanie nadprozy

- wykonanie nadprozy

- szpatdowanie $cian

- murowanie scian

- osadzenie parapetow z konglomeratu

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

27. Obmiar robét

Obmiaréw robot dla poszczegodlnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdélnej spec. tech.
2.8. Odbior robot

Odbioréw roboét dla poszczegdinych rodzajéw robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec. tech
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

2.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

2.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.

SST 03. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH | ZABUDOW SUFITOWYCH

(CPV 45421152-4)
3.1. Wstep
3.1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.
3.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlinosci wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.
3.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cianek dziatowych i sufitbw podwieszonych.
3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.
3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2.Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Scianki panelowe typu PWS gr 24 (REI 120)

odpornosé ogniowa od EI120 (o«i) dla PWS-W 150 mm i grubsze maksymalna rozpieto$¢ stupow 12,00
m (uktad poziomy ptyt), maksymalna rozpietosc¢ rygli (uktad pionowy ptyty) 4 m (klasa odpornosci
ogniowej konstrukcji 2 R120) Plyta warstwowa to element sktadajgcy sie z dwoéch oktadzin z blachy
stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego znajdujgcego sie miedzy nimi. Produkty dostepne sg z
rdzeniem z wetny mineralnej.

sufity podwieszane higieniczne ROCKFON

Wysokie pochfanianie dzwieku - klasa A oraz najwyzsze bezpieczenstwo pozarowe - klasa A1
Dostepna w standardowych wymiarach, w krawedzi A

Powierzchnia moze by¢ myta wodg pod cisnieniem

Odpornos¢ na wilgo¢ do 100% RH

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej

Widoczna strona ptyty: biata, specjalna powtoka o zwiekszonej trwatosci

Tyt ptyty: welon z widkna szklanego

Malowane krawedzie

ptyta PROMATECT

Silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe. Odporne na wilgo¢, w obrébce
porownywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; 1ISO 14001.
- odporne na wilgo¢

- nie zmieniajg wtasciwosci w warunkach podwyzszonej wilgotnosci

- nie tracg wtasciwosci ogniochronnych z uptywem czasu

- gestos¢ objetosciowa p Ok. 870 kg/m3 + 15%

- zawartos¢ wilgoci (stan pow. = suchy) ok. 5-10%

- odczyn pH ok. 12

- przewodnosé¢ cieplna A Ok. 0,175 W/mK

- op6r dyfuzyjny y Ok. 20

Scianki ustepowe z ptyt WLM
Grubosc¢ 2 cm. Scianki systemowe na stopkach kotwonych do posadzek. System $cianek obejmuje
montaz drzwi z gatakami i zamkiem od $rodka.

3.3.Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.4.Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
3.5.Wykonanie robét

- wykonanie scienek zewnetrznych panelowych typu PWS gr 24 (REI 120)

- Scianki systemowe GK

montaz sufitbw podwieszanych higienicznych ROCKFON

sufity podwieszane oktadane plytg np. PROMATEC

sufity podwieszone z GK

$cianki obtozone ptytami PROMATEC

Scianki ustepowe

UWAGA Nalezy uwzgledni¢ usytuowanie wyposazenia przy montazu scianek — odpowiednie
wzmocnienia i uktad profili.

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

. GKB GKF GKBI
Lp. Wymagania zwykta ognioodporna wodoodporna GKFI
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki

2 iSOWEdo sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc
gip 9 odklejania sie od rdzenia
3 Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ | 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
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Lp. Wymagania z?vly(lﬁa ognici)lfilp:)orna wodoGoKd?)lorna GKFI
1 2 3 4 5 6
szeroko$é 1200 (+0;-5,0)
diugos¢ [2000+4000] (+0; -6)
4 prostopadtosc réznica w diugosci przekatnych <5
Masa 1 m 9,5 <9,5 - -
plyty,o' 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11+13,0
S gr‘EEQ‘J’]SC' 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
6 Wilgotnos¢ [%] <10,0
7 Trwatosc stru{(rtT:Jig]przy opalaniu ) >20 ) >20
8 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
stronie ptyty data produkcji
g | Oznako- . . zielony zielony
wanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny . .
jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwony

Zaprawa gipsowa
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i taczniki

Profile stalowe i taczniki wg instrukcji producenta.

3.5.1. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

profilem o ksztafcie liter w zaleznosci od grubosci Scianki przy uzyciu profili stosowanych do budowy
$cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, 75mm lub 100mm umocowanych do podioza
elementami typu ES,

przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami typu ES.

Sciany ztozone sg z metalowego szkieletu, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych lub innymi ptytami
np. PROMATEC oraz wypetnienia wetng mineralng. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznaé
sie z instrukcjg producenta. Stosowac systemowe profile metalowe; szkielet montowaé wg instrukgc;ji
producenta;

Do wypetniania scian stosowac ptyty wetny mineralnej o gestosci min. 45kG/m?; w przypadku przejs¢
instalacyjnych przez $ciany zabudowane do petnej wysokosci kondygnacji, przejscia te bedag
uszczelnione akustycznie a przebicia w $cianach o odpornosci ogniowej bedg uszczelnione tak, aby
zapewni¢ wymagang odpornos¢ ogniowg przegrody.

Stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajagcym oklejanie potgczeh tasmga i ich
szpachlowanie. Ztgcza poszczegdlnych warstw nie mogg sie pokrywac ze sobg.

Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki $cian okleja¢ tasma z widkna szklanego szer. 50 mm; do
szpachlowania uzywac zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 0,7:1; stosowac
szpachle stalowg; na naroznikach wypuktych stosowa¢ metalowe, systemowe profile narozne do
tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokos¢ okle-
jania tasma oraz wysokosc¢ na ktérej instalowane beda profile narozne, winna by¢ okoto 10 cm
wyzsza niz przewidziana projektem wysokos$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego — ostateczne
potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

3.5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw, dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej ,warstwg nosng" i gornej — dalej na-
zywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.

Przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

ksztatt pomieszczenia: jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu
na sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach
waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
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e sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg
konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony
jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

e rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

e grubos¢ zastosowanych ptyt:

e rozmieszczenie ptyt: rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci
piyt.

o funkcje jakg spetnia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt
musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej.Ruszt takiego sufitu moze byc¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych. Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢
ogniowa, poniewaz o wtasne ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa

Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé o paru
podstawowych zasadach:
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna iloS¢ piyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
- styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o od-
legtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe piyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub
kwote. Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy ré6znego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania

stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do

stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych lub PROMATEC do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli

tego wymagajg warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie pilyty o podwyzszonej wytrzymatosci

ogniowej. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

-mocowanie podtuzne wzdtuz elementdow nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich

dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowym wkretami

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy

zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD

60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.

3.6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci dla wymienionych robét wykonywaé zgodnie z pkt.6 ogdinej specyfikacji technicznej

oraz ponizszych wymagan:

Plyty gipsowo-kartonowe

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych: w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

wilgotnosc i nasigkliwo$é,

réwnosc¢ powierzchni piyt,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Wymagania wykonania:

GK
Ruszt

Sprawdzany element

Dopuszczalna odchytka, mm

Rozstaw stupow

H Wysokos¢ sciany 400

Odchylenie od osi
pionowej

Klasa doktadnosci |

Klasa dokfadnosci Il

4 (wysokosc¢

Odchylenie od osi Klasa dokfadnosci | | $ciany 6 (wysoko$¢ sciany 3,5<H<6,5 m)
poziomej mierzone H<3,5 m)
pomiedzy
sgsiednimi
przegrodami 3 (wysokosé
Klasa doktadnosci Il | Sciany 4 (wysokos¢ sciany 3,5<H<6,5 m)
H<3,5 m)
Piyty GK

Dopuszczalne odchylenia oktadzin wg PN -72/B-10122

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzn i krawedzi

Przecinajgcych
sie ptaszczyzn

Powierzchni op ptaszczyzn i | Powierzchni i krawedzi od od kata w
krawedzi od linii prostej kierunku dokumentac;ji
pionowego poziomego

Nie wigksza niz2 mm iw
liczbie nie wiekszej niz 2 szt.
na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mm

i ogétem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm

i ogétem nie wiekszej niz 3
mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz
2 mm na
dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Odbiér scian

Powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacjag techniczna. Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byé wieksze niz 1 mm/1 m.

3.7. Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 7 ogélnej specyfikacii

technicznej
3.8. Odbiér robot

Odbioréow roboét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii

technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

3.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.
3.10. Dokumenty odbioru robot
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robé6t zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii.
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SST 04. KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG (CPV 45432100- 5)

4.1. Wstep

4.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Do$wiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

4.1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robét okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

4.1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét posadzkarskich.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

4.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

GRES

ptytka np. Nowa Gala Mirador Lappato MR 12 o wymiarach 60/60 cm

Podtoga i cokoty przeznaczone do pomieszczen narazonych na duze natezenie ruchu, Kolory trwate,
powierzchnia ptytek naturalna.

- ptytka podiogowa gres 60 x 60 cm

Dane techniczne:

Materiat: kwarc, skalenie i kaolin.

Nasigkliwosé : wg PN-EN ISO 10545-3  <0,1%

Wytrzymatos¢ na zginanie: wg PN-EN ISO 10545-4 min. 45N/mm?

Mrozoodpornos¢: wg PN-EN ISO 10545-12  mrozoodporna

Odporno$¢ na $cieranie wgtebne: wg PN-EN ISO 10545-6 max 130 mm?

Odpornos¢ na plamienie : wg PN-EN ISO 10545-14 odporne

Antyposlizgowos$¢: wg DIN 51130 R10(powinny zachowywaé swoje antyposlizgowe wtasciwosci nawet wtedy, gdy
sg mokre), Wybrane ptytki podlegaja akceptacji Architekta.

Kostka betonowa
Typ i kolor kostki oraz jej grubos¢ nalezy dostosowac do kostki istniejgcej. Wymianie podlega jedynie
uszkodzona kostka. Pozostatg nalezy ponownie wbudowac.

4.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji technicznej.
4.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.
4.5. Wykonanie robét

4.5.1. Zakres robot

- wykonanie podkfadéw posadzkowych z piasku ze zwirem
- posadzka z ptytek gresowych

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- nawierzchnie z kostki betonowej

- wykonanie szlicht

- zabezpieczenie podtdg folig

4.5.2. Wykonanie robét

Posadzka z gresu

Posadzka j z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie
klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie klejowej oraz wypetnieniem
spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych gresowych luzem o wysokosci 15 cm, utozonych na
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawe klejowa.
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Wykonanie tych podtég polegac bedzie na uktadaniu ptytek ceramicznych na kleju na przygotowanym
juz podtozu. Przed rozpoczeciem uktadania ptytek, nalezy przygotowac poditoze do potozenia kleju.
Zakres wykonania obejmuje takze osadzenie kratek sciekowych, styki z progami drzwi i innymi
posadzkami — listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod ptytkami. Nalezy
stosowac¢ materiat sortowany.

Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta.

Szerokos¢ spoin, zalezy od rodzaju plytek.

Spoiny wykonywacé szerokosci takiej, aby potgczenia spoin $cian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z

tolerancjg +/-0.2 szerokosci spoiny; do wypetnienia spoin stosowaé zaprawe wodo- i kwasoodporng;

kolor do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim.

Sposbb rozmierzania wg projektu architektury.

Wyglad

- Spoiny muszg byé¢ liniowe, ciggte i bez zataman.

- Spoiny na $cianach muszg by¢ réwnolegte do gtéwnych osi lub okreslonego wyposazenia, jesli nie
okreslono inacze;.

- Ciecia oktadzin powinny by¢ ograniczone do minimum, fragmenty dociete jak najwieksze a ciecia
ukryte w najmniej widocznych miejscach.

Posadzki uktada¢ scisle wg wskazan producenta. Przed uktadaniem wyréwna¢ powierzchnie, nieréwne

krawedzie nalezy wyprofilowac i zabezpieczy¢.

Tolerancje i doktadnosé.

- Zadne nagte nieréwnosci i nieregularnosci

nie moga sie pojawi¢ na powierzchni okfadziny.

- Dopuszczalna dewiacja dla oktadzin wynosi 2mm od zatozonego poziomu. Maksymalna odchytka
pomiedzy dwoma przeciwlegtymi powierzchniami wynosi: 1mm dla potgczeh mniejszych niz 6mm,
2mm dla potgczen wiekszych niz 6mm.

- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocg 2-metrowego liniatu mierniczego z zamocowanymi na obu
jego koncach stopkami o grubosci 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na powierzchni, ruch
liniatu mierniczego nie powinien by¢ zakiécany przy przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny
pomiedzy liniatem a powierzchnig nie mogg by¢ w zadnym miejscu wieksze niz 6 mm.

4.6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci wykonywac¢ zgodnie z punktem 6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robot.

4.7. Obmiar robot

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
technicznej

4.8. Odbiér robot

Odbioréw robot dla poszczegdinych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Odbiory:

Gres na posadzce

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

4.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

4.10.Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

SST 05. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINY SCIAN (CPV 45410000-4)

5.1. Wstep

5.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

5.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlinosci wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

5.1.3. Zakres robét objetych szczego6towa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robé6t tynkarskich i oktadzin $cian.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji technicznej.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gips szpachlowy

Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gtadzi na $cianach i sufitach,
oraz do prac remontowych polegajgcych na uzupetnianiu ubytkéw oraz wypetnianiu drobnych rys i
peknie¢. Przeznaczony jest na typowe podioza mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-
wapienny i gipsowy oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje sie na podtoza drewniane,
metalowe i z tworzyw sztucznych. Jest mieszaning siarczanu wapnia, wodorotlenku wapnia, weglanu
wapnia, domieszek modyfikujgcych i regulatorow czasu wigzania.

Wyglad: biaty proszek

Zapach: brak

Prég zapachu: nie dotyczy

pH: 7-8* dla mieszaniny z wodg

Temperatura topnienia / krzepniecia: > 10000 C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Szybkos$¢ parowania: nie dotyczy

Palnosc: nie dotyczy

Goérna / dolna granica palnosci / wybuchowosci: nie dotyczy

Preznos¢ par : nie dotyczy

Gestos¢ par : nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna: ok. 0,9 g/cm3

Rozpuszczalnos$c: nie rozpuszczalny

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: nie dotyczy

Lepkos¢: nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe:nie posiada

Wiasciwosci utleniajgce:nie posiada

glazura
Dane techniczne:

Mate(n)‘iai przeznaczony do wykonczania scian wewnatrz budynkéw, w ktérych temperatury sg wyzsze
niz0".

Materiat: ptytki ceramiczne prasowane na sucho

Sita tamiagca : wg EN 14411 grubo$¢.7,5 mmm min.>600 N, grubos¢,7,5 mm >200 N

Wytrzymatos$¢ na zginanie: wg EN 14411 grubo$¢.7,5 mmm min. 12 MPa, grubos$¢,7,5 mm min. 15MPa
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Odpornos$¢ na szok termiczny: wg EN 14411 odporne
Nasigkliwos¢ wodna; wg EN 14411 > 10%

Uwalnianie substancji niebezpiecznych : wg EN 14411 0 mg/dm3
Przyczepnosé: wg EN 12004 NPD

Wybrane ptytki podlegajg akceptacji Architekta.

Wyprawa elewacyjna z np. CT 35

Ceresit CT 35 to tynk mineralny produkowany w wersiji biatej i do malowania, paroprzepuszczalny,
hydrofobowy oraz odporny na warunki atmosferyczne. Stuzy on do wykonywania cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na podtozach betonowych, tradycyjnych tynkach, podtozach gipsowych oraz na
ptytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtéknowych itp. Zalecamy stosowanie Ceresit CT 35 jako
wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania $cian zewnetrznych
budynkoéw, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Tynk mineralny

Produkowany w wersiji biatej i do malowania

Paroprzepuszczalny

Hydrofobowy

Odporny na warunki atmosferyczne

Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich

Do stosowania na poditozach betonowych, tradycyjnych tynkach, podtozach gipsowych oraz na ptytach
gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtéknowych itp.

Do stosowania jako wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania
$cian zewnetrznych budynkéw z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny
mineralnej

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Czas zuzycia: 60 min.

Tynk WP DS. LEVELL

Szpachléwka uszczelniajaca o wysokiej odpornos$ci na siarczyny
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?

Gestosc¢ objetosciowa swiezej zaprawy okoto 1,9 kg/l

Konsystencja szpachlowa

Zapotrzebowanie wody 14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 1/25 kg

Wspotczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

Prég zapachu:parametr nieoznaczany

Odczyn pH (10 g/l) w 20 °C:ca. 12

Zmiana stanu- Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia:> 1000 °C
Poczatkowa temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: parametr nieoznaczany
Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Zapalnosc (state, posta¢ gazowa):Nieokreslone.

Temperatura rozktadu: parametr nieoznaczany

Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.

Zagrozenie wybuchem: Produkt nie grozi wybuchem.

Granice stezeh wybuchowych: dolna: parametr nieoznaczany, gérna: parametr nieoznaczany
Preznos¢ par: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

Gestos¢ w 20 °C:1,5 g/lcm3

Gestos¢ wzgledna - parametr nieoznaczany

Gestos¢ par- Nie nadajgcy sie do zastosowania.

Szybkos¢ parowania - Nie nadajacy sie do zastosowania.

Rozpuszczalnos$¢ / mieszalnos¢ z woda: rozpuszczalny

Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: parametr nieoznaczany

Lepkos¢: dynamiczna: Nie nadajacy sie do zastosowania.

kinematyczna: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

Rozpuszczalniki organiczne:0,0 %

Zawartosc ciat statych:100,0 %

5.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

5.4.Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogoélnej specyfikacji technicznej.
5.5.Wykonanie robét

- wyprawa elewacyjna z CT 35

- uzupetnienie tynkéw z np. WP DS. LEVELL

- wykonanie tynkéw Il kat
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- przecieranie tynkow

- wykonanie paséw tynkéw

- wykonanie gtadzi gipsowych

- ufozenie glazury

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Zasady wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza. Podioze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otyn-
kowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot podtoze nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy klejowe;j.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy.
Ptytki ceramiczne kleié przy zastosowaniu kleju systemowego do ptytek ceramicznych

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

UWAGA: Na scianie nad umywalkami zamontowac lustra wklejane w przestrzen pomiedzy ptytkami
ceramicznymi.

5.6.Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.7. Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdinej specyfikaciji
technicznej.

5.8. Odbiér robot
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Odbioréow robét dla poszczegdinych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikaciji

technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur

odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Glazura

Przed utozeniem ptytek nalezy sprawdzi¢ jakos¢é wykonania podkfadu - rownos¢, gtadkos¢, brak spekan

lub odspojenia fragmentéw podktadu. Badanie gotowych oktadzin powinno polegaé¢ na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach : gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu;

— prawidtowos$¢ przebiegu spoin przez naciggniecie sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm, (sprawdzenie za pomocg
poziomicy i pionu murarskiego):

—prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do sieci
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okfadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadno$cig do 1 mm;

—wizualnym - szerokosci spoin i prawidtowego ich wypetnienia a w przypadkach budzgcych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm;

- jednolitosci barwy ptytek

Tynki

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé

zgodne z dokumentacja techniczng . Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitow, trwatych sladéw

zaciekow, odstawania, odparzen i pecherzy powstatych wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza. Badania i warunki przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych:

Odchylenie Odchylenie odchylenia
odchylenie pow. tynku od powierzchni i powierzchni i przecinajacych sie
ktegori | ptaszczyzny i odchylenie | krawedzi od kierunku krawedzi od ptaszczyzn od kata
a tynku od linii prostej kierunku w dokunetacji
pionowego poziomego
0,l nie podlegajg spradzeniu

<4 mm na dtugosci faty | <3 mm na dtugosci 1 | <4 mm na diugosci
2m m, Tmi<10mmna |<4mm na dtugosci 1
Il dtugosci $ciany m

<2mmna 1mi
ogotem <4 mm w
pomieszczeniach do

<3 mmiw liczbie <3 na o
3.5m wysokosci oraz

diugosci laty 2 m <3 mm na dtugosci

<6 mm w S
. ; 1 miogdtem <6 mm
pomieszczeniach : hni <3 ot <ci 1
wyzszych na powierzchni mm na dtugosci
1l sciany m

<1,5mmna1mi

ogotem <3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz | <2 mm na dlugosci

<2 mm i w liczbie <2 na <4 mmw 1 miogotem <3
diugosci taty kontrolnej 2 pomieszczeniach mm na powierzchni | <2 mm na dtugosci
v m wyzszych Sciany im

5.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

5.10.Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
techniczne
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SST 06. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

6.1. Wstep

6.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

6.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robét okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

6.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét malarskich

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Materialy

Farby emulsyjne

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez

ITB. Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczenh i zaciekow,

- grubos¢ — 100-120 mm

- przyczepnos$¢ do poditoza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé speche-
rzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéow zwykilych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Grunt np. UNI GRUNT

- wzmacnia podtoze

- szybko wysycha

- jest wysoce wydajny

- zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m?

- rozpoczecie prac po 2 h

- mozliwos¢ rozcienczania wodg
- barwa - przezroczysta

- ciato ptynne

- spaja podtoze i powoduje lepszg przyczepnos$¢ nastepnych warstw.
Nanoszenie pedzlem lub watkiem.

Farba miniowa

Farba ftalowa ,MINIOWA” to wyrdb wykazujgcy dobre wiasciwosci przeciwrdzewne,
odznaczajgcy sie zdolnoscig pasywowania podtoza. Tworzy szybkoschngce powioki,
charakteryzujgce sie doskonatg przyczepnoscig, elastycznoscig, odpornoscia na uderzenia
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oraz dziatanie czynnikdw korozyjnych. Przeznaczona jest do gruntowania konstrukcjii aparatury
ze stali oraz zeliwa, eksploatowanych w atmosferze przemystowej. Jako warstwy nawierzchniowe
zaleca sie stosowa¢ emalie ftalowe oraz modyfikowane ogdlnego stosowania.
Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ suche, bez rdzy i kurzu, wolne od ttuszczu oraz innych zanieczyszczen.

- stal: oczy$ci¢ strumieniowo- Sciernie do Sa 2 %2 wg I1SO,

- stal: oczy$ci¢ narzedziami mechanicznymi do St2 wg 1ISO

- temperatura powierzchni powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3stC od punktu rosy

W przypadku malowania renowacyjnego z podtoza nalezy usung¢ odpryski

i zZtuszczenia starej powtoki, nastepnie podtoze przeszlifowac, oczysci¢ i odttuscic.

Sposéb uzycia:

Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy starannie wymieszac.

W zaleznosci od potrzeby rozcienczy¢ rozpuszczalnikiem do wyrobdw ftalowych ogdlnego
stosowania, doprowadzajgc do odpowiedniej lepkosci robocze;j.

Parametry techniczne:

Wydajnos¢: 7-10 m2/ 1l

Zawartosc¢ substancji statych: min 70%

VOC: max 450 g/I

Sposdb nanoszenia: pedzel, watek malarski, natrysk

Czas schniecia: | stopien ( suchos¢ dotykowa) — 2h.; 1l stopien (catkowite) —5 h

Zalecana ilos¢ warstw: 1-2

Okres gwarancji: 12 miesiecy

Ciezar wtasciwy: max 1,5 g/m3

Lepkos¢: umowna mierzona kubkiem Forda 80-150 s

Farba peczniejgca p.poz

Jest wodorozcienczalng, transparentng powtokg ogniochronng, ktéra pod wptywem ciepta tworzy

warstwe izolujgcg termicznie i przeciwogniowg. Jednoskfadnikowa cienkopowtokowa rozpuszczalnikowa

peczniejgca farba ogniochronna do konstrukcji stalowych

Charakterystyka podstawowa:

e Do 90 minut ochrony przed oddziatywaniem pozaru celulozowego

Szybkoschngca, umozliwia krétkie okresy czasu do transportu

Aplikacja w wytworni i na budowie

Do 1000 pym (40,0 mils) GPS w jednej warstwie

Odpowiednia dla C1 do C4 wewnetrznego i zewnetrznego srodowiska (ISO 12944); dla warunkéw

suchych wewnetrznych (C1) powtoka nawierzchniowa nie jest wymagana

e Odporna na warunki atmosferyczne do 12 miesiecy bez warstwy nawierzchniowej pod warunkiem,
ze powloka zostata zastosowana zgodnie z arkuszem informacyjnym {1222} i nie jest narazona na
stojgcy i ptyngcg wode, wysoka wilgotnos¢ lub zanurzenie

e Testowana i oceniana wg EN 13381-8, BS 476-20/21

e Produkt oznaczony znakiem CE, ETA 14/0115

e Testowany i oceniany wg ETAG 018-2 dla klas trwatosci Z1, Z2 i X

Dane produktu

llosé skiadnikdw jeden
Gestosd 1,34 ko/l (11,18 IbAUS gal)
Zawartods substancji stalyeh 76+ 3%
VOC [dostarczana) riax. 2660 g/kg (Directiva 19991 3/EC, SED)
max. 3270 g/ (approx. 2,7 Ib/gal)] (UK PG 6/23(92) Appandix 3)
Zalecana grubosc powloki suchej 200 = 1000 pm (8,0 = 40,0 mils) w jedne] warstwia
Wydajnosc teoratyczna 1,07 m? dla 700 pm (43 fi2US gal dla 28,0 mils)
Suchost dotykowa 20 min.

Przerwy migdzy nakladaniem kolejnych |Minimum: 4 godz.
powlok Maksimum: nielimitowany
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Farba gruntujgca np. CT 16

Dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe, szpachléwki oraz
powtoki malarskie

Wiasciwosci

- zwieksza przyczepno$¢ do podtoza

- redukuje chionnos¢ podtoza

- utatwia nakfadanie tynkéw cienkowarstwowych
- polecany tez pod tynki mozaikowe

- zawiera kruszywo

- szybkoschnacy - czas schnigcia tylko 3 godziny
- wodoodporny

- paroprzepuszczalny

- duza sita krycia

Farba higieniczna

wodorozcienczalna lateksowa farba przeznaczona do malowania $cian i sufitbw pomieszczen
szczegoblnie narazonych na zabrudzenia i z tego powodu czesto wymagajgcych zmywania, np. w
obiektach uzyteczno$ci publicznej i gastronomicznych, ale tez do pomieszczen narazonych na czesty
kontakt z wilgocig, jak: tazienki, baseny, kuchnie oraz do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana
jest wyjagtkowa czystosé, higiena i zabezpieczenie, np. w szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia, w
przemysle spozywczym, farmaceutycznym itp. moze by¢ stosowany w obiektach stuzby zdrowia, ktére
wymagajg klasy czystosci ISO 5 powietrza wg 1ISO 14644-1. Potwierdza to raport nr 01888/14/Z00NF z
badan wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej. Klasa ISO 5 odpowiada klasom czystosci A i B,
zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej
réwniez stosowana do Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979), oparte o wytyczne GMP/PIC-
Guide. Powtoki charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na szorowanie i $cieranie oraz czyszczenie
standardowymi srodkami dezynfekcyjnymi i detergentami. Odpowiednio dobrane sktadniki powodujg, ze
naniesione powtoki wykazujg wysokg odpornosé na wszelkiego rodzaju porastanie mikroorganizmami
(koloniami bakterii i grzybdw) Swoje wiadciwosci ochronne zachowuje przez wiele lat uzytkowania,
Farba zawiera nanoczgstki srebra, ktére nadajg produktowi dodatkowe wtasciwosci bakterio- i
grzybobdjcze, Daje wodoodporng, satynowg, bardzo dobrze kryjgca, powtoke o wysokiej trwatosci na
réznorodnych materiatach budowlanych, jak: tynki mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-
wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), cegty, beton, materiaty drewnopochodne, piyty
gipsowo-kartonowe, tapety z wiékna szklanego i papierowe, w tym tzw. rauhfaze,

Moze by¢ malowania fasad oraz innych powierzchni na zewnatrz narazonych na niszczgce dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, Posiada Atest Higieniczny NIZP-PZH (przeznaczony do stosowania w
budownictwie do malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej, stuzby zdrowia, magazynowych i produkcyjnych, w tym przemysle spozywczym.

6.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.5. Wykonanie robot

6.5.1. Zakres robét

- zabezpieczenie konstrukcji metalowej farbg peczniejgcg p.poz

- malowanie farbg gruntujacg np. CT 16

- mycie okien

- zabezpieczenie podtog folig

- gruntowanie np. UNIGRUNTEM

- malowanie farbg emulsyjng

- zabezpieczenie stolarki folig

- malowanie farba higieniczng

- zabezpieczenie konstrukcji stalowej farbg miniowa

6.5.2. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzenh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:
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- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie

ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,

wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie

wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni. Przy

malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej

ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i

dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,

bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych

odcieniach.

6.6. Kontrola jakosci robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-

dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

— sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonaé powtornie.

6.7. Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii

techniczne;.

6.8. Odbior robot

Odbioréw robodt dla poszczegdélnych rodzajow roboét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikaciji

techniczne;.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur

odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

6.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji technicznej.

6.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii

techniczne;.
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SST 07. ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE ( CPV 45332000-3)

7.1. Wstep

7.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

7.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

7.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacyjne;j.

7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

7.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2 Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

7.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

7.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

7.5. Wykonanie robét

- montaz rurociagu kanalizacyjnego fi 160

- préby szczelnosci potgczen.

- montaz odwodnienia liniowego — z demontazu

- montaz wpustu ulicznego $ciekowego — z demontazu

- montaz rury karbowanej

7.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci zgodnie z pkt. 6 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

7.7. Obmiar robét

Obmiaréw robot dla poszczegodlnych rodzajéw robét wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdélnej spec. tech.
7.8. Odbior robot

Odbioréw robot dla poszczegdinych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec. tech
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

7.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

7.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.

SST. 08 KONSTRUKCJE BETONOWE (CPV 45223500-1)

8.1. Wstep

8.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

8.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatoéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

8.1.3. Zakres robét objetych szczegotowa specyfikacja
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Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wylewek betonu .

Szczegotowy zakres robdt obejmuje nastepujace prace:

-montaz konstrukcji betonowych (otwory w stropach)

8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

8.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdinej specyfikacji technicznej.

Beton

Klase wytrzymatosci na sciskanie okresla sie na podstawie wytrzymatos$ci charakterystycznej okreslonej
w 28 dniu dojrzewania betonu w warunkach normowych na walcach o $rednicy 150 mm i wysokosci
300 mm (fe, oy) lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fe cube). Wytrzymato$¢ na $ciskanie
oznaczana wedtug normy PN-88/B-06250 oznaczano jako ,R” i badano na prébkach szesciennych o
boku 150 mm.

- marka B20

Wytrzymato$¢ oznaczona na kostkach RbG -20 N/mm2 (MPa)

Klasa wytrzymatosci na sciskanie C16/20

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na walcach 16N/mm2 (MPa)

- marka B25

Wytrzymatosé oznaczona na kostkach RbG -25 N/mm2 (MPa)

Klasa wytrzymatosci na sciskanie C20/25

Wytrzymatosé charakterystyczna na walcach 20N/mm2 (MPa)

- marka B 30

Wytrzymatosé oznaczona na kostkach RbG -30 N/mm2 (MPa)

Klasa wytrzymatosci na sciskanie C25/30

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na walcach 25N/mm2 (MPa)

8.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

8.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogoélnej specyfikacji technicznej.

8.5. Wykonanie robét

8.5.1. Zakres robét

Zakres robét niezbednych do wykonania obejmuje nastepujgce czynnosci:

- montaz konstrukcji betonowych i wylewek

- utozenie kraweznikéw betonowych

8.5.2.Wykonanie robot

Konstrukcje betonowg nalezy wykonywac przy udziale szalunkéw

8.6. Kontrola jakosci robot

- sprawdzenie marki uzytych betonéw

Roboty zbrojarskie betonu

Roboty zwigzane z montazem zbrojenia podlegajg ogdélnym zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr zbrojenia powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéow
w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego

otulenia pretow betonem. Odbidér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

8.7. Obmiar robét

Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajéw robdt wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdélnej spec.techn.
8.8. Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegdinych rodzajéw robédt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec.techn.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

8.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;j.

8.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.
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SST 09. MONTAZ DRZWI (CPV 45421100-5)
9.1. Wstep

9.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Dodwiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

9.1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlinosci wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

9.1.3. Zakres robot objetych szczegétowq specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu drzwi i elementéw okien.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

9.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Drzwi

DO — z blachy ocynkowanej wypetnione wetng mineralng malowane proszkowo, jednoskrzydiowe o
wymiarach 80/200 cm, EI 30, oscieze z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposazone w
samozamykacz, uszczelka opadajaca, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna.

D1 - z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, jednoskrzydtowe o wymiarach 90/200 cm, kratka
wentylacyjna w drzwiach, o$cieze z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposazone w
samozamykacz, uszczelka opadajaca, dodatkowa uszczelka na skrzydle i framudze, zamek
uniwersalny, tabliczka informacyjna.

D1a - z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, jednoskrzydiowe o wymiarach 90/200 cm, oScieze z
blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposazone w samozamykacz, uszczelka opadajaca,
zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna, kratka wentylacyjna w drzwiach.

D2- z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, jednoskrzydtowe o wymiarach 100/200 cm, , oScieze
z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposazone w samozamykacz, uszczelka
opadajaca, dodatkowa uszczelka na skrzydle i framudze, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna.

D3 — EI30 dwuskrzydtowe, 120/200 cm, blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, wypetnienie z
wetny mineralnej, oscieze z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposazone w
samozamykacz, uszczelka opadajaca, dodatkowa uszczelka na skrzydle i framudze, zamek
uniwersalny, tabliczka informacyjna. Skrzydta przeszklone

D4 — EI30 dwuskrzydtowe, 187/200 cm, blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, wypetnienie z
wetny mineralnej, oscieze z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, drzwi wyposazone

w samozamykacz, uszczelka opadajaca, zamek uniwersalny, tabliczka informacyjna. Skrzydta
przeszklone.

D5 - dwuskrzydiowe, 142/200 cm, blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, wypetnienie z weiny
mineralnej, oscieze z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, zamek uniwersalny, Skrzydfa
przeszklone

D6 - dwuskrzydiowe, 140/200 cm, blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, wypetnienie z weiny
mineralnej, oscieze z blachy ocynkowanej malowane proszkowo, zamek uniwersalny, wyposazone w
samozamykacz, uszczelka opadajgca

Witryny
Witryny przeszklone na profilach aluminiowych mocowanych do konstrukcji stalowej zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta.

Listwy odbojowe np. ACROMAT
Gr 2,5 mm , wykoriczeie w tali niedzewnej szczotkowanej. Listwy klejone do $ciany, wysokosci listew 17
i11cm.
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9.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
9.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogoélnej specyfikacji technicznej.
9.5. Wykonanie robot

9.5.1. Zakres robot

- montaz drzwi z siatki

- montaz witryn aluminiowych

- zalozenie zaslepek w oknach

- wymiana uszczelek okiennych

- montaz drzwi

- montaz listew odbojowych np. ACRTOMAT

9.5.2.Wykonanie robét
Drzwi- po ich osadzeniu nalezy zabezpieczy¢ folig.
9.6. Kontrola jakosci robét

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie okué i uchwytow,

- sprawdzenie pionowego osadzenia drzwi i ich otwierania.
Montaz drzwi:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

RézZnice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
—2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

9.7. Obmiar robét

Obmiaréw robot dla poszczegolnych rodzajéw robét wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej spec.techn.
9.8. Odbiér robét

Odbioréow robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej spec.techn.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej

9.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

9.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej

SST 10. KONSTRUKCJE STALOWE ( CPV 45223100-7)

10.1. Wstep

10.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

10.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

10.1.3. Zakres rob6t objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot konstrukcji stalowej.

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

10.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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10.2. Materiaty
Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Stal do zbrojenia betonu
- ST3S z pretow fi 6, fi 12
- prety fi 8, 10 ze stali 18G2

Balustrady schodowe
Balustrady ze stali nierdzewnej, Mocowanie do schodéw od gory, stupek u dotu ostoniety rozetka,
pochwyt ze stali nierdzewnej rurowy, wypetnienie prety poziome ze stali nierdzewnej.

Konstrukcija stalowa profilowana

Konstrukcja stalowa powinna by¢ montowana z podnosnikow kotowych w taki sposéb aby nie uszkodzié¢
podioza. Pod tapy podnos$nika nalezy poditozy¢ deski. Zakonczenie wykonania konstrukcji podlega
odbiorowi — tgczenia skrecane, spawy i kotwienie. Odbiér wykonania konstrukcji powinien byc¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zestawienie stali konstrukcyjnej
okreslono w zestawieniu stali konstrukcyjnej w projekcie.

10.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

10.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

10.5. Wykonanie robét

Prety do zbrojenia betonu

Prety do zbrojenia betonu nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. Przed zalaniem betonu
zbrojenie podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru .Po stwierdzeniu , ze zbrojenie jest zgodne z
dokumentacjg mozna przystgpi¢ do zabetonowania stép fundamentowych. Fakt odbioru zbrojenia
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy,

Piyty PWD —W rdzen  wetna mineralna

grubos¢ ptyty -100 mm

szerokosc¢ efektywna -1150 mm

szerokosc¢ catkowita -1170 mm

waga 1m2 - 19,85 kg

min dtugos$c¢ piyty 2,0 mb

max dtugos¢ piyty patrz - dtugosci ptyt

grubosé blachy 0,5 mm

rodzaj profilowania wewnetrznego trapez — T,mikro-trapez — M, fala - F
powtoki - poliester potysk/mat, poliuretan, HPS200, aluzynk

akcesoria - systemy mocowan, uszczelki, obrébki

wspotczynnik przenikania ciepta - Uc (W/m2K) 0,42

odpornos¢ ogniowa REI30 (o)

odpornos¢ dachu na dziatanie ognia zewnetrzego / reakcja na ogien Broof / A2-s1, dO
izolacyjnos¢ akustyczna (dB) 31

pochtanianie dzwieku (aw) 0,10

10.5.1. Zakres robot

Zakres robot niezbednych do wykonania obejmuje:

- wykonanie ogrodzenia metalowego z siatki

- wykonanie konstrukcji stalowej magazynu i wiaty

- obudowa konstrukcji stalowej ptytami PWD -W

- montaz balustrad schodowych

10.6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci wykonywaé zgodnie z punktem 6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robét.

- Przy wykonaniu konstrukcji stalowej nalezy kontrolowa spawy i potgczenia skrecane elementow
stalowych.

10.7. Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii
technicznej

10.8. Odbiér robot

Odbioréow roboét dla poszczegdinych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
technicznej.
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

10.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji technicznej.

10.10.Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
technicznej.

SST 11. ROBOTY ZIEMNE ( CPV 45111200-5)

11.1. Wstep

11.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

11.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

11.1.3. Zakres robo6t objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych.

11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

11.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

11.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

11.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

11.5. Wykonanie robét

- wykonanie dotéw

- roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami

- szalowanie wykopoéw

- zasypanie wykopdéw

11.6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci wykonywaé zgodnie z punktem 6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robét.

11.7. Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonaé zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii
technicznej

11.8. Odbior robot

Odbioréow robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
technicznej.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

11.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

11.10.Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdét zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikacii
techniczne;.

SST 12. KLADZENIE RYNIEN | ROBOTY BLACHARSKIE ( CPV45260000-7)

12.1. Wstep

12.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.
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12.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robét okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

12.1.3. Zakres robo6t objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét blacharskich.

12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

12.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

12.2. Materialy

Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

12.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

12.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

12.5. Wykonanie robot

- obrobki blacharskie z blachy powlekanej

- rynny dachowe z pcv

- rury spustowe z pcv

12.6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci wykonywaé zgodnie z punktem 6 ogolnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robat.

12.7. Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii
technicznej

12.8. Odbior robot

Odbioréw robdét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

12.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji technicznej.

12.10.Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

SST 13. IZOLACJE ( CPV 45320000-6)

13.1. Wstep

13.1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przebudowy i rozbudowy czesci budynku Zwierzetarni Instytutu Biologii Doswiadczalnej im. M.
Nenckiego PAN — etap IV w Warszawie przy ul. Ludwika Pasteura 3.

13.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci
wykonania wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania
dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

13.1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot izolacyjnych.

13.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

13.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

13.2. Materiaty

42



Materiaty zgodnie z pkt. 2 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Emulsja asfaltowa

Jest emulsjg bitumiczng o uniwersalnym zastosowaniu, wolng od rozpuszczalnikéw i ulepszong
lateksem. Moze by¢ stosowana w postaci nierozciefczonej jako powtoka uszczelniajgca do
réznorodnych, stosowanych powszechnie w budownictwie podtozy, oraz w postaci rozcienczonej wodg
jako powtoka gruntujgca do produktéw emulsyjnych bitumicznych. Produktem mozna malowaé,
watkowacé lub stosowaé w procesie natryskiwania bezpowietrznego.

Dane techniczne produktu

Rodzaj emulsja bitumiczna ulepszona lateksem
Baza emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki woda

Kolor czarno - brgzowy

Gestoé¢ okoto 1,05 g/cm?®

Konsystencja Gesta

Sposodb nanoszenia

pedzlem, rolka, klebkiem, natryskiwanie bezpowietrzne

Zawartos¢ materiatu statego

minimum 55%

Temperatura otoczenia materiatu
podczas obrobki

nie ponizej +5 °C.

Sktadowanie

w wyréwnanej temperaturze, nie ponizej +2°C, wrazliwy na
dziatanie mrozu

Przechowywanie

6 miesiecy w zamknietych oryginalnych zbiornikach

w stanie Swiezym wodg, w stanie utwardzonym uzywajac
BORNIT - Srodek czyszczacy do bitumu

Rozcienczalnik woda

Maksymalna grubos¢ powtoki 6 mm grubos¢ warstwy mokrej

Czyszczenie na swiezo wodg, po stwardnieniu przy pomocy substancji czyszczgcej

Sktadniki szkodliwe dla zdrowia-brak

Czyszczenie

Izolacja cieplna ze styroduru

To nowoczesny materiat powszechnie stosowany w budownictwie do termoizolacji fundamentéw, piwnic
i miejsc narazonych na permanentny kontakt z wilgocig oraz w sektorze reklamy. Materiat
charakteryzuje sie zamknietg, komérkowa, jednorodng strukturg w catej swojej masie, co gwarantuje
utrzymanie jego wtasciwosci izolacyjnych w dtugim okresie. Produkt ten posiada doskonaty
wspétczynnik przenikania ciepta “AD”.

Najwazniejsze zalety ptyt XPS to bardzo dobra izolacyjnosc cieplna, wysoka wytrzymatosé na Sciskanie,
minimalne wchtanianie wody i trudnozapalnosé. Plyty XPS spieniane sg dwutlenkiem wegla, w zwigzku
z czym jest to produkt ekologiczny i przyjazny dla sSrodowiska naturalnego.

XPS charakteryzuje:

o doskonaty wspotczynnik przenikania ciepta

e odpornosc¢ na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne

¢ niska chtonnos¢ wilgoci

¢ duza odpornos¢ mechaniczna i trwatos¢

o szeroki zakres temperatur uzytkowania (- 50°C do + 75°C)

tatwa obrdbka doskonate wtasciwosci izolacyjne

minimalna absorpcja wody

wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie

odpornosé na gnicie

odpornosé¢ na grzyby i mikroby

odporno$¢ na niszczenie przez robactwo i gryzonie

wiasciwosci samogasngce

stosuje sie do:

e izolacji Scian budynkéw i innych elementow betonowych

e izolacji termicznej fundamentéw, piwnic,

Lepik asfaltowy

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia -60-80°C

- temperatura zaptonu —200°C

- zawarto$¢ wody —nie wiecej niz 0,5%

- sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
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sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Scierniwo Garnet

Garnet, czyli granat almandynowy (ISO 11126-10), popularne $cierniwo stosowane w pneumatycznej
obrobce strumieniowo-$ciernej. Moze by¢ wykorzystywany przy piaskowaniu na sucho i na mokro. Jest
to Scierniwo uniwersalne, niemetalowe, pochodzenia mineralnego. Jedng z jego podstawowych zalet
jest mozliwosc¢ wielokrotnego wykorzystania.

Wysoki ciezar whasciwy: 4,1 kg/dm3;

Twardo$¢: 8 w skali Mosha;

Ostre krawedzie tnace;

Przyjazny dla srodowiska (pochodzenia mineralnego);

50% wydajniejszy od piasku;

Nie chtonie wilgoci;

Niska zawartos¢ wolnej krzemionki <0,5% (normy dopuszczajg do 1%);

Garnet jest dopuszczony do stosowania w Polsce zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 stycznia 2004 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U nr 16 poz 156. Z dnia
4 lutego 2004r.) Garnet szlachetny almandynowy jest zgodny z normg EN ISO 11126-10: 2000.

Preparat wzmacniajgcy np. PRIMER HYDRO S

Mineralna powtoka gruntujaca o dziataniu hydrofobizujacym, wzmacniajacym

Do porowatych, mineralnych materiatéw budowlanych, takich jak cegta, piaskowiec, cegta wapienno-
piaskowa czy tynki mineralne

Do kredujgcych powtok mineralnych

Materiat odporny na alkalia

Wysoka przepuszczalnosc pary wodnej

Dziata hydrofobizujgco

Izolacja z past gestych np. MB2K

Elastyczna polimerowa powiloka grubowarstwowa (FPD). tagczy wiasciwosci elastycznego,
mostkujgcego rysy, mineralnego szlamu uszczelniajgcego (MDS) (og. sSwiadectwo badan: P-
5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powtoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badan zgodnie
zEN 15814.

- Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze

- Reakcja na ogien Klasa E (EN 13501-1)

- Czas przeschniecia(5 °C / 90 % w.w.p.) - Ok. 18 godz. na warstwe o grubosci 2 mm

- Gestos¢ objetosciowa swiezej zaprawy Ok. 1,0 kg/dm?

- Konsystencja - pasta

- Mostkowanie rys = 3 mm (przy grubosci suchej warstwy = 3 mm)

- Grubos¢ warstwy 1,1 mm grubosci mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubosci suchej warstwy

- Badanie cisnienia szczelinowego Spetnione, takze bez wktadki zbrojace;j

- Opdr dyfuzji pary wodnej u = 1755

- Wodoszczelno$¢ Sprawdzona dla 8 m stupa wody

Preparat gruntujacy KIESOL

Dziata wzmacniajgc

Zweza pory

Hamuje transport soli w murze

Poprawia przyczepnosc¢, odpornos¢ na scieranie i wytrzymatos$¢ powierzchni

Zwigksza odpornos¢ na chemikalia

Kiesol w momencie dostawy: Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm?

Odczyn pH: ok. 11

Po stwardnieniu:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90%

Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w:<0,5 kg/m#*h0.5

Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Kiesol jest ptynnym, zlozonym produktem zawierajgcym hy-drofobowe zwigzki kwasu krzemowego.
Wgtebne uszczelnienie wilgot-nego muru w wyniku hydrofobi-zacji i zwezenia kapilar.

Ochrona przed wilgocig podciggang kapilarnie przez iniekcje w wywiercone otwory.

Otwarta dyfuzyjnie strefa wodoszczelna (ochrona wgtebna) przeciw wilgoci wnikajgcej od strony
podtoza. Poprawiona przyczepnos$¢ w wyniku gruntowania preparatem rozcienczonym 1:1 woda.
Wzmocnienie podtoza i podwyzszenie odpornosci chemicznej w wyniku krzemionkowania.

Szybkie wykonanie prac dzieki krzemionkowaniu gruntujgcemu pod szlamy uszczelniajgce
(systemowe uszczelnienie w ciggu 1 dnia). Jako bezrozpuszczalnikowy, skoncentrowany element sys-
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temu uszczelnienia preparat Kiesol jest nieszkodliwy dla srodowiska i nadaje sie do stosowania
wewnatrz budynkow. Powstrzymuje kapilarne podcigganie wilgoci zgodnie z instrukcjg WTA, certyfikat
dla stopnia zawilgocenia do 80%, przy bezcisnieniowej iniekcji.

Preparat do iniekcji np. KIESOL C

iniekcje w murach przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie, wykonywane metodg bezcisnieniowg i
niskocisnieniowg do stopnia zawilgocenia 95%,

sktadnik systemu renowacji muréw,

szczegolnie do stosowania w strefie cokotowej murow licowych z cegty i kamienia naturalnego.
Wiasciwosci:

- gotowy do stosowania,

- na bazie silanéw, nie zawiera rozpuszczalnikéw,

- zawartos¢ substancji czynnej 80%,

- ma bardzo dobre zdolnosci penetracyjne,

- bardzo wydajny, niskie zuzycie,

- zoptymalizowany do aplikacji bezcisnieniowe;j,

- fatwe, szybkie i bezpieczne stosowanie,

- moze byc¢ stosowany takze przy wysokich stopniach zawilgocenia,

- fatwe kalkulowanie zuzycia.

Izolacja z np. WP SULFATEX

Zastosowanie:

- uszczelnianie wewnetrzne w istniejgcych piwnicach na powierzchniach obcigzonych solami, takze
przeciw wodzie napierajgcej od spodu (obcigzenie negatywne),

- renowacja strefy cokotowej w potgczeniu z tynkami renowacyjnymi.

- uszczelnianie stykajacych sie z gruntem elementéw budowli (piwnic) w nowym budownictwie przeciw

- wszystkim rodzajom obcigzenia woda,

- odporna na $cinanie izolacja pozioma przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie

- stosowanie w systemie uszczelnienia wewnetrznego atestowanego przez WTA.

Wiasciwosci:

- szczelny wobec wody pod cisnieniem w przypadku negatywnego obcigzenia woda,

- bardzo odporny na siarczany,

- doskonale przyczepny do poditoza i odporny na rozwarstwienie,

- wspomaga schniecie dzieki przepuszczalnosci pary wodnej,

- odporny chemicznie wg DIN 4030 do stopnia agresywnosci ,bardzo agresywny”,

- spetnia wymagania higieniczne dotyczace zastosowan w strefie wody pitnej (atest PZH).

Mata izolacyjna np. DS. PROTECT

- Wytrzymatos¢ na sciskanie okoto 350 kN/m?

- Odpornos¢ termiczna -30 °C do +80 °C

- Wysokos$¢ kubetkéw Okoto 9 mm

- Ksztatt / rozmieszczenie kubetkdw w kwadracie/poziome i pionowe

- Wydajno$¢ drenowania okoto 2,4 I/s m

- Wspoétczynnik wodoprzepuszczalnosci widkniny okoto 10 x 10-4m/s

- Skuteczna $rednica poréw witdkniny 095 = 180 my

- Wytrzymato$¢ na wyrywanie na fgcznikach muru/pot. gwozdziowanych okoto 420 N/mocowanie

Przepona pozioma z np. WP DS. LEVELL

Szpachléwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczyny

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dobach okoto 20 N/mm?

Gestosc¢ objetosciowa swiezej zaprawy okoto 1,9 kg/l

Konsystencja szpachlowa

Zapotrzebowanie wody 14-15 %, co odpowiada 3,5-3,8 1/25 kg

Wspotczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)

Prég zapachu:parametr nieoznaczany

Odczyn pH (10 g/l) w 20 °C:ca. 12

Zmiana stanu- Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia:> 1000 °C
Poczgtkowa temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia: parametr nieoznaczany
Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Zapalnosc (state, posta¢ gazowa):Nieokreslone.

Temperatura rozktadu: parametr nieoznaczany

Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.

Zagrozenie wybuchem: Produkt nie grozi wybuchem.

Granice stezeh wybuchowych: dolna: parametr nieoznaczany, gérna: parametr nieoznaczany
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Preznos¢ par: Nie nadajacy sie do zastosowania.
Gestos¢ w 20 °C:1,5 g/lcm3

Gestos¢ wzgledna - parametr nieoznaczany

Gestos¢ par- Nie nadajgcy sie do zastosowania.
Szybkos¢ parowania - Nie nadajacy sie do zastosowania.
Rozpuszczalno$é / mieszalno$é z woda: rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: parametr nieoznaczany
Lepkos$¢: dynamiczna: Nie nadajacy sie do zastosowania.
kinematyczna: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
Rozpuszczalniki organiczne:0,0 %

Zawartosc ciat statych:100,0 %

Preparat wzmacniajgcy np. SILIKATFESTIGER

Mineralna powtoka gruntujgca o silnym dziataniu wzmacniajgcym.
Dziata wzmacniajaco

Produkt odporny na alkalia

Wyglad: Stan fizyczny:Ciecz

Kolor:bezbarwny

Zapach:charakterystyczny

Prég zapachu:parametr nieoznaczany

Odczyn pH w 20 °C:11,5

Zmiana stanu Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia:parametr nieoznaczany
Poczgtkowa temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia:100 °C
Temperatura zaptonu:nie dotyczy

Zapalnosc (state, posta¢ gazowa):parametr nie ma zastosowania
Temperatura rozktadu:parametr nieoznaczany

Temperatura samozaptonu:Produkt nie jest samozapalny.
Zagrozenie wybuchem:Produkt nie grozi wybuchem.

Granice stezen wybuchowych:dolna:parametr nieoznaczany
gorna:parametr nieoznaczany

Preznosc¢ par w 20 °C:23 hPa

Gestos¢ w 20 °C:1,17 g/cm3

Gestos¢ wzgledna parametr nieoznaczany

Gestos¢ par parametr nieoznaczany

Szybkos¢ parowania parametr nieoznaczany

Rozpuszczalnos¢ / mieszalnosé z wodg:catkowicie mieszalny
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:parametr nieoznaczany

Preparat do usuwania plesni np. BFA

Jest roztworem przeznaczonym do usuwania glonéw, grzybow, porostéw i mchéw z powierzchni
mineralnych materiatéw budowlanych jak réwniez do zabiegéw profilaktycznych z tworzeniem ,zapaséw
substancji czynnej”.

Temperatura stosowania

Nie stosowaé, gdy obiekt ma temperature <+5°C i > +30°C

Dane techniczne produktu:

Gestosc¢: 1,0 kgl/l

Odczyn pH neutralny

Wyglad: bezbarwna do lekko zéttawe;j

wodnista ciecz

Substancje czynne:

1,00% chlorku benzalkoniowego

100 g preparatu zawiera 1,00 chlorku benzalkoniowego

13.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

13.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
13.5. Wykonanie robot

- izolacja z emulsji asfaltowej

- izolacja z lepiku na gorgco

- izolacja z folii PE

- izolacja z past gestych np. MB2K

- izolacja z ptyt styrodurowych i klejonych siatkg, z ochrong naroznikow
- czyszczenie wodne pod izolacje
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- czyszczenie $cierniwem Garnet pod izolacje

- wzmocnienia preparatem wzmacniajgcym np. PRIMER HYDRO S
- gruntowanie preparatem KIESOL

- wykonanie izolacji z np. WP SULFATEX

- mata izolacyjna np. DS. PROTECT

- przepona pozioma z np. KIESOL C i zaprawy np. WP DS. LEVELL
- wzmochienie podtoza preparatem np. SILIKAT FESTIGER

- usuwanie plesni preparatem np. BFA

13.6. Kontrola jakosci robot

Kontrole jakosci wykonywaé zgodnie z punktem 6 ogdlnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robat.

13.7. Obmiar robét

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacii
technicznej

13.8. Odbiér robot

Odbioréow robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur
odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

13.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdinej specyfikacji techniczne;.

13.10.Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej.
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