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Ciśnienie
odniesienia

0Pa

Do pomieszczenia
wentylatorowni

Uszczelniane przejściaKorytko 50H42

Modbus sieć  #1 UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22mm²

Zasilanie 24V2 strona praw a JZ-500 3x1,5mm²

Zasilanie 24V1 strona praw a JZ-500 3x2,5mm²

Zasilanie 24V1 strona lew a JZ-500 3x2,5mm²

Zasilanie 24V2 strona lew a JZ-500 3x1,5mm²

Modbus sieć #2 UNITRONIC® BUS LD 1x2x0,22mm²

Instalacja ciśnienia odniesienia w ąż D zew n = 8mm

Instalacja ciśnienia odniesienia w ąż D zew n = 8mm

Opis dla pomieszczeń

Legenda:

Regulator VAV / CAV

Filtr powietrza

Przetwornik ciśnienia

Panel sygnalizacy jno-monitorujący

Instalacja wy wiewna

Instalacja nawiewna

Instalacja ciśnienia odniesienia

ΔP
-

+

±100Pa

#

Pomieszczenie
hodowli

19,39m²

60,30m³

+20Pa

517a

910m³/h

910m³/h

Nazwa pomieszczenia

Ilość powietrza wy wiewanego

Powierzchnia

Kubatura

Ciśnienie względem ciśnienia odniesienia

I lość powietrza nawiewanego

Linia sygnałowa

Magistrala Modbus sieć #1

Magistrala Modbus sieć #2

Zasilanie 24V1 strona prawa

Zasilanie 24V1 strona lewa

Zasilanie 24V2 strona prawa

Zasilanie 24V2 strona lewa
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