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Warszawa, dnia  17.05.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 48/2021
na dostawę 
[bookmark: _GoBack]Dygestorium
do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego
 Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: prof. Katarzyna Kwiatkowska
e-mail: k.kwiatkowska@nencki.edu.pl
Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 21.05.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

· Dygestorium o następujących parametrach:
· Wymiary urządzenia typu 1500: 1500mm x 2420mm +/-30mm, głębokość maksymalnie 950mm.

Wyposażenie: 
Blat roboczy i jego parametry:
· Blat roboczy z ceramiki monolitycznej technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym
· Głębokość blatu roboczego min. 750mm, blat na wysokości 900mm+/-30mm.
· Blat roboczy montowany na konstrukcji stelaża, nie wymagające żadnych dodatkowych konstrukcji podtrzymujących ani płyt bazowych.
· Grubość blatu 25 mm +/-3mm, z podniesionym obrzeżem 32mm +/-3mm.
· Blat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas HF).

Wymagane dokumenty dotyczące blatu:
· Raport badań wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze przeprowadzony zgodnie z normą EN ISO 10545–14:1999 lub równoważne „Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności na plamienie.” Wynik materiału nie gorszy niż klasa odporności 5.
· Raport badań wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze przeprowadzony zgodnie z normą EN ISO 10545 – 9 :1998 lub równoważne „Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny”. Bez pęknięć w zakresie temperatur 15-145 0C.
· Raport z badań wydany przez niezależne laboratorium, potwierdzający odporność na min. 25 substancji chemicznych m.in.: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet gencjanowy min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 38%, kwas ortofosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min. 40%, chloroform, ksylen, formaldehyd min. 40%, aceton, azotan srebra min. 10%, fenol min. 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min. 60%, kwas bromowodorowy min. 48%,wodorotlenek amonu min. 25%, benzyna ekstrakcyjna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta kosmetyczna , terpentyna.
Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię powyższych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem



Media:
· Instalacja wodno-kanalizacyjna: 2 ujęcia zimnej wody, 1 zlewik ceramiczny z prawej tylnej strony komory roboczej
· Instalacja gazowa: 1 x wylewka i zawór na gaz palny
· Instalacja elektryczna: 
- gniazda elektryczne 230 V IP54 poza komorą dygestorium - 3 szt.
- oświetlenie komory lampą roboczą z zabezpieczeniem przed oparami pochodzącymi z komory dygestorium, oświetlenie komory zapewniające jasność na powierzchni blatu nie mniejszą niż 500 Lux
· Wyłącznik główny

Dane techniczne dygestorium:
· Dygestorium składa się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z ścianami bocznymi i ścianą tylną) oraz podstawy.
· Stelaż nośny metalowy, wykonany z profili stalowych 50 x 30 mm, malowany proszkowo farbami epoksydowymi.
· Modułowe korytko instalacyjne wykonane z aluminium, malowane proszkowo farbami epoksydowymi wyposażone w 3 gniazda 230 V. Koryta elektryczne posiadają raport z badań wydany przez niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium na zgodność z normą PN-EN 61010-1:2011 lub równoważne, co najmniej z punktem 6, 7 i 11, dla koryt elektrycznych, laboratoryjnych , potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania.
Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
· Obudowa - blendy boczne i blenda górna wykonane z profilowanych blach, malowanych proszkowo chemoodporną farbą epoksydową
· System przewietrzania komory wewnętrznej realizowany za pomocą przegrody wewnętrznej tzw. podwójnej tylnej ściany zapewniającej efektywne odciąganie powietrza zarówno z górnych jak i z dolnych części komory. Konstrukcja przegrody zapewnia utrzymanie komory w czystości.
· Ściana przednia z blachy , malowanej proszkowo farbą epoksydową
· Komora dygestorium wykonana z żywicy fenolowej
· Okno jednoczęściowe, wykonane ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej wykonanej z zamkniętych profili malowanych proszkowo farbami epoksydowymi. Szyba wykonana ze szkła bezpiecznego, (wielowarstwowego laminowanego typu VSG: szkło-folia-szkło) o grubości 4,5mm. Wszystkie krawędzie szyb fazowane. Szyba osadzona na uszczelkach chemoodpornych w kolorze dopasowanym do koloru ramy okna.
· Uchwyt okna na całej długości okna, ułatwiający przepływ powietrza do komory
· Blokada okna uniemożliwiającą otwarcie okna do wysokości powyżej 500 mm
· Pod blatem szafka laminowana potrójna, z jedną półką każda, wentylowana w trakcie pracy dygestorium
· Elektroniczny system przeznaczony do ciągłej kontroli przepływu powietrza (alarm akustyczny i optyczny) wykonany zgodnie z normą EN 14175 wraz z sygnalizacją bezpiecznej wysokości pracy okna, wbudowany w ściankę czołową bocznej ściany wyciągu. Możliwość wyłączania i resetu alarmów. 
· Klapa bezpieczeństwa
· System "AFP" zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna
· Króciec przyłączeniowy do wentylacji o średnicy 200 mm
· Dygestorium posiada certyfikat zgodności z normą: PN-EN 14175 – 1,2.3 lub równoważne wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze. Certyfikat i raport z badań, stanowiący załącznik do certyfikatu, wydany przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdza zgodnie z przeprowadzoną procedurą badawczą na podstawie pkt. 5.3 części 3 normy PN EN 14175 lub równoważne, uzyskanie wartości uśrednionej maksymalnej ilości gazów wskaźnikowych wydostających się poza komorę nie większej niż 0,65 ppm, przy przepływie powietrza przez komorę nie większym niż 750 m3/h dla dygestorium 1500.
Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Wymagania ogólne dotyczące posiadania certyfikatów/zaświadczeń przez Wykonawcę:
a) Posiada certyfikaty na produkowane meble laboratoryjne potwierdzające zgodność z normami PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważne, wydane przez niezależną akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 
 b) Posiada certyfikat wdrożenia i funkcjonowania systemu jakości ISO 9001:2015, środowiskowego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 14001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu systemów zabudowy pomieszczeń laboratoryjnych wydany przez niezależną akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

· Gwarancja: min. 36 miesięcy
· Termin realizacji zamówienia: maks. do 8 tyg.
· Dostawa, wniesienie, instalacja w tym podłączenie do istniejącej w budynku instalacji wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej oraz szkolenie w zakresie użytkowania i konserwacji

II Kryteria oceny ofert
Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu wymagań określonych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt. I). 
III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania. Do oferty należy załączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem opisanych w pkt. I.
1. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
1. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.kwiatkowska@nencki.edu.pl
1. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Dygestorium.
1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
1. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
1.  W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
1. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
1.  W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
1.  Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:
1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
1. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi maks.. do 8 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
1. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
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