Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………
tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa modularnego systemu pamięci masowej o 4 węzły wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i wsparciem na okres 5 lat – etap I - wyposażenie 

	Lp.
	
OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań

	
Spełnienie wymogu (TAK/NIE)
	Uwagi

	1.
	OBUDOWA - Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji min. 8 dysków 2,5” wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 
Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI
PŁYTA GŁÓWNA - Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
CHIPSET - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych.
PROCESOR - Zainstalowany procesor 8-rdzeniowy, min. 3.6GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie w układzie dwuprocesorowym wyniku min. 182 w teście SPECrate2017_fp_base. Wynik dostępny na stronie www.spec.org.
RAM - Minimum 256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 32 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM.
FUNKCJONALNOŚĆ PAMIĘCI RAM - Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory Thermal Throttling.
GNIAZDA PCI - Minimum dwa sloty PCIe x16 generacji 4
INTERFEJSY SIECIOWE/FC/SAS  - Wbudowane min. cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ Zainstalowana karta FC 32Gbps dwuportowa.
DYSKI TWARDE - Możliwość instalacji dysków SAS, SATA, SSD, NVMe.
Zainstalowane 4 dyski SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gb, 2,5“ Hot-Plug, o parametrze DWPD minimum 3.
Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.
Możliwość zainstalowania modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
KONTROLER RAID - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.
WBUDOWANE PORTY - 4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 2.0 na przednim panelu obudowy i 1x USB 3.0 wewnętrzny, 2xVGA z czego jeden na panelu przednim.
VIDEO - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200
ZASILACZE - Redundantne, Hot-Plug min. 1400W każdy o sprawności min. 90%.
BEZPIECZEŃSTWO - Możliwość wyposażenia w moduł TPM 2.0.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
DIAGNOSTYKA - Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
KARTA ZARZĄDZANIA -  Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
· wsparcie dla dynamic DNS;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
· możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera
· Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
· wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych;
· możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta;
· wsparcie dla protokołów – WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH;
· możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń;
· możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram;
· szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów;
· możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS;
· grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika;
· automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń;
· szybki podgląd stanu środowiska;
· podsumowanie stanu dla każdego urządzenia;
· szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu;
· generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia;
· filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń;
· integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej;
· możliwość przejęcia zdalnego pulpitu;
· możliwość podmontowania wirtualnego napędu;
· kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów;
· możliwość importu plików MIB;
· przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich;
· aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania);
· możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta;
· możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów;
· moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjny sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCIe i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych.
Możliwość wdrażania serwerów w oparciu o profile sprzętowe
GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE - 5 lat od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.
· Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych.
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(TAK/NIE)
	

	2.
	Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie
	(TAK/NIE)
	



Cena netto ………………………….………… PLN ,
Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,
Cena brutto ………………..……………PLN , 

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 21 dni).
Gwarancja ………………………………. (min. 60 miesięcy)

Oświadczam, że serwis urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Oświadczam, że umożliwię dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, podając identyfikator klienta lub model serwera lub numer seryjny serwera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej poprzez podanie adresu strony lub sposobu realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji).
Do formularza oferty dołączam następujące oświadczenia:
· oświadczenie dotyczące serwisu w siedzibie Zamawiającego w przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji;
· oświadczenie, dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.


 ……………………………………………	      		                …………………………………………………………………
     Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy
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