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PAN - - Zwierzetarnia - $lepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinBazéalraiakaobdiagazynu)

szalunek tracony - zabezpieczenie fundamentéw

_2.-

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Uminski

Lp. | podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1/0grodzenie agregatu
1/KNR 4-04 |SST |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych m
d.1/0901-04 01
(1.5*3)*2+5*2 m 19.000
RAZEM 19.000
2/KNR-W 2- [SST |Wykopanie dotéw fi 120 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1) dot.
d.1/01 0308-10 |11
wykop pod fundamnty ogrodzenia
10 dot. 10.000
RAZEM 10.000
3/KNR 4-01 |ST4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-02 1]
wykop pod fundamnty ogrodzenia
10*3.14*0.06*0.06*1 m3 0.113
RAZEM 0.113
4/KNR 4-01 |ST4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km (na 29 m3
d.1/0108-04 mkm)
wykop pod fundamnty ogrodzenia
10*3.14*0.06*0.06*1 m3 0.113
RAZEM 0.113
5/KNR 2-02 |SST |Stopy fundamentowe betonowe, z B 20 o objetosci do 0,5 m3 - reczne m3
d.1/0203-01 08 uktadanie betonu
pod ogrodzenie
10*3.14*0.06*0.06*1 m3 0.113
RAZEM 0.113
6|KNNR 2 SST |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych obsadzonych w |m
d.1/1602-02 10 stopach fundamentowych
(1.5*3)*2+5*2-1 m 18.000
RAZEM 18.000
7/KNNR 2 SST |Montaz drzwi siatkowych m2
d.1/1302-04 09
1*1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
8/KNR 4-01 |ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.1/0108-09 to$¢ do 1 km
19*1.5%0.05 m3 1.425
RAZEM 1.425
9/KNR 4-01 |ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1/0108-10 dy nastepny 1 km
19*1.5*0.05 m3 1.425
RAZEM 1.425
2|Fundament pod agregat wentylaciji
10|KNR 4-01 |SST |Rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03 01
fundament pod agregat wentylacyjny
3*1.5*0.2 m3 0.900
RAZEM 0.900
11|KNR-W 2- |SST |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. |m3
d.2|01 0304-02 |11 gruntu )
wykop pod tawy fundamentowe
0.3%(0.07+0.8-0.04)*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 2.490
RAZEM 2.490
12|KNR-W 2- |SST |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze |m3
d.2/01 0304-06 |11 10 m przewozu (kat. gruntu Ill)
wykop pod tawy fundamentowe
0.3%(0.07+0.8-0.04)*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 2.490
RAZEM 2.490
13|KNR 4-01 |ST4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.2|0108-02 1
wykop pod tawy fundamentowe
0.3%(0.07+0.8-0.04)*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 2.490
RAZEM 2.490
14/KNR 4-01 |ST4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km (na 29 m3
d.2/0108-04 mkm)
wykop pod tawy fundamentowe
0.3%(0.07+0.8-0.04)*(3*2+(2.6-0.3*2)*2) m3 2.490
RAZEM 2.490
15|KNR 19-01 |SST |Sciany drewniane szalunkowe z desek gr. 19 mm m2
d.2|0407-06 11
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(0.07+0.8-0.04)*(2.6"2+3*2+2*2+2.4*2) m2 16.600
szalunek ptyty
0.5*(3*2+2.6"2) m2 5.600
stezenia szalunku ptyty
2.6"3*0.5 m2 3.900
wyparcie szalunku ptyty
(2.6*2+3*2)/0.5*0.8*0.19 m2 3.405
RAZEM 29.505
16|KNR-W 2- |SST |Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci publicznej z transpor-  |m3
d.2/02 1101-01 |08 tem i uktadaniem rgcznym na podtozu gruntowym z B 10
tawa fundamentowa
0.3*0.07%(3*2+(2.6-0.3"2)*2) m3 0.210
RAZEM 0.210
17|KNR-W 2- |SST |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne |m3
d.2/02 0202-01 |08 uktadanie betonu z B20 z W8
0.3*0.8*(3*2+(2.6-0.3"2)*2) m3 2.400
RAZEM 2.400
18/KNR-W 2- |SST |Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu B20 z w8 m3
d.2/02 0205-01 |08
0.16*3*2.6 m3 1.248
RAZEM 1.248
19|KNR-W 2- |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny t
d.2/02 0259-05 |08
0.228 t 0.228
RAZEM 0.228
20/KNR 4-01 |ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|ms3
d.2|0108-09 to$¢ do 1 km
3*1.5*0.2 m3 0.900
RAZEM 0.900
21|KNR 4-01 |ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2/0108-10 dy nastepny 1 km
3*1.5*0.2 m3 0.900
RAZEM 0.900
3| Parter
22|KNR 4-01 |SST |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0349-02 01
0.16%(3.09*(3.59+0.16+1)-0.9*2) m3 2.060
0.17%(3.09*(2.08+1.27)-0.8*2) m3 1.488
0.1*3.09%(0.66+0.65+0.665+0.65+0.69+0.67) m3 1.231
1*2.2*0.28*5 m3 3.080
0.12*1.13*2.2 m3 0.298
0.12%(3.09*(2.75*7+4.2+2.75+1.4+0.8+2.7)-0.92*3) m3 10.884
RAZEM 19.041
23|KNR 4-01 |SST |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.3/0329-03 01
0.4*0.305*0.315+0.12*0.35*0.44+0.12*0.4*0.44+0.12*0.5*0.44+0.4*3.14* |m3 1.314
0.16*0.16+0.4*0.35*0.35+0.12*0.6*0.44+0.470.35*0.35+0.12*0.75*0.44+
0.12*0.8*0.44+0.4*0.4*0.4+0.12*0.9%0.44+0.4*0.2*0.2*2+0.4*1.1*0.44+
0.28*3*3.14*0.16*0.16+0.12*3.14*0.16*0.16+0.12*0.470.4+0.12*0.5*0.4+
0.12*0.6*0.4+0.12¥0.36*0.36+0.12*0.8*0.4+0.28*0.36*0.36+0.28*0.4*0.4 +
0.28*1.3*0.46+0.28*1.1*0.44+0.12*3.14*0.16*.16+0.4*3.14*0.16*0.16
RAZEM 1.314
24/KNR 4-01 |SST |Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-  |m?2
d.3/0347-09 01 wapiennej
poszerzenie otworéw drzwiowych
0.4*2*(10/4)*3 m2 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 4-04 |SST |Stemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.3/0406-07 02
wykuwane otwory drzwiowe
4*3+4*5+2 szt. 34.000
RAZEM 34.000
26|KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru belek nadprozowych m
d.3/0354-01 01
otwory drzwiowe
1.2*2*3 m 7.200
RAZEM 7.200
27|KNR-W 2- |SST |Utozenie nadprozy prefabrykowanych zelbetowych typu L m
d.3/02 0132-05 |02
otwory drzwiowe
2*1.4*(3+5-4)+1.53 m 12.730




PAN - - Zwierzetarnia - $lepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinBazéalraiakaobdiagazynu)

Norma PRO Wersja 4.13 Licencja: 9754 dla Piotr Uminski

Lp. | podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
otwory instalacyjne
2*1.5+1.5 m 4.500
RAZEM 17.230
28|/KNNR-W 3 |SST |Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg otworéw w $cianach z ce- |m3
d.3|0306-01 02 giet
otwory instalacyjne
0.10.5*0.4+0.1*0.12¥0.44+0.12*0.64*0.1+0.4*0.5*0.1+0.12*0.1*0.7+0.1* |m3 0.409
0.4*0.55+0.12*0.70.1+0.470.1*0.55+0.12*0.1*1+0.12*0.1*1+0.4*0.1*0.7+
0.12*0.1*1.1+0.4*0.1*0.7+0.12*0.1*1.1+0.28*0.1*0.5*2+0.4*0.1*0.5*2+
0.12*0.1*0.6+0.28*0.1*0.5+0.12*0.1*0.8+0.28*0.1*0.6+0.12*0.1*0.8+0.12*
0.1*0.5+0.12*0.1*1.1+0.28*0.5*0.1+0.12*0.1*1.1+0.28*0.6*0.1
RAZEM 0.409
29|KNR-W 2- |SST |Utozenie nadprozy prefabrykowanych stalowe L1 m
d.3/02 0132-05 |02
otwory drzwiowe
1.34%4 m 5.360
RAZEM 5.360
30|KNR-W 2- |SST |Osiatkowanie paséw (na potaczeniach) m2
d.3/02 0832-02 |02
osiatkowanie podtynkowe belek stalowych nadprozowych
(0.12*2+0.3)*1.34*4 m?2 2.894
RAZEM 2.894
31|KNR 2-02 |SST |[Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem |mz2
d.3/2003-04 03 obustr.dwuwarstw.100-02
$ciana SC2
1.64*2.05 m?2 3.362
RAZEM 3.362
32|KNR 2-02 |SST |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupdw cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.3|0123-01 02
bruzdy po zdemontowanych $ciankach
3.0970.16*2 m2 0.989
3.0970.18 m2 0.556
3.0970.1*6 m?2 1.854
3.09%0.12*13 m2 4.820
wypetnienia belek stalowych typu L1
1.34*2*4*0.12 m2 1.286
RAZEM 9.505
33|KNR 4-01 |SST |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15cm namu- |m
d.3/0705-01 05 rach z cegiet - bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
bruzdy po zdemontowanych Sciankach - Sciany
3.09*2 m 6.180
3.09 m 3.090
3.09*6 m 18.540
3.09"13 m 40.170
RAZEM 67.980
34KNNR 3 SST |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z za- |m2
d.3/0602-02 05 prawy cem.-wap.na stropach
bruzdy po zdemontowanych $ciankach - stropy
0.2%(3.59+0.16+1) m2 0.950
0.2*(0.8+1.27) m2 0.414
0.2*(0.66+0.65+0.665+0.65+0.69+0.67) m?2 0.797
0.2*(2.75*7+4.2+2.75+1.4+0.8+2.7) m2 6.220
RAZEM 8.381
35|KNR 4-01 |SST |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.3/0708-03 05 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
otwory drzwiowe
(1+2.1*2)*8+(0.9+2.05"2)+(1+2.05*2)*8+1.13*2.1*2+(1+2.05*2)*2+2+2.1* |m 135.546
2+1.5+42.1"2+(1+2.1*2)*3+1.5+2.1*2
RAZEM 135.546
36|KNR 4-01 |SST |Tynki wewnetrznych zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z ceg- |m2
d.3/0716-02 05 ty na $cianach
pomieszczenie 517 (powyzej glazury)
(3.06-2)*(4.44*8+3"2+2.71*2+2.7*2+4.12*2+0.73*2) m?2 65.762
po demontazu parapetéw
22*2*0.5 m?2 22.000
RAZEM 87.762
37|KNR 4-01 |SST |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  |mz2
d.3|0713-01 05 $cianach
bez pomieszczenia 517 do wysokosci stropu podwieszonego
tazienka
(2.6-2)*(1.37*2+1.8*2) m2 3.804
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pomieszczenia i korytarze
2.6%(4.86*2+6.6"2+2.7*2+4.83*2+4.81*2+3.96*2+3.41*2+4.85*2+3.41*2+ |m2 787.838
4.91*2+2.8*2+1.95*2+3.39*2+4.91*2+3.4*2+4.91*2+4.51*2+4.91*2+0.91*
2+2.67*2+1.37+30.3+30.8+1.37+(9.41+2.1+1.97+9.47+6.67)*2-2.37+3.07*
2+4.45*2+3"2+4.46"2+2.74*2+4.452+3.2*2+4.45*2+5.79*2+4.45*2)-0.9*
2-1.3"2.16*10-1*2-1*2-1*2-1*2-1*2-1*2-0.9*2-0.9*2-0.8*2-0.9*2*16-0.9*2*
6-2.06*2-1.35*2-1.35*2-1.35*2-1.4*2.1*5-0.9*2*2-0.9*2*2-1.1*1.6-0.9"2*2-
0.9*2*3-0.9*2*2-1.6*1.75*3
glify okienne
0.3%(1.3"2*2.16)*10+0.3%(1.8+1.75*2)*7+0.3*(1.4+2.1*2)*5 m?2 36.378
klkatki schodowe
(3.09+2.8+3)*(2.37+3.86*2+4*-2+2.37) m?2 39.649
RAZEM 867.669
38|NNRNKB |SST |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu |mz2
d.3/202 2013-01|05 z tynku
zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(8.09-2.5)*((0.6"2)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+ m2 25.258
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))
$ciany do wysokosci stropdw podwieszonych i cate klatki schodowe
867.669+87.76+135.546*0.2 m?2 982.538
glazura przy umywalkach
-(2*(1.05*2+0.92+0.9+1+0.92+1+2+1+1*3+1)) m?2 -31.200
RAZEM 976.596
39|NNRNKB |SST |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach m2
d.3/202 2014-01|05
stropy
klatki
9.36+8.53 m2 17.890
biegi i spoczniki
9.36+8.53 m2 17.890
pomieszczenie za schodami
0.9*2.5 m2 2.250
ptyta PROMATEC
1.31.2 m2 1.560
zabudowy przy oknach
elementy poziome
0.6%((1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+(1.58+1.57+1.56+ |m2 14.166
1.58+1.6+1.6+1.6))
RAZEM 53.756
40|KNR 4-04 |SST |Rozebranie stropdéw podwieszonych m2
d.3/0406-04 01
31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+2.75+38.94+ m?2 403.700
13.53+11.07+12.47+14.22+25.74+13.28+12.15+12.1+19.39+73.5
RAZEM 403.700
41|KNR-W 2- |SST |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wt- |m2
d.3/02 2702-01 |03 kien mineralnych - kasetonowy higieniczny np ROCKFON
31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+2.75+38.94+ m?2 403.700
13.53+11.07+12.47+14.22+25.74+13.28+12.15+12.1+19.39+73.5
zabudowy okienne z GK
-0.6*((1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+(1.58+1.57+1.56+ |m2 -14.166
1.58+1.6+1.6+1.6))
RAZEM 389.534
42|KNR-W 2- |SST |Oktadziny stropéw ptytami na ruszcie metalowym podwojnym podwieszo- |m?2
d.3/02 2005-03 |03 nym z ksztattownikéw CD i Ud ptytami PROMATEC do klasy EI60
1.3°1.2 m2 1.560
RAZEM 1.560
43|KNR-W 2- |SST |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym |m?2
d.3/02 2005-03 |03 podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(3.06-2.5)*((0.62)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+ m?2 23.974
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))
elementy poziome
0.6*((1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+(1.58+1.57+1.56+ |m2 14.166
1.58+1.6+1.6+1.6))
RAZEM 38.140
44/KNR 4-01 |SST |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  |mz2
d.3/0713-02 05 stropach, biegach i spocznikach
klatki
9.36+8.53 m?2 17.890
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9.36+8.53 m2 17.890
pomieszczenie za schodami
0.9*2.5 m2 2.250
RAZEM 38.030
45|KNR-W 2- [SST |Scianki dziatowe GR z ptyt PROMATEC klasy El 60 na rusztach metalo- |m2
d.3/02 2003-09 |03 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
zabudowa kanatu
3.09%(0.8+2.7) m2 10.815
RAZEM 10.815
46|KNR-W 2- [SST |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.3/02 2003-07 |03 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
zabudowa pionéw co
3.09%(0.25+0.25)*(5+4) m2 13.905
RAZEM 13.905
47|KNR-W 2- [SST [Scianki ustepowe z ptyt WLM gr 2 cm m2
d.3/02 1029-05 |03
$ciana SC3 z drzwiami
3.09%1.37 m2 4.233
RAZEM 4.233
48|KNR 4-01 |SST |Scianki z cegiet petnych o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3/0303-02 02 $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
$cianki SC1
3.09%(4.45*3+0.35) m2 42.333
zamurowane otwory wentylacyjne
0.15*0.15*12 m2 0.270
RAZEM 42.603
49|KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3/0354-13 01
zamurowane otwory wentylacyjne
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
50/KNR 4-01 |SST |Tynki wewnetrznych zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z ceg- |[m2
d.3/0716-02 05 ty na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
$cianki SC1
3.09%(4.45*3+0.35)*2 m2 84.666
RAZEM 84.666
51|KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.3/0354-12 01
1.42*10+1.6"6+1.6*5+1.24 m 33.040
RAZEM 33.040
52|KNR 4-01 |SST |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu ponad 1.5 w $cianach z cegiet|szt.
d.3|0321-04 02
parapety dtugosci 1,6 m
6+5 szt. 11.000
RAZEM 11.000
53|KNR 4-01 |SST |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.3/0321-03 02
parapety diugosci 1,42 m
10 szt. 10.000
parapety diugosci 1,24 m
1 szt. 1.000
RAZEM 11.000
54/KNR 19-01 |SST |Demontaz oku¢ okiennych - klamki z rozetami szt.
d.3/1022-06 01
okna
6+5+11 szt. 22.000
RAZEM 22.000
55|KNR 4-01 |SST |Zatozenie na nowym miejscu zaslepek rozet szt.
d.3/0920-08 09
okna
6+5+11 szt. 22.000
RAZEM 22.000
56| TZKNBK SST |Wymiana uszczelek okiennych m
d.3/XX 4301-04 |09
(1.3*2+2.16"4)*10+(1.6*2+1.75*4)*(7+5) m 234.800
RAZEM 234.800
57|KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncoéwki balustrad schodowych szt.
d.3|0354-14 01
demontaz balustrad schodowych
18+18 szt. 36.000
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RAZEM 36.000
58/KNR 4-01 |SST |Obsadzenie balustrady w podtozach betonowych ( na kotwy chemiczne) |gniazd
d.3/0320-09 10 .
balustrady schodowe
(18+18)/3+2 gniazd 14.000
RAZEM 14.000
59|KNNR-W 3 |SST |Rozebranie oktadziny $ciennej z glazury m?2
d.3/0614-05 01
tazienka
2*(1.36*2-0.9+2.01*2) m2 11.680
pom. 517 (Sciany do pozostawienia)
2*(4.5*2+13.6*2-0.8-1.46-0.31-0.69)-1.4*2-4*1.6*1.2 m2 55.400
RAZEM 67.080
60|KNR-W 2- |SST |Licowanie $cian ptytkami z gresu na zaprawie klejowej m?2
d.3/02 0840-05 |05
tazienka
2*(1.36*2-0.9+2.01*2) m2 11.680
pokdj 517
2"(4.44*8+3"2+2.71*2+2.7*2+4.12*2+0.73*2-0.9*4)-1.6*1.2*4 m2 109.200
glazura przy umywalkach
2*(1.05*2+0.92+0.9+1+0.9"2+1+2+1+1*3+1) m2 31.200
RAZEM 152.080
61|KNR 4-04 |SST |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3/0504-03 01
posadzki
pomieszczenia
31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+73.5+19.39+12.1+ |m2 403.700
12.15+13.28+25.74+14.22+11.07+13.53+12.47+2.75+38.94
schody
spoczniki
2.37*(4.03-11*0.168)+(2.37-0.02)/2*1.15+1.5*2.37+1*1 m2 11.078
nastopnice
1.16*11*0.28+9*1.16*0.28+1*7*0.28 m2 8.456
1.17*(11*0.28+10%0.3+770.3) m2 9.571
podstopnice
1.16*11*0.18+9*1.16*0.19+1*7*0.18 m2 5.540
1.17*(11*0.17+10*0.17+7%0.17) m2 5.569
cokoliki
pomieszczenia (bez tazienki i pom. 517)
0.15%(4.86*2+6.6*2-0.9+2.78*2+4.83*2-1+3.95"2+4.81*2-1+3.41*2+4.85* |m2 47.012
2-1+4.91*2+3.41*2-1+2.8*2+1.95*2-1+4.91*2+3.33"2-2+4.91*2+3.4*2-0.9+
4.51*2+4.91*2-0.9-0.8+0.91*2-0.8+2.67*2+1.36+30.3+30.8-0.9*16+4.44*
2+3.08"2-0.9"2+3.2*2+4.46*2-0.9+2.74*2+4.45*2-0.92+3.2*2+4.45*2-1-
0.9"2+5.79*2+4.45*2-0.9-1+1.37+(9.41+1.97+9.47+6.68)*2+3.7-2.37-1.4-
0.9-0.8-0.9-1.45-1.6-0.8-2)
schody
0.15*(2.37+(3.61-11*0.28)*2+11*(0.17+0.28)+9*(0.19+0.28)+7*(0.18+ m?2 2.375
0.28))
0.15*(2.37+4*2+7*0.17+10*0.17+11*0.17) m?2 2.270
RAZEM 495.571
62|KNR 4-04 |SST |Rozebranie posadzek cementowych - szlichta m2
d.3|0504-01 01
pomieszczenie 526
31.96 m2 31.960
RAZEM 31.960
63|KNR-W 4- |SST |Ulozenie posadzek z ptytek gresowych na kleju np antyposlizgowe NOWA |mz2
d.3|01 0809-12 |04 GALA MIRADOR LAPPATO MR 12
posadzki
31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+73.5+19.39+12.1+ |m2 403.700
12.15+13.28+25.74+14.22+11.07+13.53+12.47+2.75+38.94
RAZEM 403.700
64/ KNR-W 2- |SST |Oktadziny schoddw z ptytek z gresu uktadanych na zaprawie klejowej np  |m?2
d.3/02 1120-02 |04 antyposlizgowe NOWA GALA MIRADOR LAPPATO MR 12 Z PASKIEM
ANTYPOSLIZGOWYM
schody
nastopnice
(7+10)*1.16*0.3+11*1.16*0.28 m2 9.489
11*1.16*0.28+9*1.16*0.28+7*1*0.28 m?2 8.456
podstopnice
(7+10)*1.16*0.17+11*1.16*0.168 m?2 5.496
11*1.16*0.168+9%1.16*0.19+1*7*0.18 m2 5.387
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RAZEM 28.828
65|KNR-W 4- |SST |Utozenie cokolikéw z gresu wys. 15 cm z np antyposlizgowe NOWA GALA|m
d.3|01 0810-03 |04 MIRADOR LAPPATO MR 12
cokoliki
pomieszczenia (bez tazienki i pom. 517)
4.86*2+6.62-0.9+2.78"2+4.83*2-1+3.95*2+4.81*2-1+3.412+4.85*2-1+ |m 313.410
4.91*2+3.41*2-1+2.8"2+1.95"2-1+4.91*2+3.33*2-2+4.91*2+3.4*2-0.9+
4.51*2+4.91*2-0.9-0.8+0.91*2-0.8+2.67*2+1.36+30.3+30.8-0.9%16+4.44*
2+3.08"2-0.9"2+3.2*2+4.46%2-0.9+2.74*2+4.45*2-0.92+3.2*2+4.45*2-1-
0.9"2+5.79*2+4.45*2-0.9-1+1.37+(9.41+1.97+9.47+6.68)*2+3.7-2.37-1.4-
0.9-0.8-0.9-1.45-1.6-0.8-2
schody
2.37+(3.61-11*0.28)*2+11*(0.17+0.28)+9*(0.19+0.28)+7*(0.18+0.28) m 15.830
2.37+4*2+7*0.17+10*0.17+11*0.17 m 15.130
RAZEM 344.370
66|KNR-W 4- |SST |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3/01 1216-01 |04
31.96+13.34+18.89+16.49+16.66+16.05+16.61+24.56+73.5+19.39+12.1+ |m2 403.700
12.15+13.28+25.74+14.22+11.07+13.53+12.47+2.75+38.94
RAZEM 403.700
67|KNR 19-01 |SST |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.3/0832-04 06
okna
1.3*2.16*10+7*1.6*1.75+1.6*1.75*6 m2 64.480
drzwi
2.05%0.92*3+1*2.05*2*12+1*2.05*2+1.1*2.05*5+1.3*2.05*2+1.97*2.05*2+ |m2 101.434
1.52*2.05*2+1.5*2.05*2
RAZEM 165.914
68/KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-04 01
drzwi wewnetrzne
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
69|KNR 4-01 |SST |Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-05 01
drzwi wewnetrzne
1.2°22+2*2+1.4*2+1.4*2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
70/KNR 4-01 |SST |Obsadzenie drzwi o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet m2
d.3/0320-02 09
drzwi DO
0.92.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535
71/KNR 4-01 |SST |Obsadzenie drzwi o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z cegiet | m2
d.3/0320-03 09
drzwi D1
1*2.05*12 m?2 24.600
drzwi D1a
1*2.05 m?2 2.050
drzwi D2
1.1*2.05*5 m?2 11.275
drzwi D3
1.3*2.05*1 m?2 2.665
drzwi D4
1.97*2.05 m?2 4.039
drzwi D5
1.52*2.05 m?2 3.116
drzwi D6
1.5*2.05 m?2 3.075
RAZEM 50.820
72|NNRNKB |SST |Gruntowanie podtozy preparatami np. UNI GRUNT- powierzchnie poziome |m2
d.3/202 1134-01|06
stropy
klatki
9.36+8.53 m2 17.890
biegi i spoczniki
9.36+8.53 m2 17.890
pomieszczenie za schodami
0.9*2.5 m2 2.250
ptyta PROMATEC
1.31.2 m2 1.560
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elementy poziome
0.6%((1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+(1.58+1.57+1.56+ |m2 14.166
1.58+1.6+1.6+1.6))
RAZEM 53.756
73/NNRNKB  |SST |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np. UNI GRUNT - powierzchnie |m2
d.3/202 1134-02|06 pionowe
zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(3.09-2.5)*((0.62)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+ m?2 25.258
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))
$ciany do wysokosci stropéw podwieszonych i cate klatki schodowe
867.669+87.76+135.546*0.2 m2 982.538
glazura przy umywalkach
-(2(1.05*2+0.9*2+0.9+1+0.9*2+1+2+1+1*3+1)) m2 -31.200
RAZEM 976.596
74/ KNR-W 2- |SST |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.3/02 1510-01 |06 tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba higieniczna WS1
zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(3.09-2.5)*((0.62)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+ m?2 25.258
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))
$ciany do wysokosci stropéw podwieszonych i cate klatki schodowe
867.669+87.76+135.546*0.2 m2 982.538
glazura przy umywalkach
-(2(1.05*2+0.9*2+0.9+1+0.9*2+1+2+1+1*3+1)) m2 -31.200
stropy (bez stropéw podwieszonych)
53.756 m2 53.756
RAZEM 1030.352
75/KNR-W 2- |SST |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.3/02 1510-02 |06 kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie - farba higienicz-
na WS1
zabudowy przy oknach
elementy pionowe
(8.09-2.5)*((0.6"2)*9+(1.37+1.38+1.4+1.4+1.42+1.4+1.42+1.36+1.37)+ m2 25.258
(0.6*2)*7+(1.58+1.57+1.56+1.58+1.6+1.6+1.6))
$ciany do wysokosci stropéw podwieszonych i cate klatki schodowe
867.669+87.76+135.546*0.2 m2 982.538
glazura przy umywalkach
-(2*(1.05*2+0.92+0.9+1+0.92+1+2+1+1*3+1)) m?2 -31.200
stropy (bez stropéw podwieszonych)
53.756 m2 53.756
RAZEM 1030.352
76/ KNR 4-01 |SST |Obsadzenie listew odbojowych w $cianach z cegiet np ACROMAT m
d.3/0321-02 09
analogia
listwy odbojowe WS3 - 17 cm
1.365-0.9+30.4-8"0.9+30.9-8*0.9+28.8+3.7+1.8+2.1*2+9.42+49.47+1.37+ |m 99.625
0.43+2.01-1.87-1.55-0.8-1.42-0.9-0.8*2-0.8
listwy odbojowe WS3 - 11 cm
1.365-0.9+30.4-8"0.9+30.9-8°0.9+28.8+3.7+1.8+2.12+9.42+9.47+1.37+ |m 99.625
0.43+2.01-1.87-1.55-0.8-1.42-0.9-0.8*2-0.8
RAZEM 199.250
77/KNR 4-01 |ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.3/0108-11 odlegtosé do 1 km z utylizacja gruzu
19.041+1.314+6*0.04+403.770.03+33.04*0.0470.3+495.57*0.02+31.96*  |m3 50.452
0.05+22*2*0.1+14.4*0.1
RAZEM 50.452
78/ KNR 4-01 |ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.3/0108-12 za kazdy nastepny 1 km ( 29km)
19.041+1.314+6*0.04+403.770.03+33.04*0.0470.3+495.57*0.02+31.96*  |m3 50.452
0.05+22*2*0.1+14.4*0.1
RAZEM 50.452
79/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych ptynna folig uszczelnia- |mz2
d.3/0115-01 jaca powierzchnie poziome
na posadzce
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych ptynna folig powierzch- |mz2
d.3/0115-03 nie pionowe
na scianie
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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4|Piwnice
81|KNR 4-01 |SST |Przebicie otwordw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto- |m2
d.4/0209-03 01 nu zwirowego o grubosci do 20 cm
czesc stropu
0.15*0.8 m?2 0.120
RAZEM 0.120
5/Fundament pod centrale wentylacyjng w piwnicy
82|KNR 4-01 |SST |Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5/0212-03 01
fundament pod centralg wentylacyjng
2.5"1.2*0.3 m3 0.900
RAZEM 0.900
83|KNR 4-04 |SST |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych ( przez ciecie) m?2
d.5/0504-03 01
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
84/KNR 4-04 |SST |Rozebranie posadzek cementowych - szlichta ( przez cigcie) m2
d.5|0504-01 01
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
85/KNR 4-04 |SST |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm ( przez cig- |m3
d.5/0301-02 01 cie)
15*0.1 m3 1.500
RAZEM 1.500
86|KNR-W 2- |SST |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. |m3
d.5/01 0304-02 |11 gruntu Il
wykop pod ptyte fundamentowg
0.3*17 m3 5.100
RAZEM 5.100
87|KNR-W 2- |SST |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze |m3
d.5/01 0304-06 |11 10 m przewozu (kat. gruntu Ill)
wykop pod ptyte fundamentowg
0.3*17 m3 5.100
RAZEM 5.100
88/KNR 4-01 |ST4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |[m3
d.5/0108-02 1
wykop pod ptyte fundamentowg
0.3*17 m3 5.100
RAZEM 5.100
89|KNR 4-01 |ST4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km (na 29 m3
d.5/0108-04 mkm)
wykop pod ptyte fundamentowg
0.3*17 m3 5.100
RAZEM 5.100
90|KNR 4-01 |ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.5/0108-11 odlegtosé do 1 km z utylizacja gruzu
0.9+0.04*15+1.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
91/KNR 4-01 |ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.5/0108-12 za kazdy nastgpny 1 km ( 29km)
0.9+0.04*15+1.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2- |SST |Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci publicznej z transpor-  |m3
d.5/02 1101-01 |08 tem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym z B 10
17*0.1 m3 1.700
RAZEM 1.700
93[/KNR 19-01 [SST [Sciany drewniane szalunkowe z desek gr. 19 mm m?2
d.5/0407-06 11
(5.5+2+2+3.5+5.2+3.2)*0.15 m?2 3.210
RAZEM 3.210
94/KNR-W 2- |SST |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu B25 z w8 m3
d.5/02 0205-01 |08
0.3517 m3 5.950
RAZEM 5.950
95|KNR-W 2- |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny t
d.5/02 0259-05 |08
17/(0.1+0.1)*0.00089*2 t 0.151
RAZEM 0.151
96| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.5/02 0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
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gruntowanie
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
97|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
d.5/02 0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
gruntowanie
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
98/ KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5/02 0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
gruntowanie
(5.5+2+2+3.5+5.2+3.2)*0.3 m?2 6.420
RAZEM 6.420
99| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.5/02 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
gruntowanie
(5.5+2+2+3.5+5.2+3.2)*0.3 m?2 6.420
RAZEM 6.420
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp.

Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Ogrodzenie agregatu

QY Y

1*

KNR 4-04
0901-04

SST
01

Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach
metalowych
obmiar = 19.000m

~-R--
robocizna
0.21r-g/m

r-g

3.9900

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

)

1*

KNR-W 2-01
0308-10

SST
11

Wykopanie dotéw fi 120 i gtebokosci do 1.0
m (kat. gruntu I11)
obmiar = 10.000d6t.

-R--
robocizna
1r-g/dét.

dot.

r-g

10.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

- W

1*

o*

3

KNR 4-01
0108-02

ST4

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 0.113m3

~-R--
robocizna
1.63r-g/m3

M-
utylizacja ziemi
1m3/m3

~-S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.85m-g/m3

m3

m3

m-g

0.1842

0.1130

0.0961

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

N

1*

KNR 4-01
0108-04

ST4

Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi -
za kazdy nast. 1 km (na 29 mkm)
obmiar = 0.113m3

—-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.03*29=0.87m-g/m3

m3

0.0983

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

- O

1*

o

3

4

KNR 2-02
0203-01

SST

Stopy fundamentowe betonowe, z B 20 o
objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie beto-
nu

obmiar = 0.113m3

-R--
robocizna
7.83r-g/m3

- M --

beton B 20
1.015m3/m3
materiaty pomocnicze
1.5%

—-S--
Srodek transportowy
0.11m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

0.8848

0.1147

1.5000

0.0124

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

KNNR 2
1602-02

- o

1*

o

3

4

5

SST
10

Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stup-
kach stalowych obsadzonych w stopach fun-
damentowych

obmiar = 18.000m

-R--
robocizna
1.56r-g/m

- M --

siatka stalowa ocynkowana z drutem do na-
ciggania

1.5m2/m

stupki stalowe 80/80 mm ze stali ocynkowa-
nejdt2,4 m

10/18=0.555556szt/m

materiaty pomocnicze

5%

—-S--
spawarka
0.126m-g/m

r-g

m2

szt

%

28.0800

27.0000

10.0000

5.0000

2.2680

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

KNNR 2
1302-04

=~

1*

o

3

4

SST
09

Montaz drzwi siatkowych
obmiar = 1.500m2

-R--
robocizna
2.79r-g/m2

- M --

drzwi stalowe ocynkowane siatkowe
1m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -
wyciag
0.03m-g/m2

m2

r-g

m2

%o

m-g

4.1850

1.5000

1.5000

0.0450

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 4-01
0108-09

)

1*

o

3

ST4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1
km

obmiar = 1.425m3

-R--
robocizna
1.39r-g/m3

- M --
utylizacja gruzu
1m3/m3

—-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.72m-g/m3

m3

m3

m-g

1.9808

1.4250

1.0260

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

KNR 4-01
0108-10

- ©

1*

ST4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny
1 km

obmiar = 1.425m3

-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.02*29=0.58m-g/m3

m3

m-g

0.8265

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
spec jedn.
tech
n.
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Ogrodzenie agregatu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp.

Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Fundament pod agregat wentylacji

10
d.2

1*

KNR 4-01
0212-03

SST
01

Rozbiérka elementéw konstrukcji betono-
wych zbrojonych
obmiar = 0.900m3

~-R--
robocizna
24.76r-g/m3

m3

r-g

22.2840

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

11
d.2

1*

KNR-W 2-01
0304-02

SST
11

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka-
mi na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu Ill)
obmiar = 2.490m3

-R--
robocizna
2.37r-g/m3

m3

r-g

5.9013

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

12
d.2

1*

KNR-W 2-01
0304-06

SST
11

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka-
mi - dodatek za kazde dalsze 10 m przewo-
zu (kat. gruntu Il1)
obmiar = 2.490m3

-R--
robocizna
0.15r-g/m3

m3

r-g

0.3735

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

13
d.2

1*

o*

3

KNR 4-01
0108-02

ST4

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 11l
obmiar = 2.490m3

~-R--
robocizna
1.63r-g/m3

M-
utylizacja ziemi
1m3/m3

~-S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.85m-g/m3

m3

r-g

m3

m-g

4.0587

2.4900

2.1165

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

14
d.2

1*

KNR 4-01
0108-04

ST4

Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi -
za kazdy nast. 1 km (na 29 mkm)
obmiar = 2.490m3

-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.03*29=0.87m-g/m3

m3

m-g

2.1663

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

15
d.2

1*

o*

KNR 19-01
0407-06

SST
11

Sciany drewniane szalunkowe z desek gr.
19 mm
obmiar = 29.505m2

~-R--
robocizna
0.593r-g/m2

M-

deski gr. 19 mm
0.023m3/m2
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m2

m3

17.4965

0.6786

0.000

0.000

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp.

Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3

4

gwozdzie budowlane okragte gote
0.15kg/m2

materiaty pomocnicze

2%

kg
%

4.4258

2.0000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

16
d.2

1*

o

3

KNR-W 2-02
1101-01

SST
08

Podktady betonowe w budownictwie uzy-
tecznosci publicznej z transportem i uktada-
niem recznym na podtozu gruntowym z B 10
obmiar = 0.210m3

-R--
robocizna
5.26r-g/m3

- M --

beton B 10
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

m3

%

1.1046

0.2163

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

17
d.2

1*

o

3

4

KNR-W 2-02
0202-01

SST
08

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe
szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie be-
tonu z B20 z W8
obmiar = 2.400m3

-R--
robocizna
7.41r-g/m3

- M --

betonB 20z W 8
1.015m3/m3
materiaty pomocnicze
1.5%

—-S--
$rodek transportowy
0.05m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

17.7840

2.4360

1.5000

0.1200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

18
d.2

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-02
0205-01

SST
08

Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne
uktadanie betonu B20 z w8
obmiar = 1.248m3

~-R--
robocizna
2.68r-g/m3

M-
beton B20z W 8
1.015m3/m3
materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
srodek transportowy
0.01m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

3.3446

1.2667

1.5000

0.0125

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

19
d.2

1*

KNR-W 2-02
0259-05

SST
08

Przygotowanie i montaz zbrojenia funda-
mentéw pod maszyny
obmiar = 0.228t

~R--

robocizna
51r-g/t
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11.6280

0.000

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm | Naktady | Koszt R M S
spec jedn.
tech
n.
- M --
2 prety do zbrojenia betonu t 0.2285 0.000 0.00
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5%
—-S--
4 prosciarka do pretow m-g 1.1742 0.000 0.00
5.15m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.5504 0.000 0.00
6.8m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 1.3156 0.000 0.00
5.77m-g/t
7" Srodek transportowy m-g 0.4218 0.000 0.00
1.85m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 4-01 ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.2/0108-09 chodami skrzyniowymi na odlegtosc¢ do 1

km

obmiar = 0.900m3

-R--
1* robocizna r-g 1.2510 0.000 0.00
1.39r-g/m3

- M --
2 utylizacja gruzu m3 0.9000 0.000 0.00
1m3/m3

—-S--
3 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6480 0.000 0.00
0.72m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21/KNR 4-01 ST4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- | m3
d.2/0108-10 chodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny
1 km

obmiar = 0.900m3

—-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5220 0.000 0.00
0.02*29=0.58m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Fundament pod agregat wentylacji

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Parter

22|KNR 4-01
d.3|0349-02

1*

SST
01

Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar = 19.041m3

~-R--
robocizna
7.27r-g/m3

m3

r-g

138.4281

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

23|KNR 4-01
d.3|0329-03

1*

SST
01

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1.314m3

-R--
robocizna
8.63r-g/m3

m3

r-g

11.3398

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

24 KNR 4-01
d.3|0347-09

1*

SST
01

Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z ce-
giet na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 6.000m2

~-R--
robocizna
2.62r-g/m2

m2

15.7200

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

25|KNR 4-04
d.3|0406-07

1*

SST

Stemplowanie zagrozonych nadprozy
obmiar = 34.000szt.

~-R--
robocizna
0.8r-g/szt.

szt.

27.2000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

26|KNR 4-01
d.3|0354-01

1*

SST
01

Wykucie z muru belek nadprozowych
obmiar = 7.200m

~-R--
robocizna
0.64r-g/m

r-g

4.6080

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

27|KNR-W 2-02
d.3|0132-05

1*

o

3

SST
02

Utozenie nadprozy prefabrykowanych zelbe-
towych typu L
obmiar = 17.230m

-R--
robocizna
0.2r-g/m

- M --
nadproza prefabrykowane typ L
1.02m/m

-8 -
wyciag
0.02m-g/m

r-g

m-g

3.4460

17.5746

0.3446

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

28 KNNR-W 3
d.3|0306-01

SST
02

Wykonanie przesklepien zbrojonych bednar-
ka otworéw w $cianach z cegiet
obmiar = 0.409m3

~R-
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1

o
-
"
5
o
-

8

9*

robocizna
18.3r-g/m3

- M --

cegta budowlana

401szt/m3

zaprawa cementowa M-7

0.3m3/m3

bednarka

20kg/m3

drewno okragte na stemple budowlane
0.081m3/m3

bale iglaste obrzynane 50 mm kl.llI
0.056m3/m3

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

materiaty pomocnicze

1%

-G

wyciag
2.26m-g/m3

—

Sz
m3
kg
m3
m3
m3

%

7.4847

164.0090

0.1227

8.1800

0.0331

0.0229

0.0479

1.0000

0.9243

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

29 KNR-W 2-02
d.3|0132-05

1*

o*

3

SST
02

Utozenie nadprozy prefabrykowanych stalo-
we L1
obmiar = 5.360m

~-R--
robocizna
0.2r-g/m

M --
nadproza prefabrykowane typ L1
148/5.36=27.61194kg/m

-S -
wyciag
0.02m-g/m

r-g

kg

1.0720

148.0000

0.1072

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

30(KNR-W 2-02
d.3|0832-02

1*

o
3
4*

5

6*

7%

SST
02

Osiatkowanie paséw (na potaczeniach)
obmiar = 2.894m2

~-R--
robocizna
0.9712r-g/m2

-M --

zaprawa cementowa M 20
0.0072m3/m2

siatka tkana Rabitza
1.23m2/m2

cement 25 z dodatkami
0.00035t/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
wyciag
0.0109m-g/m2
srodek transportowy
0.0024m-g/m2

m2

r-g

m3

m2

%

m-g

m-g

2.8107

0.0208
3.5596
0.0010

1.5000

0.0315

0.0069

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

31|KNR 2-02
d.3/2003-04

SST
03

Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusz-
tach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwu-
warstw.100-02

obmiar = 3.362m2
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m2




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o
-
"
5
o
-
-
o

10"

117

12*

13*

-R--
robocizna
3.2355r-g/m2

- M --

ptyty gipsowo-kartonowe

4.12m2/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075
1.01kg/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075
3.33kg/m2

kotki

4.06szt/m2

wkrety do ptyt gipsowych

0.1132kg/m2

gips budowlany szpachlowy

0.00282t/m2

tasma zbrojaca do GK

3.626m/mz2

filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5
mm

0.0956m2/m2

woda

0.00183m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 --

wyciag

0.07m-g/m2

Srodek transportowy
0.0523m-g/m2

rg

m2
kg
kg
szt

kg

m3

%

m-g

10.8778

13.8514
3.3956
11.1955
13.6497
0.3806
0.0095
12.1906

0.3214

0.0062

1.5000

0.2353

0.1758

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

32|KNR 2-02
d.3|0123-01

1*

o

3

4

5

SST
02

Okfadanie (szpatdowanie) $cian i stupow
cegtami grubosci 1/4 ceg.
obmiar = 9.505m2

-R--
robocizna
1.41r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna
31.5szt/m2

zaprawa

0.03m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -
wyciag
0.14m-g/m2

m2

r-g

—

Sz

Y%

m-g

13.4021

299.4075

0.2852

1.5000

1.3307

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

33|KNR 4-01
d.3|0705-01

1*

o

3

SST
05

Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o
szerokosci do 15 cm na murach z cegiet -
bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
obmiar = 67.980m

-R--
robocizna
0.36r-g/m

- M --
cement portlandzki z dodatkami 25
0.0008t/m

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007m3/m
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r-g

m3

24.4728

0.0544

0.0476

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

e

5

6*

7*

8*

piasek do zapraw
0.004m3/m

woda z rurociagu
0.001m3/m

materiaty pomocnicze
1.5%

--S -

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.01m-g/m

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m3

m3

%o

m-g

m-g

0.2719

0.0680

1.5000

0.6798

0.6798

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

34|KNNR 3
d.3|0602-02

1*

o
3
4*

5

6*

7*

SST
05

Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrz-
nych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-
wap.na stropach

obmiar = 8.381m2

~-R--
robocizna
2.06r-g/m2

-M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.005t/m?2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.005m3/m2

piasek do zapraw

0.027m3/m2

materiaty pomocnicze

2%

-8 --

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.05m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.05m-g/m2

m2

r-g

m3

m3

%

m-g

m-g

17.2649

0.0419
0.0419
0.2263

2.0000

0.4191

0.4191

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

35/KNR 4-01
d.3|0708-03

1*

o
-
"
5

6*

7+

8*

SST
05

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych
kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach szerokosci do 40 cm

obmiar = 135.546m

-R--
robocizna
0.95r-g/m

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0021t/m

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0019m3/m

piasek do zapraw

0.0106m3/m

woda z rurociggu

0.0027m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.02m-g/m

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m3
m3
m3

%

m-g

m-g

128.7687

0.2846
0.2575
1.4368
0.3660

1.5000

2.7109

4.0664

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

36 KNR 4-01
d.3|0716-02

1*

o
-
"
5

6*

7*

8*

SST
05

Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykony-
wane recznie na podfozu z cegly na $cia-
nach

obmiar = 87.762m2

-R--
robocizna
0.69r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048m3/m2

piasek do zapraw

0.0266m3/m2

woda z rurociggu

0.0067m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

--S -

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m2

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

m-g

60.5558

0.4564
0.4213
2.3345
0.5880

1.5000

3.5105

3.5105

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

37|KNR 4-01
d.3|0713-01

1*

o
-
"
5

6*

7*

SST
05

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrz-
nych z zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = 867.669m?2

-R--
robocizna
0.37r-g/m2

- M --

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0022m3/m2

gips szpachlowy
0.0014t/m2

piasek do zapraw
0.005m3/mz2

woda z rurociggu
0.0064m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

—-S--
wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.01m-g/m2

m2

r-g

m3

m3

m3

Y%

m-g

321.0375

1.9089

1.2147

4.3383

5.5531

1.5000

8.6767

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

38/NNRNKB
d.3|202 2013-01

1*

o

3

SST
05

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarst-
wowe na $cianach na podfozu z tynku
obmiar = 976.596m?2

-R--
robocizna
0.26r-g/m2

- M --
gips szpachlowy
4.7kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-G
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m2

r-g

kg
%

253.9150

4590.0012

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa | Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

e

5

wyciag
0.004m-g/m?2
Srodek transportowy
0.005m-g/m?2

m-g

3.9064

4.8830

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

39/NNRNKB SST
d.3/202 2014-01 |05

1*

o*

3

4*

5

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarst-
wowe na stropach
obmiar = 53.756m?2

~-R--
robocizna
0.42r-g/m2

-M --

gips szpachlowy
4.83kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
wyciag

0.004m-g/m?2
Srodek transportowy
0.005m-g/m?2

m2

r-g

kg
%

m-g

m-g

22.5775

259.6415

1.5000

0.2150

0.2688

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

40/KNR 4-04 |SST
d.3|0406-04 01

1*

Rozebranie stropéw podwieszonych
obmiar = 403.700m2

~-R--
robocizna
0.24r-g/m2

m2

r-g

96.8880

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

41|KNR-W 2-02 |SST
d.3|2702-01 03

1*

o

3

4

5

6*

7+

8

9*

10"

11"

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej
z wypetnieniem ptytami z wiékien mineral-
nych - kasetonowy higieniczny np ROCK-
FON

obmiar = 389.534m?2

-R--
robocizna
0.84r-g/m2

- M --

ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym.
60x60x1.5 cm higieniczny np ROCKFON
2.9szt/m2

dzwigar nosny z blachy ksztattowej - strop
typu kasetonowego

1.72m/m?2

dzwigar nosny z blachy ksztattowej - strop
typu kasetonowego

1.6m/m2

dzwigar nosny z blachy ksztattowej - strop
typu kasetonowego

0.86m/m2

wieszak

0.67szt/m2

wieszak

0.67szt/m2

klamerki mocujace

2.86szt/m2

sprezyny przyscienne

1.65szt/m?2

taczniki rozporowe kpl.

2.53szt/m2

materiaty pomocnicze

0.5%
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m2

r-g

—

Sz

—

Sz

—

Sz

—

Sz

—

Sz

—

Sz

Y%

327.2086

1129.6486

669.9985

623.2544

334.9992

260.9878
260.9878
1114.0672
642.7311
985.5210

0.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

12*

13*

~-S-
wyciag

0.01m-g/m2

$rodek transportowy
0.01m-g/m2

m-g

m-g

3.8953

3.8953

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

42|KNR-W 2-02
d.3/2005-03

1*

o*

3

4

5

6*
7%
g
9*

10"

11"

12*

13*

14*

15*

16*

SST
03

Oktadziny stropéw ptytami na ruszcie meta-
lowym podwéjnym podwieszonym z ksztat-
townikéw CD i Ud ptytami PROMATEC do
klasy EI60

obmiar = 1.560m2

~-R--
robocizna
2.39r-g/m2

-M --

ptyty ptytami PROMATEC do klasy EI60
1.05m2/mz2

ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane
CD-60/27

0.7m/m2

ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-
60/27

1.9m/m2

ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-
28/27

0.4m/m2

taczniki wzdtuzne lw 60/110

0.52szt/m2

taczniki krzyzowe Ik 60/60

1.33szt/m2

pret mocujacy

0.91szt/m2

wieszak w 60/100

0.91szt/m2

blachowkrety

18.5szt/m?2

gips budowlany szpachlowy

0.0003t/m2

tasma do GK

1m/m2

woda

0.00064m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
wyciag
0.058m-g/m?2

$rodek transportowy
0.0289m-g/m?2

m2

r-g

m2

szt
szt
szt

szt

—

Sz

m3

Y%

m-g

m-g

3.7284

1.6380

1.0920

2.9640

0.6240

0.8112
2.0748
1.4196
1.4196
28.8600
0.0005
1.5600
0.0010

1.5000

0.0905

0.0451

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

43|KNR-W 2-02
d.3/2005-03

1*

o

3

SST
03

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartono-
wymi na ruszcie metalowym podwéjnym
podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
obmiar = 38.140m2

-R--
robocizna
2.39r-g/m2

- M --
ptyty gipsowo-kartonowe
1.05m2/mz2

ksztattowniki CD-60/27
0.7m/m2
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m2

r-g

m2

91.1546

40.0470

26.6980

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4+
5
6*
7%
g
9*
10"
11"
12*
13*

14*

15*

16*

ksztattowniki CD-60/27
1.9m/m2

ksztattowniki przyscienne profil UD-28/27
0.4m/m2

taczniki wzdtuzne lw 60/110
0.52szt/m2

taczniki krzyzowe Ik 60/60
1.33szt/m2

pret mocujacy

0.91szt/m2

wieszak w 60/100
0.91szt/m2

blachowkrety

18.5szt/m?2

gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

tasma do GK

1m/m2

woda

0.00064m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

--S -

wyciag
0.058m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0289m-g/m?2

szt

szt

szt

szt

—

Sz

m3

%

m-g

72.4660

15.2560

19.8328

50.7262

34.7074

34.7074

705.5900

0.0114

38.1400

0.0244

1.5000

2.2121

1.1022

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

44|KNR 4-01
d.3/0713-02

1*

o
-
"
5

6*

7*

SST
05

Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrz-
nych z zeskrobaniem farby na stropach, bie-
gach i spocznikach

obmiar = 38.030m2

-R--
robocizna
0.55r-g/m2

- M --

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0022m3/m2

gips szpachlowy
0.0014t/m2

piasek do zapraw
0.005m3/mz2

woda z rurociggu
0.0064m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

—-S--
wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.01m-g/m2

m2

m3
m3

Y%

m-g

20.9165

0.0837

0.0532

0.1902

0.2434

1.5000

0.3803

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

45/ KNR-W 2-02
d.3/2003-09

1*

o

SST
03

Scianki dziatowe GR z ptyt PROMATEC kla-
sy El 60 na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jednowar-
stwo 100-01

obmiar = 10.815m2

-R--
robocizna
1.82r-g/m2

M-

plyty np PROMATEC klasy EI 60
1.03m2/m2
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m2

r-g

m2

19.6833

11.1395

0.000

0.000

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3
4+
5
6*
7%
g
9*

10"

11"

12*

13*

ksztattowniki stalowe profilowane U 100
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C 100
2.05m/mz2

kotki

4.06szt/m2

blachowkrety

13.88szt/m2

gips budowlany szpachlowy
0.00098t/m2

ptyty z wetny mineralnej10 cm
1.03m2/mz2

tasma do GK

1.813m/m2

woda

0.00064m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%

--S -

wyciag

0.03m-g/m2

Srodek transportowy
0.0165m-g/m?2

m3

%

m-g

8.2194

22.1708

43.9089

150.1122

0.0106

11.1395

19.6076

0.0069

1.5000

0.3245

0.1784

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

46|KNR-W 2-02
d.3/2003-07

1*

o
-
"
5
o
-
o
o

10"

11*

12*

SST
03

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych
z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
50-01

obmiar = 13.905m2

~-R--
robocizna
1.54r-g/m2

-M --

ptyty gipsowo-kartonowe

1.08m2/m2

ksztattowniki stalowe profilowane U50
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C 50
2.05m/m2

kotki

4.06szt/m?2

blachowkrety

13.88szt/m2

gips budowlany szpachlowy
0.00098t/m2

tasma do GK

1.813m/m2

woda

0.00064m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~-S -
wyciag
0.0205m-g/m2
srodek transportowy
0.015m-g/m?2

m2

r-g

m2

szt

—_

Sz

%

m-g

m-g

21.4137

14.3222
10.5678
28.5053
56.4543
193.0014
0.0136
25.2098
0.0089

1.5000

0.2851

0.2086

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

47|KNR-W 2-02
d.3/1029-05

1*

SST
03

Scianki ustepowe z ptyt WLM gr 2 cm
obmiar = 4.233m2

~-R--
robocizna
3.91r-g/m2

M-
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m2

16.5510

0.000

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o
3
4

5

6*

7*

Scianki ustepowe z ptyt WLM gr 2 cm
1m2/m2

podpo6rki do $cianek ustepowych
3/4.233=0.708717szt/m2

silikon

0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

15%

—-S--
wyciag

0.05m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

szt
dm3

%o

m-g

4.2330

3.0000

0.9313

15.0000

0.2117

0.2540

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

48|KNR 4-01
d.3|0303-02

1*

o
-
"
5
o

7*

g

9*

SST
02

Scianki z cegiet petnych o grub. 1/2 ceg. lub
zamurowanie otworéw w $cianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej

obmiar = 42.603m2

-R--
robocizna
2.59r-g/m2

- M --

cegta budowlana petna
48.6szt/m2

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
6.38kg/m2

wapno suchogaszone
3.56kg/mz2

piasek do zapraw
0.032m3/m2

woda z rurociggu
0.015m3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 --

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.05m-g/m2

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.26m-g/m?2

m2

—

sz
kg
kg

m3

%o

m-g

m-g

110.3418

2070.5058

271.8071

151.6667

1.3633

0.6390

1.5000

2.1302

11.0768

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

49/KNR 4-01
d.3|0354-13

1*

SST
01

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
obmiar = 12.000szt.

~-R--
robocizna
0.12r-g/szt.

szt.

r-g

1.4400

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

50(KNR 4-01
d.3|0716-02

1*

o

3

SST
05

Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykony-
wane recznie na podtozu z cegly na Scia-
nach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
togi ponad 5 m2

obmiar = 84.666m?2

-R--
robocizna
0.69r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0052t/m2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048m3/m2
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m2

r-g

m3

58.4195

0.4403

0.4064

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

e

5

6*

7*

8*

piasek do zapraw
0.0266m3/m2

woda z rurociagu
0.0067m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

--S -

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.04m-g/m2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m?2

m3

m3

%o

m-g

m-g

2.2521

0.5673

1.5000

3.3866

3.3866

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

51|KNR 4-01
d.3|0354-12

1*

SST
01

Wykucie z muru podokiennikéw
obmiar = 33.040m

~-R--
robocizna
0.85r-g/m

r-g

28.0840

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

52|KNR 4-01
d.3|0321-04

1*

o
-
"
5

6*

7*

8

SST
02

Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu
ponad 1.5 w $cianach z cegiet
obmiar = 11.000szt.

-R--
robocizna
2.91r-g/szt.

- M --

parapety z konglomeratu dt 1.6 m
1szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
8.63kg/szt.

piasek do zapraw

0.022m3/szt.

woda z rurociggu

0.011m3/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 --

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/szt.

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.21m-g/szt.

szt.

r-g

szt
kg
m3
m3

%

m-g

m-g

32.0100

11.0000

94.9300

0.2420

0.1210

1.5000

0.4400

2.3100

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

53|KNR 4-01
d.3|0321-03

1*

o
-
"
5

6*

SST
02

Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu
do 1.5 w Scianach z cegiet
obmiar = 11.000szt.

-R--
robocizna
2.33r-g/szt.

- M --

parapety z konglomeratu df 1.42 m
10/11=0.909091szt/szt.

parapety z konglomeratu df 1.24 m
1/11=0.090909szt/szt.

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
6.9kg/szt.

piasek do zapraw

0.018m3/szt.

woda z rurociagu

0.008m3/szt.
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szt.

szt
szt
kg
m3

m3

25.6300

10.0000

1.0000

75.9000

0.1980

0.0880

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp.

Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7

8

9*

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 --

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.15m-g/szt.

%o

m-g

m-g

1.5000

0.3300

1.6500

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

54
d.3

1*

KNR 19-01
1022-06

SST
01

Demontaz okué¢ okiennych - klamki z rozeta-
mi
obmiar = 22.000szt.

-R--
robocizna
0.23r-g/szt.

szt.

rg

5.0600

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

55
d.3

1*

o

3

KNR 4-01
0920-08

SST
09

Zatozenie na nowym miejscu zaslepek rozet
obmiar = 22.000szt.

-R--
robocizna
0.48r-g/szt.

- M --
zaslepki rozet
1szt/szt.

materiaty pomocnicze
8%

szt.

—

Sz

%

10.5600

22.0000

8.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

56
d.3

1*

o

TZKNBK XX
4301-04

SST
09

Wymiana uszczelek okiennych
obmiar = 234.800m

-R--
robocizna
0.081r-g/m

- M --
uszczelki okienne
1.05m/m

r-g

19.0188

246.5400

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

57
d.3

1*

KNR 4-01
0354-14

SST
01

Wykucie z muru kazdej wmurowanej kon-
cowki balustrad schodowych
obmiar = 36.000szt.

~-R--
robocizna
0.16r-g/szt.

szt.

r-g

5.7600

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

58
d.3

1*

o

KNR 4-01
0320-09

SST
10

Obsadzenie balustrady w podtozach betono-
wych ( na kotwy chemiczne)
obmiar = 14.000gniazd.

-R--
robocizna
0.44r-g/gniazd.

M-

balustrady schodowe ze stali nierdzewne;j
13/14=0.928571m/gniazd.
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gni
azd

6.1600

13.0000

0.000

0.000

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa | Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

=
"
5
o

7*

8

kotwy chemiczne

0.2kg/gniazd.

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
0.43kg/gniazd.

piasek do zapraw

0.001m3/gniazd.

woda z rurociagu

0.001m3/gniazd.

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.03m-g/gniazd.

kg
kg
m3
m3

%

m-g

2.8000

6.0200

0.0140

0.0140

1.5000

0.4200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

59/KNNR-W 3 |SST
d.3|0614-05 01

1*

Rozebranie oktadziny $ciennej z glazury
obmiar = 67.080m2

~-R--
robocizna
1.38r-g/m?2

m2

r-g

92.5704

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

60 KNR-W 2-02 |SST
d.3|0840-05 05

1*

o
3
4

5

6*

7*

Licowanie $cian ptytkami z gresu na zapra-
wie klejowej
obmiar = 152.080m?2

-R--
robocizna
1.24r-g/m2

- M --

ptytki Scienne gresowe
1.05m2/mz2

klej do glazury
2.84kg/mz2

fuga

0.3383kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

—-S--
wyciag
0.0435m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0369m-g/m2

m2

r-g

n

m
kg
kg
%

m-g

188.5792

159.6840

431.9072

51.4487

1.5000

6.6155

5.6118

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

61/ KNR 4-04 |SST
d.3|0504-03 01

1*

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
obmiar = 495.571m?2

-R--
robocizna
0.52r-g/m2

m2

r-g

257.6969

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

62/ KNR 4-04 |SST
d.3|0504-01 01

1*

Rozebranie posadzek cementowych - szlich-
ta
obmiar = 31.960m2

~-R--
robocizna
0.49r-g/m2

m2

15.6604

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

63| KNR-W 4-01
d.3/0809-12

1*

o

3

4*

5

SST
04

Ulozenie posadzek z ptytek gresowych na
kleju np antyposlizgowe NOWA GALA MI-
RADOR LAPPATO MR 12

obmiar = 403.700m?2

-R--
robocizna
1.68r-g/m2

- M --

ptytk np antyposlizgowe NOWA GALA MI-
RADOR LAPPATO MR 12

1.05m2/mz2

klej do glazury

2.7kg/m2

fuga

0.36kg/m2

materiaty pomocnicze

2%

m2

r-g

n

m

kg
kg
%

678.2160

423.8850

1089.9900
145.3320

2.0000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

64|KNR-W 2-02
d.3|1120-02

1*

o

3

4

5

6*

7*

SST
04

Oktadziny schodéw z ptytek z gresu uktada-
nych na zaprawie klejowej np antyposlizgo-
we NOWA GALA MIRADOR LAPPATO MR
12 Z PASKIEM ANTYPOSLIZGOWYM
obmiar = 28.828m2

-R--
robocizna
1.01r-g/m2

- M --

ptytki gresowenp antyposlizgowe NOWA
GALA MIRADOR LAPPATO MR 12 Z PAS-
KIEM ANTYPOSLIZGOWYM
1.06m2/mz2

klej do gresu

4.5kg/m2

fuga

0.25kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 --

wyciag
0.0513m-g/m2
$rodek transportowy
0.0435m-g/m?2

m2

r-g

kg
kg
%

m-g

29.1163

30.5577

129.7260

7.2070

1.5000

1.4789

1.2540

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

65 KNR-W 4-01
d.3|0810-03

1*

o

3

4*

5

SST
04

Utozenie cokolikdw z gresu wys. 15 cm z np
antyposlizgowe NOWA GALA MIRADOR
LAPPATO MR 12

obmiar = 344.370m

-R--
robocizna
0.56r-g/m

- M --

ptytki z np antyposlizgowe NOWA GALA MI-
RADOR LAPPATO MR 12

0.155m2/m

klej do gresu

4.5kg/m

fuga

0.25kg/m

materiaty pomocnicze

2%

r-g

m2

kg
kg
%

192.8472

53.3774

1549.6650
86.0925

2.0000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp.

Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

66
d.3

1*

o

3

KNR-W 4-01
1216-01

SST
04

Zabezpieczenie podtog folig
obmiar = 403.700m?2

-R--
robocizna
0.057r-g/m2

- M --

folia polietylenowa
0.357m2/m2
materiaty pomocnicze
2%

m2

m2

%

23.0109

144.1209

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

67
d.3

1*

o

3

4

KNR 19-01
0832-04

SST
06

Zabezpieczenie stolarki folig
obmiar = 165.914m?2

-R--
robocizna
0.69r-g/m2

- M --

folia

1.1m2/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.007kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.04%

m2

r-g

m2

kg
%

114.4807

182.5054
1.1614

0.0400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

68
d.3

1*

KNR 4-01
0354-04

SST
01

Woykucie z muru drzwi o powierzchni do 2
m2
obmiar = 22.000szt.

~-R--
robocizna
1.16r-g/szt.

szt.

r-g

25.5200

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

69
d.3

1*

KNR 4-01
0354-05

SST
01

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad
2m2
obmiar = 14.400m2

-R--
robocizna
0.52r-g/m2

m2

7.4880

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

70
d.3

1*

o
-
"
5

6*

KNR 4-01
0320-02

SST
09

Obsadzenie drzwi o powierzchni otworu do
2.0 m2 w Scianach z cegiet
obmiar = 5.535m2

~-R--
robocizna
1.88r-g/m2

-M --

drzwi typu DO z samozamykaczem
3/5.535=0.542005szt/m?2

cement portlandzki 35 bez dodatkow
3.45kg/m2

piasek do zapraw

0.008m3/m2

woda z rurociagu

0.004m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%
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m2

r-g

szt
kg
ma
ma

%

10.4058

3.0000
19.0958
0.0443
0.0221

1.5000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7+

—-S--
wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.09m-g/m?2

m-g

0.4982

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

71|KNR 4-01
d.3|0320-03

1*

o
3
4+
5
6*
7%
g
9*

10"

11"

12*

13*

SST
09

Obsadzenie drzwi o powierzchni otworu po-
nad 2.0 m2 w $cianach z cegiet
obmiar = 50.820m2

-R--
robocizna
1.75r-g/m2

- M --

drzwi typu D1 z samozamykaczem EI 30
12/50.82=0.236128szt/m2

drzwi typu D1a z samozamykaczem
1/50.82=0.019677szt/m2

drzwi typu D2 z samozamykaczem
5/50.82=0.098386szt/m2

drzwi typu D3 z samozamykaczem Ei 30
1/50.82=0.019677szt/m2

drzwi typu D4 z samozamykaczem EI 30
1/50.82=0.019677szt/m2

drzwi typu D5

1/50.82=0.019677szt/m2

drzwi typu D6 z samozamykaczem EI 60
1/50.82=0.019677szt/m2

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
3.45kg/m2

piasek do zapraw

0.008m3/mz2

woda z rurociggu

0.004m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.09m-g/m?2

m2

—

sz
szt
szt
szt
szt
szt

szt

kg

m3

%o

m-g

88.9350

12.0000

1.0000

5.0000

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

175.3290

0.4066

0.2033

1.5000

4.5738

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

72|NNRNKB
d.3|202 1134-01

1*

o

3

4

5

SST
06

Gruntowanie podtozy preparatami np. UNI
GRUNT- powierzchnie poziome
obmiar = 53.756m2

-R--
robocizna
0.06r-g/m2

- M --

preparat gruntujacy np UNIGRUNT
0.21dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
wyciag
0.0002m-g/m2
$rodek transportowy
0.0003m-g/m?2

m2

r-g

dm3

%

m-g

m-g

3.2254

11.2888

1.5000

0.0108

0.0161

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

73/NNRNKB
d.3|202 1134-02

SST
06

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami np.
UNI GRUNT - powierzchnie pionowe
obmiar = 976.596m?2
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o

3

4

5

-R--
robocizna
0.08r-g/m2

- M --

preparat gruntujacy np UNI GRUNT
0.22dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
wyciag
0.0002m-g/m2
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

rg

dm3

%

m-g

m-g

78.1277

214.8511

1.5000

0.1953

0.2930

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

74 KNR-W 2-02
d.3/1510-01

1*

o

3

4

SST
06

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania - farba higieniczna WS1
obmiar = 1030.352m2

-R--
robocizna
0.139r-g/m?2

- M --

farba higieniczna WS1
0.2891dm3/mz2
materiaty pomocnicze
1.5%

—-S--
$rodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

143.2189

297.8748

1.5000

0.3091

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

75/KNR-W 2-02
d.3/1510-02

1*

o*

3

4*

SST
06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grunto-
wania - dod.za kazde dalsze malowanie -
farba higieniczna WS1

obmiar = 1030.352m2

~-R--
robocizna
0.0505r-g/m2

M -
farba higieniczna WS1
0.135dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
srodek transportowy
0.0002m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

52.0328

139.0975

1.5000

0.2061

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

76|KNR 4-01
d.3/0321-02
analogia

1*

o

SST
09

Obsadzenie listew odbojowych w $cianach z
cegiet np ACROMAT
obmiar = 199.250m

-R--
robocizna
2.18r-g/m

- M --
listwy odbojowe np ACROMAT gr 17
0.5m/m
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r-g

434.3650

99.6250

0.000

0.000

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3
4

5

6*

listwy odbojowe np ACROMAT gr 11
0.5m/m

kotki

0.5szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
wyciag jednomasztowy z napedem elek-
trycznym 0,5 t

0.14m-g/m

szt

%o

m-g

99.6250

99.6250

1.5000

27.8950

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

77|KNR 4-01
d.3|0108-11

1*

o*

3

ST4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km z utylizacja gruzu

obmiar = 50.452m3

~-R--
robocizna
0.86r-g/m3

M-
utylizacja gruzu
11/m3

~-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.5m-g/m3

m3

r-g

43.3887

50.4520

25.2260

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

78|KNR 4-01
d.3/0108-12

1*

ST4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km ( 29km)

obmiar = 50.452m3

~-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.02*29=0.58m-g/m3

m3

m-g

29.2622

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

79|KNR 0-39
d.3|0115-01

1*

o*

3

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wil-
gotnych ptynna folig uszczelniajacg powierz-
chnie poziome

obmiar = 3.000m2

~-R--
robocizna
0.125r-g/m2

M-
ptynna folia uszczelniajaca
1.6kg/m2

~-S -
Srodek transportowy'
0.0018m-g/m2

m2

r-g

kg

m-g

0.3750

4.8000

0.0054

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

80|KNR 0-39
d.3|0115-03

1*

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wil-
gotnych ptynna folig powierzchnie pionowe
obmiar = 12.000m2

-R--
robocizna
0.134r-g/m2

M-
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m2

rg

1.6080

0.000

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm | Naktady | Koszt R M S
spec jedn.
tech
n.
2 ptynna folia uszczelniajaca’ kg 19.2000 0.000 0.00
1.6kg/m2
—-S--
3 $rodek transportowy m-g 0.0216 0.000 0.00
0.0018m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm | Naktady | Koszt R M S
spec jedn.
tech
n.
4 Piwnice
81|KNR 4-01 SST |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - | m2
d.4/0209-03 01 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego
0 grubosci do 20 cm
obmiar = 0.120m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4352 0.000 0.00
11.96r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Piwnice
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Fundament pod centrale wentylacyjna w piwnicy

82|KNR 4-01
d.5/0212-03

1*

SST
01

Rozbiérka elementéw konstrukcji betono-
wych zbrojonych
obmiar = 0.900m3

~-R--
robocizna
24.76r-g/m3

m3

r-g

22.2840

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

83|KNR 4-04
d.5|0504-03

1*

SST
01

Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
( przez ciecie)
obmiar = 15.000m2

-R--
robocizna
0.52r-g/m2

m2

r-g

7.8000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

84 KNR 4-04
d.5|0504-01

1*

SST
01

Rozebranie posadzek cementowych - szlich-
ta ( przez ciecie)
obmiar = 15.000m2

~-R--
robocizna
0.49r-g/m2

m2

7.3500

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

85|KNR 4-04
d.5/0301-02

1*

SST
01

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o
grubosci do 10 cm ( przez ciecie)
obmiar = 1.500m3

-R--
robocizna
6.22r-g/m3

m3

r-g

9.3300

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

86 KNR-W 2-01
d.5|0304-02

1*

SST
11

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka-
mi na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu Il
obmiar = 5.100m3

~-R--
robocizna
2.37r-g/m3

m3

r-g

12.0870

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

87|KNR-W 2-01
d.5|0304-06

1*

SST
11

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczka-
mi - dodatek za kazde dalsze 10 m przewo-
zu (kat. gruntu Il1)
obmiar = 5.100m3

~-R--
robocizna
0.15r-g/m3

m3

r-g

0.7650

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

88|KNR 4-01
d.5/0108-02

1*

ST4

Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 111
obmiar = 5.100m3

-R--
robocizna
1.63r-g/m3

M-
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m3

r-g

8.3130

0.000

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp.

Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o

3

utylizacja ziemi
1m3/m3

—-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.85m-g/m3

m3

m-g

5.1000

4.3350

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

89
d.5

1*

KNR 4-01
0108-04

ST4

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi -
za kazdy nast. 1 km (na 29 mkm)
obmiar = 5.100m3

~-S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.03*29=0.87m-g/m3

m3

4.4370

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

90
d.5

1*

o*

3

KNR 4-01
0108-11

ST4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km z utylizacja gruzu

obmiar = 3.000m3

~-R--
robocizna
0.86r-g/m3

M-
utylizacja gruzu
11/m3

~-S -
samochéd samowytadowczy 5 t
0.5m-g/m3

m3

r-g

m-g

2.5800

3.0000

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

91
d.5

1*

KNR 4-01
0108-12

ST4

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-
chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km ( 29km)

obmiar = 3.000m3

~-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.02*29=0.58m-g/m3

m3

1.7400

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

92
d.5

1*

o*

3

KNR-W 2-02
1101-01

SST
08

Podktady betonowe w budownictwie uzy-
tecznosci publicznej z transportem i uktada-
niem recznym na podtozu gruntowym z B 10
obmiar = 1.700m3

~-R--
robocizna
5.26r-g/m3

M-
beton B 10
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

m3

r-g

m3

%

8.9420

1.7510

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

93
d.5

KNR 19-01
0407-06

SST
11

Sciany drewniane szalunkowe z desek gr.
19 mm
obmiar = 3.210m2

~R--
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1

o
3

4

robocizna
0.593r-g/m?2

- M --

deski gr. 19 mm

0.023m3/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.15kg/m2

materiaty pomocnicze

2%

m3

kg
%

1.9035

0.0738

0.4815

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

94 KNR-W 2-02
d.5|0205-01

1*

o*

3

4*

SST
08

Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne
uktadanie betonu B25 z w8
obmiar = 5.950m3

~-R--
robocizna
2.68r-g/m3

-M --

betonB 25z W 8
1.015m3/m3
materiaty pomocnicze
1.5%

~-S -
srodek transportowy
0.01m-g/m3

m3

m3

%

15.9460

6.0393

1.5000

0.0595

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

95|KNR-W 2-02
d.5|0259-05

1*

o

3

4
5
6*

7*

SST
08

Przygotowanie i montaz zbrojenia funda-
mentéw pod maszyny
obmiar = 0.151t

-R--
robocizna
51r-g/t

- M --

prety do zbrojenia betonu
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 --

prosciarka do pretow
5.15m-g/t

nozyce do pretéw
6.8m-g/t

gietarka do pretow
5.77m-g/t

Srodek transportowy
1.85m-g/t

r-g

Y%

m-g
m-g
m-g

m-g

7.7010

0.1513

1.5000

0.7777

1.0268

0.8713

0.2794

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

96 KNR-W 2-02
d.5|0602-01

1*

o

3

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 17.000m2

-R--
robocizna
0.0635r-g/m2

- M --

emulsja asfaltowa izolacyjna'
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%
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m2

r-g

kg
%

1.0795

5.1000

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa

Nr
spec

tech

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4

5

-8 --

wyciag
0.0005m-g/m?2
$rodek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g

m-g

0.0085

0.0068

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

97 KNR-W 2-02
d.5|0602-02

1*

o

3

4

5

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga warstwa

obmiar = 17.000m2

-R--
robocizna
0.0587r-g/m2

- M --

emulsja asfaltowa izolacyjna"
0.25kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

--S -

wyciag
0.0004m-g/m2
$rodek transportowy
0.0004m-g/m2

m2

r-g

kg
%

m-g

m-g

0.9979

4.2500

1.5000

0.0068

0.0068

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

98 KNR-W 2-02
d.5|0603-01

1*

o

3

4

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 6.420m2

-R--
robocizna
0.0966r-g/m2

- M --

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.35kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

—-S--
Srodek transportowy
0.0005m-g/m2

m2

r-g

kg
%

m-g

0.6202

2.2470

1.5000

0.0032

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.000

0.000

0.000

0.000

99 KNR-W 2-02
d.5|0603-02

1*

o

3

4

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga warstwa

obmiar = 6.420m2

-R--
robocizna
0.082r-g/m2

- M --
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S--
$rodek transportowy
0.0004m-g/m2

m2

kg
%

m-g

0.5264

1.9260

1.5000

0.0026

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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PAN - - Zwierzetarnia - Slepy kosztorys (bez piwnic, dziedzinca, tacznika i magazynu)

Lp. | Podstawa | Nr Opis jm | Naktady | Koszt R M S
spec jedn.
tech
n.
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Fundament pod centrale wentylacyjng w piwnicy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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