Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………
tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..
[bookmark: _Hlk115352040]Przedmiot zamówienia: Szybkie migawki do kontroli lasera ze sterowaniem elektronicznym

	Lp.
	
OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań

	Spełnienie wymogu (TAK/NIE)
	Model 
i producent urządzenia
	Uwagi

	1.
	Dwie szybkie migawki do kontroli lasera ze sterowaniem elektronicznym o następujących funkcjach i parametrach:

· Szybka migawka mechaniczna do kontroli lasera – 2 sztuki
· Wymagają mocy (pulsu) do utrzymania blaszek w stanie otwartym
· Blaszki wykonane ze stopu BeCu pokryte dodatkowo AlMgF2; 2 blaszki na migawkę nadają się do pracy z następującymi laserami:
· Toptica FF Ultra 920 nm; czas trwania impulsu: 90 fs, moc wyjściowa - 1,5W (max), średnica wiązki - 1mm, częstotliwość impulsu: 80MHz 
· przestrajalny laser eHP Spectra-Physics Mai Tai eHP 690-1040nm; używany głównie przy 720nm; czas trwania impulsu: 70fs, moc wyjściowa - 2,6 W (max przy 800nm); moc przy 720nm - 1,5 W; średnica wiązki - 1,2 mm, częstotliwość impulsów: 80MHz
· Apertura 3 mm
· Migawka w obudowie z gwintowanym otworem ¼ cala, umożliwiająca montaż na stole optycznym za pomocą słupka
· Całkowity czas otwarcia: 1.5 ms
· Minimalny czas otwarcia przy minimalnym impulsie: 0.8 ms
· Maksymalna częstotliwość działania: 50Hz w trybie ciągłym, 200Hz w serii
· Elektroniczny system synchronizacji zapewnia sygnał zwrotny (za pośrednictwem zastosowanego sterownika) po przejściu migawki do stanu otwartego. Włącza się przy 80% otwarcia migawki.
· Zgodne z normą RoHS
· Kabel łączący do jednostki sterowania

· Jednostka sterowania do migawki – 2 sztuki
· Impedancja wejściowa wszystkich wejść BNC – 4,7 K Ohm
· Aktywny-niski lub Aktywny-wysoki do wyboru przez użytkownika, Kompatybilny z TTL, Impedancja źródła wszystkich wyjść BNC – 1K Ohm, 
· Zgodny z normą RoHS,  Certyfikat CE
· Bezstopniowa zmienna częstotliwość naświetleń od DC do migawki podczas pracy z maksymalną szybkością
· Możliwość sterowania przez porty szeregowe komputera RS-232C, co pozwala na połączenie szeregowe do 8 oddzielnych sterowników
· Przedni panel sterowania umożliwia manualną kontrolę nad migawką
	






(TAK/NIE)











(TAK/NIE)
	
	

	2.
	Dostawa, wniesienie

	(TAK/NIE)
	
	




Cena netto ………………………….………… PLN,
Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,
Cena brutto ………………..…………… PLN, 

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (maksymalnie do 8 tygodni).
Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)


Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 ……………………………………………	      		                …………………………………………………………………
     Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy














Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_
